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1 章 
D@@ 
课程 实 训 标准 与 考核 评价 标准 


1.1 .课程 实 训 标准 
1.1.1 课程 简介 、J 2 

(1) 课程 名 称 ， 建筑 构造 与 识 图 实 训 或 建筑 工程 识 图 实 训 。 

(2) 适用 专业 * 建 筑 汇 程 技术 、 工 程 监理 N\ 于 程 造价 、 建 筑 装饰 工程 技术 。 

(3) 课程 性 质 XF 建筑 构造 与 识 图 实 调 字 ( 或 “建筑 工程 识 图 实 训 ”) 课 程 是 专业 的 核心 
课程 之 一 ， 该 课程 具有 较 强 的 实践 性 ， 通 过 综合 实 训 并 结合 实际 工程 项 目 ， 学 生 能 够 掌握 
建筑 构造 原理 及 识 读 建筑 施工 图 、 结 构 施工 图 的 技能 ， 同 时 通过 识 读 图 熟练 ， 能 够 掌握 基 
本 制图 规范 和 建筑 图 形 及 房屋 各 组 成 部 分 的 构造 做 法 和 要 求 。 

本 课程 是 在 学 生 学 习 “ 建 筑 制图 ”“ 土 木工 程 材料 ”“ 建 筑 结构 "“ 基 地 与 基础 “建筑 工 
程 施工 技术 ”“ 建 筑 工程 计量 与 计价 ”等 课程 后 进行 的 ， 是 学 生 参加 顶岗 实习 前 专业 技能 
考核 的 重要 组 成 部 分 ， 更 为 学 生 能 够 快速 适应 就 业 岗位 打下 基础 。 


1.1.2 课程 目标 








1. 基本 知识 目标 


(1) 掌握 建筑 制图 国家 标准 、 投 影 的 基本 原理 、 建 筑 形 体 投影 图 的 识 图 方法 、 建 筑 构 
件 剖面 图 和 断面 图 的 识 图 方法 。 

(2) 掌握 建筑 工程 图 的 形成 规律 、 图 示 内 容 、 图 示 方 法 及 识 读 方法 。 

(3) 掌握 民用 建筑 中 房屋 各 构造 组 成 及 其 作用 、 常 用 的 建筑 构造 做 法 和 构造 要 求 。 

(4) 掌握 单 层 工业 厂房 的 结构 组 成 和 类 型 、 单 层 厂房 定位 轴线 、 单 层 厂房 主要 结构 构 
件 和 围 护 结构 的 组 成 及 其 构造 。 
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-eeeoeoeoe eg 四 
. 能 力 目标 


(1) 具有 建筑 形体 和 建筑 构件 的 基本 识 读 图 能 力 。 
(2) 具有 识 读 建筑 工程 图 的 能 力 。 


(3) 具有 对 民用 建筑 房屋 细部 构造 的 认 知 能 力 以 及 构造 详 图 的 表达 能 力 。 
(4) 具有 对 单 层 厂房 排 架 结构 构件 、 建 筑 围 护 结构 构件 及 构造 的 认 知 能 力 以 及 单 层 了 


业 厂 房 定位 轴线 的 布置 能 力 。 
3. 态度 目标 











(1) 良好 的 职业 道德 素养 。 

(2) 严谨 的 工作 态度 和 耐心 细致 、 一 丝 不 苟 的 工作 作风 。 

(3) 自觉 学 习 和 自我 发 展 的 学 习习 惯 。 

(4) 团结 协作 的 精神 。 < 

4. 核心 素质 目标 忆 

(1) 人 学 风 和 创新 意识 、 创 
新 精神 。 NS 

(2) 培养 空间 想象 能 力 。 

(3) 具有 较 强 的 责任 心 和 团结 et 

(4) 具有 独立 分 析 与 解决 具体 可 题 的 综合 素质 能 力 

六 

1.1.3 ”课程 实 训 内 容 小 多 

构建 以 培养 专业 技术 能 为 为 主线 ， wpa nt 确保 实践 能 力 训练 不 断 线 。 找 
准 专业 实践 能 力 层次 的 定位 ， 把 握 综合 实 训 的 指 上 设置 该 实 训 理论 性 、 实 践 性 教学 












































环节 ， 通 过 直 能 力 、 建 筑 细部 构造 识 读 能 力 、 建 筑 施工 图 的 识 读 能 力 、 结 构 施 工 
图 的 识 读 能 力 四 个 能 力 训 练 ， 从 而 培养 学 生 的 基本 素质 与 职业 能 力 ， 提 高 学 生 在 实践 性 教 
学 环节 中 发 现 、 分 析 、 研 究 和 解决 有 关 实 际 问题 的 能 力 ， 见 表 1 - 1。 
表 1- 1 实践 教学 内 容 与 职业 能 力 分 析 表 
职业 能 力 实践 教学 内 容 具体 任务 实 训 操作 及 成 果 要 求 
工商 纸 帆 面 规格 与 图纸 编排 
顺序 
.图 线 与 线 型 
守 国 线 与 汪汪 1. 完成 建筑 图 例 的 识 读 ， 
3. 建筑 模 数 及 定位 轴线 图 纸 识 读 练习 
1. 实 训 基础 知识 工 | 4 尺寸 标注 2. 完成 简单 建筑 形体 的 三 
1 基本 识 读 图 能 力 | 2. 实 训 基 础 知识 | 5 让 用 建筑 村 机 同人 面 投影 图 和 轴 测 图 识 读 
- 练习 
6 标高 3. 完成 建筑 构件 的 剖面 图 
7. 总 平面 图 图 例 和 断面 图 识 读 练习 
8. 常用 构造 及 配件 图 例 
9. 水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 

















VY 2 












































职业 能 力 实践 教学 内 容 具体 任务 实 训 操作 及 成 果 要 求 
10. 常用 构件 代号 
11. 钢筋 的 一 般 表示 方法 1. 完成 建筑 图 例 的 识 读 ， 
12. 钢筋 的 简化 表示 方法 图 纸 识 读 练习 
1. 实 训 基础 知识 工 | 13 视图 认 知 2. 完成 简单 建筑 形体 的 三 

1. 基本 识 读 图 能 力 | 2. 实 训 基础 知识 工 面 投影 图 和 轴 测 图 识 读 
14. 剖面 图 认 知 练习 
15. 断面 图 认 知 3. 完成 建筑 构件 的 剖面 图 
16. 简化 画 法 和 规定 画 法 认 知 | 和 断面 图 识 读 练习 
17. 轴 测 图 认 知 让 
1. 地 基 与 基础 识 读 /NA<、| 1. 基础 图 识 读 练习 


1. 建筑 细部 构造 识 








2, 墙 体 识 读 
3 地 坪 层 与 楼 地 古训 读 
TI 









































2. 墙 体 构造 详 图 识 读 练 习 
3. 地 坪 层 与 楼 地 面 认 知 识 
读 练 习 






































2, 建筑 细部 构造 识 | 读 任务 训练 l 4. 楼 梯 识 读 练 习 
读 能 力 2. 工业 厂房 识 读 | 5 层 项 识 谍 5. 屋顶 识 读 练习 
训练 | A 
RN ; - 
人 JW 变 形 勾 识 读 3 7. 变形 缝 识 读 练习 
,XK | 8 2 读 “ 8. 单 层 工业 厂房 识 读 练习 
是 os 1. 首页 图 识 读 练习 
| 。 百 贝 AVI 买 练 寺 
站 YA、 2 汪 这 站 而 风 训 计 2. 建筑 总 平面 图 识 读 练习 
各 地 和光 训 建筑 施工 图 识 读 任 | 3. 建筑 平面 风扇 3. 建筑 平面 图 识 读 练 
读 能 力 ”| 务 训练 4 建筑 立 面 图 识 读 4. 建筑 立 面 图 识 读 练习 
训 十 估 尖 因 区 交 5. 建筑 剖面 图 识 读 练习 
6. 建筑 详 图 识 读 练习 
6. 建筑 详 图 识 读 
1 结构 总 设计 说 明 、 基 础 施 | 1 结构 总 设计 说 明 、 基 础 
工 图 识 读 施工 图 识 读 练习 
结构 施工 图 的 识 | 结构 施工 图 识 读 任 | 2 板 平 面 布 图 识 读 因 ee 
读 能 力 务 训练 3. 梁平 面 布置 图 识 读 3. 梁平 面 布置 图 识 读 练习 








4. 屋 架 平面 布置 图 识 读 
5. 楼 梯 施 工 图 识 读 











4. 屋 架 平面 布置 图 识 读 
练习 
5. 楼 梯 施 工 图 识 读 练习 


1.1.4 实 训 教学 时 数 分 配 
实 训 教学 时 数 分 配 见 表 1 - 2. 


NSNS 
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表 1- 2 实 训 教学 时 数 分 配 表 





































































































实践 教学 内 容 具体 任务 建议 时 (理论 + 实 路 ) | 报 课 类 型 
总 课时 | 理论 课时 | 实践 课时 
1. 图 纸 幅 面 规格 与 图 纸 编 排 顺序 | 0.5 | 0.5 
2. 图 线 与 线 型 0.5 0.5 
3. 建筑 模 数 及 定位 轴线 05 | 0.5 
4. 尺寸 标注 1 
5. 常用 建筑 材料 图 例 0.5 | 0.5 
6. 标高 1 1 
实 训 基础 知识 T 讲授 、 实 训 
7. 总 平面 图 图 例 0.5 Ke 
8. 常用 构造 及 配件 图 例 0 WK 
9. 水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 > 0.5 
10. 常用 构件 代号 CNN\ols | 0.5 
11. 钢筋 的 一 般 表示 方法 RN | 1 1 
12. 钢筋 的 简化 表示 0.5 0.5 
1. 视图 认 知 KP 0.5 0.5 
2 剖面 图 OR 2 中 1 
实 训 基础 知识 | 3. 断面 图 认 知 Xk 10.5 0.5 讲授 、 实 训 
史 人 而 法 网 定 硬 法 认 SS A 1 
45 轴 测 图 认 知 。 条 05 | 0.5 
NS | 地 基 与 基础 识 读 “| 2 1 1 
2. 墙 体 识 读 2 1 1 
”| 3 地 坪 层 与 楼 地 面 识 读 2 1 1 
a 4 楼梯 识 读 2 1 1 | 讲授 、 实 训 
5. 屋顶 识 读 3 2 1 
6. 门窗 识 读 < 1 
7. 变形 缝 识 读 2 1 1 
1. 基础 认 知 
2. 基础 染 认 知 
工业 厂房 识 读 任 务 训练 | 4 2 2 | 讲授 、 实 训 
4. 起 重 机 梁 认 知 
5. 屋面 梁 和 屋 架 认 知 
6. 屋面 板 认 知 


[MMMMM 4 













































































续 表 
建议 课时 (理论 十 实践 ) 
实践 教学 内 容 具体 任务 授课 类 型 
总 课时 | 理论 课时 | 实践 课时 
1. 首页 图 识 读 4 2 2 
2. 建筑 总 平面 图 识 读 6 3 3 
建筑 施工 图 识 读 “| 3. 建筑 平面 图 识 读 4 2 | 讲授 、 实 训 
任务 训练 4. 建筑 立 面 图 识 读 4 2 和 
5 建筑 剖面 图 识 读 2 1 1 
6. 建筑 详 图 识 读 2 1 1 
1 缚 和 总 设计 说明 、 基 友邦 T 几 | 6。 | 了 人 | 3 
识 读 A 
结构 施工 疼 识 读 。 [2 楼 层 结构 平面 图 识 读 XS 2 2 ee 
任务 训练 3. 梁平 面 布置 图 识 读 人 1 ea 
4 必 架 平面 布置 图 、 详 图 识 读 | 一 4 2 2 
5. 楼 梯 施工 图 识 读 ，7TA 4 2 2 
合计 课时 AT- 78 学 时 
i ,> > 
1.1.5 实 训 方式 与 考核 方式 ,XX 


2 

信人 ID 过 和 下 Uk 作 务必 开 才 < 公务 和 村 明确， 采用 任务 动 式 、 现 志 
教学 式 、 项 目 启发 起 等 教学 方法 ，* 教 学 做 5 合 -> 理论 与 实践 有 机 结合 。 实 训 形 式 根据 
任务 要 求 不 同 而 不 同 。 实 训 过 程 采用 师 生 都 明确 教学 目标 一 教师 讲解 演示 一 学 生 分 小 组 、 
分 任务 实践 训练 一 教师 辅导 -学 生 自 评 一 学 生 互 评 一 教师 点 评 一 教师 综合 评定 的 模式 。 

本 课程 采用 阶段 性 考核 与 终结 性 考核 (期 末 考 试 ) 相 结合 的 方式 。 总 成 绩 为 100 分 ， 及 
格 为 60 分 。 阶 段 性 考核 成 绩 占 总 成 绩 的 40%; 期 末 考 试 成 绩 占 总 成 绩 的 60%。 

阶段 性 考核 分 阶段 (期 初 、 期 中 、 期 末 ) 、 分 项 目 、 分 任务 考核 ， 包 括 学 生 自 评 、 学 生 
互 评 、 教 师 评定 三 个 部 分 。 


1.1.6 ”课程 标准 说 明 


(1) 本 课程 标准 是 土建 类 专业 “建筑 构造 与 识 图 ”课程 的 实 训 教学 指导 性 文件 ， 课 程 
内 容 通过 理论 讲授 、 课 堂 实践 、 现 场 教学 、 综 合 训练 等 教学 环节 进行 学 习 。 

(2) 推荐 参考 书 如 下 。 

《建筑 识 图 快速 入门》( 孙 伟 ， 机 械 工业 出 版 社 ) 。 

《建筑 识 图 与 构造 》( 赵 研 ， 中 国 建筑 工业 出 版 社 ) 。 

《房屋 建筑 学 》( 王 志清 、 王 枝 胜 、 张 启 香 ， 北 京 理 工大 学 出 版 社 ) 。 

《建筑 识 图 综合 实例 解析 》( 孙 伟 、 张 美 微 、 孙 朋 、 尤 立 霞 、 宋 艳 飞 ， 机 械 工 业 出 版 社 ) 。 

《混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 图 ( 现 浇 混 凝 土 框架 、 前 力 
墙 、 梁 、 板 )》(11G101 一 ]) 图 集 。 
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《混凝土 结构 设计 规范 》( 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 ， 中 国 建筑 工业 出 版 社 ) 。 


1.2 课程 考核 与 评价 标准 











1.2.1 课程 考核 总 体 要 求 

考核 标准 以 体现 职业 能 力 为 核心 ， 结 合 方法 能 力 、 社 会 能 力 考 核 。 课 程 考核 分 阶段 、 
分 任务 ,分 别 从 出 勤 率 , 课堂 讨论 ， 沟 通 能 力 ， 学 生 的 知识 点 掌握 程度 ， 学 生 识 读 训练 熟 
练 程度 及 识 读 能 力 ， 实 训 成 果 答辩 能 力 等 方面 考核 ， 按 照 实 训 任务 ， 针 对 平时 成 绩 、 训 练 
完成 质量 和 态度 等 制定 了 相应 的 考核 要 求 。 其 目的 是 激发 学 生 的 自主 学 习性 ， 培 养 其 创新 


意识 。 和 
,从 
1.2.2 ”课程 考核 成 绩 评定 忆 
具体 任务 训练 考核 表 ， 见 表 1- 3。 


表 1-3 A 



































平时 成 绩 (40%) Sa 质量 (50%)| 权重 | 评分 0 成 绩 
序号 | 入 各 | 考核 方式 
l - 学 生 识 读 | ,“ 
< 中 课堂 讨 论 (20%) | 训练 名 多 《30%) 
SO lm 
/ 沟通 能 力 | (10%) | 识 读 能 力 | (10%) 
学 生 自 评 30% 
XXx| 学 生 互 评 30% 
教师 评定 40% 
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本 章 主要 介绍 (局 必 着 四 芝 标准) (GB/T 50001 一 2010) 、 


SNNNY 






《建筑 制 
图 标准 》(GB/T 50104-<2010)、 《建筑 结构 制图 标准 》(GB/T 50105 一 2010) 中 
关于 图 纸 幅 面 、 国 线 与 线 弄 、 建筑 模 数 及 定位 轴线 、 常用 建筑 材料 图 例 、 尺 十 
标注 、 标 高 》 ,管用 构造 及 配件 图 例 、 水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 、 常用 构件 代 
号 、 钢筋 的 一 一 般 表示 方法 、 钢筋 的 简化 表示 方法 等 的 基本 规定 ， 并 在 学 习 过 程 
中 有 机 高 用 了 解 绘图 与 识 图 的 :二 般 方 法 和 不 同 线条 的 应 用 。 











知识 要 点 能 力 要求 权重 
图 纸 幅 面 规格 与 图 纸 编排 顺序 、| 了 解 图 纸 幅 面 规格 与 图 纸 编排 顺序 、 标 题 
标题 栏 、 图 线 线 型 和 用 途 、 建 筑 | 栏 、 建 筑 模 教 及 定位 轴线 ; 50% 
模 数 及 定位 轴线 、 尺 寸 标 注 的 基 | 掌握 各 种 线 型 图 线 宽度 、 主 要 用 途 和 画 法 ; 
本 规则 及 标注 方法 了 解 尺寸 的 组 成 与 基本 规定 
常用 建筑 材料 图 例 、 总 平面 图 图 
例 、 常 用 构造 及 配件 图 例 、 水 平 | 了 解 各 材料 图 例 、 了 解 建筑 材料 的 统一 画 法 | 20% 
及 重 直 运输 装置 图 例 
水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 、 常 用 | 掌握 水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 、 了 解 常用 构 
构件 代号 、 钢 盘 的 一 般 表示 方法 、| 件 代号 的 规定 、 了 解 钢 筋 的 一 般 表示 方法 及 | 30% 
钢筋 的 简化 表示 方法 钢筋 的 简化 表示 方法 
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建筑 医 
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了 使 - 
这 个 在 全 





的 制图 国家 标准 ， 
层 建筑 制图 
《建筑 制图 
水 排水 制图 
些 标准 由 
起 施行 。 
每 个 人 必须 严 


图 纸 幅面 





























辐 











2.1.1 


纸 是 建筑 设计 和 建筑 施 
样 达到 基本 统一 ， 
国 范围 内 的 统一 的 规定 就 是 


2.1 


国家 标准 管理 机 构 依据 国际 标准 化 组 织 制定 的 


简称 “国标 ”， 





统一 标准 》(GB/T 50001 一 2010) 、 
标准 》(GB/T 50104 一 2010)、 
标准 》(GB/T 50106 一 2010)、 《 暖 通 空调 制图 标准 》 KGB/T 50114 一 2010) 。 
家 建设 部 会 同 有 关 部 门 编制 ， 
国家 制图 标准 是 所 有 工程 人 员 在 设计 、 施 工 、 
格 遵 守 。 


中 的 重要 技术 资料 ， 是 交流 技术 思想 的 工程 语言 。 为 
绘制 工程 图 样 必须 遵守 统一 的 规定 ， 














便于 生产 和 技术 交流 ， 
家 制图 标准 














国 


图 纸 幅面 规格 与 图 纸 编排 顺序 


国际 标准 ， 制 定 并 颁布 了 各 种 工程 区 
现行 有 关 建 筑 制图 的 国家 标准 主要 有 :《 

《总 图 制图 标准 》(GB/T 50103 一 20 
《建筑 结构 制图 标准 》(GB/T 50105 一 2010) 、 











国 








代号 “GB”。 














目 发 布 自 2011 年 3 月 1 
P 光 须 严 格 执 行 的 国家 法 令 ， 


要 00 侍 8 骨 





SS AN 


NA 


图 幅 即 图 纸 幅 面 的 大 小 。 为 了 合约 并 征 于 保管 丢 订 ， 《房屋 建筑 制图 统一 标 
准 》 CGB/T 50001 一 2010) 对 图 纸 的 相仿 了 统 一 的 规定 。 所 有 的 设计 图 纸 的 幅面 必须 符 





























合 国家 标准 的 规定 ， 见 表 2- b> 党 
汉 人 表 2- 1 幅面 及 图 框 尽 寺 人、 单位 ， mm 
幅面 代号 人 
尺寸 代 司 二 A0 AN -72 A3 A4 
> > 841x 1189 ||594%e84 | 420x 594 | 297X 420 210X297 
入 10 | 5 
a 25 
注 : 表 中 2 为 幅面 短 边 尺寸 ，! 为 幅面 长 边 尺寸 ，c 为 图 框 线 与 幅面 线 间 宽度 , a 为 图 框 线 与 装订 边 
间 宽 度 。 
必要 时 允许 加 长 A0 一 A3 图 纸 幅面 的 长 度 ， 其 加 长 部 分 应 符合 表 2-2 的 规定 。 
表 2-2 图 纸 长 边 加 长 尺 十 单位 ， mm 














幅面 代号 长 边 R 寸 | 长 边 加 长 后 的 尺寸 
1486(A0 十 1/47) 1635(A0 十 3/8L) 1783(A0+1/21) 
A0 1189 1932(A0 十 5/81) 2080( AO+3/41) 2230(A0 十 7/87) 
2378(A0O 十 1) 
1051(Al 十 1/4/) 1261(Al+1/21) 1471(Al 十 3/47) 
Al 841 





1682(Al 十 2) 1892(Al+5/41) 2102(Al1 十 3/27) 








III 8 




















幅面 代号 长 边 尺寸 长 边 加 长 后 的 尺寸 

743(A2 十 1/42) 891(A2+1/21) 1041CA2+3/41) 

A ii 1189(A2 十 D) 1338(A2 十 5/42) 1486(A2 十 3/21) 

1635(A2 十 7/42) 1783(A2+21) 1932(A2 十 9/47) 
2080(A2 十 5/27) 
630(A3 十 1/22) 841(A3 十 0) 1051(A3 十 3/22) 

A3 420 1261(A3 十 20) 1471(A3+5/21) ”1682(A3 十 30) 
1892(A3 十 7/27) 

注 , 有 特殊 需要 的 图 纸 ， 可 采用 0X! 为 841mmX891mm 与 1189mmX1261mm 的 幅面 。 








图 纸 以 短 边 作为 垂直 边 称 为 横 式 ， 如 图 2- 1(a) 、(b) 所 示 ; 以 短 边 作为 水 平 边 称 为 立 


式 ， 如 图 2-1(c)、 
调 态 


DZ 








(d) 所 示 。 一 般 A0 一 A4 图 纸 宜 模式 使 用 不 必要 时 也 可 立 式 使 用 。 








时 中 标志 





























对 中 标志 


对 中 标志 


ee 
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(b) 
图 2-1 图 纸 幅 面 格式 及 尺寸 代号 


(Ca)A0 一 A3 横 式 幅面 (一 ); 


(b)Ao 一 A4 横 式 幅面 (二 ); 


IN 
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图 2-1 图 纸 幅面 格式 及 尽 寸 代号 ( 续 ) 
(c)A0 一 A3 立 式 幅 面 (一 小 <Cd)A0 一 A4 立 式 幅面 (二 ) 


2.1.2 标题 栏 | 
根据 工程 的 需要 选择 确定 车 尺 圳 < 格式 及 分 区 。 签 尝 栏 庆 包括 实名 列 和 签名 列 ， 并 应 
符合 下 列 规定 ， 如 图 2=2Ca)、《Xb) 所 示 。 | 





设计 单位 




















E 

地 | 中 

Re | 蘑 
30~50 


| 
(b) 


图 2-2 标题 栏 
涉外 工程 的 标题 栏 内 ,各 项 主要 内 容 的 中 文 下 方 应 附 有 译文 ， 设计 单位 的 上 方 或 左 
方 ， 应 加 “中 华人 民 共和 国 ” 字 样 。 
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一 其 而 钻 训 SNNNNSS 
2.2 图 线 与 线 型 
2.2.1 图 线 宽度 
画 在 图 纸 上 的 线条 统称 为 图 线 。 为 了 使 图 样 主 次 分 明 、 形 象 清晰 ， 国 家 制图 标准 对 此 
作 了 明确 规定 ， 图 线 的 宽度 5， 应 根据 图 样 的 复杂 程度 与 比例 大 小 ， 宜 从 下 列 线 宽 系列 中 
选取 :， 1.4mm、1.0mm、0.7mm、0.5mm、0.35mm、0.25mm、0.18mm、0. 13mm 。 
建筑 工程 图 样 中 各 种 线 型 分 粗 、 中 、 细 三 种 图 线 宽度 。 先 选 定 基 本 线 宽 2 ， 再 选用 表 2 -3 
所 示 的 相应 线 宽 组 。 
表 2-3 线 宽 组 YN 单位 : mm 
线 宽 比 线 宽 组 人 
0 1.4 1.0 \ Mol? 0.5 
0.75b 1.0 和 | 0.5 0. 35 
0.50 0.7 S 0.35 0.25 
0. 250 0.35 _ 0. 18 (3 
注 : 1. 需要 微缩 的 图 纸 ， 不 宜 采 用 ,0 Svan 村 二 的 起 多 
2. 同一 张 图 纸 内 ， 各 不 同 线 宽 / 
因 纸 的 图 本 和 标题 栏 线 的 宽度 选用 见 表 2 一 4。 
单位 ， mm 





| 表 2-4 图 框 线 、 和 的 并 


< 










































































幅面 代号 ， 个 标题 栏 分 格 线 、 会 签 栏 线 
AO、ANAV 6 | 0.50 | 0.250 
A2、A3、A4 b 0.76 0.356 
2.2.2 图 线 线 型 和 用 途 
建筑 工程 图 样 采用 的 各 种 线 型 、 线 宽 及 其 主要 用 途 ， 见 表 2-5。 图 2-3~ 图 2-5 是 
具体 图 线 宽度 示例 的 选用 。 
表 2-5 线 
名 称 线 型 线 宽 一 般 用 途 
粗 b 主要 可 见 轮廓 线 
a 中 粗 0.7b | 可 见 轮 廓 线 
中 0.50 | 可 见 轮 廓 线 、 尺 寸 线 、 变 更 云 线 
细 0.25b | 图 例 填充 线 、 家 具 线 
虑 线 泪 ， | ee pa b 见 各 有 关 专 业 制图 标准 
中 粗 | ~-~--------， 0.75 | 不 可 见 轮廓 线 
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名 称 线 型 线 宽 一 般 用 途 
| 0.55 | 不 可 见 轮廓 线 、 图 例 线 
虚线 
有 医 0.25b | 图 例 填充 线 、5 
相 | “= 一 ' 一 ' 一 ' 一 ' 一 ' 一 … 5 | 见 各 有 关 专 业 制图 标准 
单 点 长 画 线 | ”中 a 0.55 | 见 各 有 关 专 业 制 图 标准 
细 i 0.25b | 中 心 线 、 对 称 线 、 轴 线 等 
| 4 | 见 各 有 关 专 业 制 图 标准 
双 点 长 画 线 中 — = 0. 5 | 见 各 有 关 专 业 制图 标准 
细 | 二 人 一 -一 | 0.25 | 假想 纶 廊 线 、 成 型 前 原始 轮廓 线 
折断 线 细 | 一 一 一 人 一 一 一 一 | 0.25b /| 源 开 界线 
波浪 线 细 “| 一 一 一 一 一 一 一 一 | Q.25% | \ 断 开 界 线 
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图 2-4 墙 身 剖 面 图 图 线 宽度 选用 示例 


一 实 训 基 础 知识 NN 











图 2-5 详 图 图 线 宽度 选用 示例 “一 | 
《SN 


2.3 建筑 模 数 





2.3.1 模 数 


为 了 使 建筑 设计 、 建筑 构 配 件 生 闫 及 施工 等 对方 面 的 尺寸 统一 协调 ， 以 加 快 设计 速度 ， 
es 降低 建筑 价 - > 建筑 设计 应 采用 国家 欠 定 的 建筑 统 - 模 数 制 。 

建筑 模 数 是 定 的 标准 尺度 单位 ， 作为 建筑 物 、 -建筑 构 配件 、 建筑 制品 以 及 有 关 设 备 
a \ 入 

1 基本 模 数 公公 一 > 

基本 模 产 是 借 数 协调 中 选用 的 基本 尺寸 单位 。 其 数值 定 为 100mm， 符 号 为 MCIM 一 
100mmy) 。 

2. 导出 模 数 

模 数 协调 选用 的 扩大 模 数 和 分 模 数 叫 导 出 模 数 。 导 出 模 数 是 基本 模 数 的 整 倍数 和 
分 数 。 

(1) 扩大 模 数 是 基本 模 数 的 整数 倍 。 水 平 扩大 模 数 基 数 为 3M、6M、12M、15M、 
30M、60M， 其 相应 的 尺寸 分 别 为 300mm、600mm、1200mm、1500mm、3000mm、 
6000mm。 水 平 基 本 模 数 主要 用 于 门窗 洞口 和 构 配件 断面 等 处 ， 幅 度 为 1 一 20M。 水 平 扩 
大 模 数 主要 用 于 建筑 物 的 开间 或 柱 距 、 进 深 或 跨度 、 构 配件 尺寸 和 门窗 洞口 尺寸 ， 幅 度 
3M 为 1~75M; 6M 为 6 一 96M; 12m 为 12 一 120M; 15M 为 15 一 120M; 30M 为 30 一 
360M; 60m 为 60 一 360M， 必 要 时 幅度 不 限 。 坚 向 扩大 模 数 基数 为 3M 与 6M， 其 相应 的 
尺寸 分 别 为 300mm 和 600mm。 竖 向 基本 模 数 主要 用 于 建筑 物 的 层 高 ， 门 窗 洞口 和 构 配 件 
断面 等 处 。 

(2) 分 模 数 是 基本 模 数 的 分 数值 。 分 模 数 基数 为 /10M、1/5M、1/2M， 其 相应 的 尺 
寸 为 10mm、20mm、50mm。 分 模 数 主要 用 于 缝隙 、 构 造 结 点 、 构 配件 断面 等 处 。 

基本 模 数 、 扩 大 模 数 和 分 模 数 构成 了 一 个 完整 的 模 数 系列 ， 称 作 模 数 制 。 除 特殊 情况 


NAS 
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外 ， 建 筑 中 所 有 的 尺寸 都 必须 符合 模 数 数列 的 规定 。 见 表 2 -6。 








































































































表 2-6 模 数 数列 
基本 模 数 扩大 模 数 分 模 数 
1M 3M 6M 12M 15M 30M 60M 1/10M | V5M | 1/2M 
100 300 600 1200 1500 3000 6000 10 20 50 
100 300 10 
200 600 600 20 20 
300 900 30 
400 1200 1200 1200 40 40 
500 1500 1500 能 50 50 
600 1800 | 1800 60 60 
700 2100 70 
800 2400 2400 2400 80 80 
900 2700 90 
1000 3000 3000 100 100 100 
1100 3300 AN 110 
1200 3600 3600 i 120 120 
1300 3900 rh 130 
1400 4200 | 2 140 140 
1500 4500, 全 150 150 
1600 ES 4800 4800 160 160 
1700 | 5100 170 
1800 5400 180 180 
1900 5700 190 
2000 6000 6000 6000 6000 6000 200 200 200 
2100 6300 220 
2200 6600 6600 240 
2300 6900 250 
2400 7200 7200 7200 260 
2500 7500 280 
2600 7800 300 300 
2700 8400 8400 9000 320 
2800 9000 340 
2900 9600 9600 350 
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二 . 实 训 基础 知识 1 NR 
续 表 
基本 模 数 扩大 模 数 分 模 数 
1M 3M 6M 12M 15M 30M 60M | 1/10M | 1/5M | V2M 
3000 360 
3100 10800 380 
3200 12000 | 12000 | 12000 | 12000 400 | 400 
3300 15000 450 
3400 18000 | 18000 500 
3500 21000 550 
3600 24000 24000, 号 入 600 
27000 4 650 
se 700 
3$000| 750 
_ \ a8000 | 36000 800 
TT 


3 建筑 设计 和 建筑 模 雪 协调 中 涉 和 前 十 


在 开设 计 和 建筑 本数 中 名 及 的 尺 十 有 标 家 二 构造 尺寸 和 实际 尺寸 等 
几 种 。 

(1) 标志 尺寸 。 是 各 和 定位 轴线 之 间 的 证 高 以 及 建筑 构 配 件 、 建筑 制品 、 有 关 
股 备 位 置 界限 之 间 的 距离 二 

(2) 构造 六 和 和 伯伯 建筑 制品 等 的 设计 尺寸 。 通常， 构 
造 尺寸 加 上 缝 陵 尺 寺 等 于 标志 尺寸 。 

(3) 实际 尺寸 。 一 般 指 建筑 构 配件 、 建 筑 组 合 件 、 建 筑 制品 等 生产 制作 后 的 实际 尺寸 。 


2. 3.2 定位 轴线 


建筑 施工 图 中 的 定位 轴线 是 确定 建筑 物 主要 承重 构件 位 置 的 基准 线 ， 是 施工 定位 、 放 
线 的 重要 依据 。 定 位 轴线 应 以 细 单 点 长 划 线 绘制 ， 一 般 应 编号 ， 编 号 应 写 在 轴线 端 部 的 
内 。 圆 用 细 实 线 绘制 ， 直 径 为 8 一 10mm， 且 定位 轴线 的 圆心 应 在 定位 轴线 的 延长 线 上 或 
延长 线 的 折线 上 。 
(1) 平面 图 上 定位 轴线 的 编号 ， 宜 注 写 在 图 样 的 下 方 或 左 侧 ， 横 向 的 轴线 编号 应 用 阿 
拉 伯 数字 ， 从 左 至 右 顺序 编写 ， 竖 直方 向 的 轴线 编号 应 用 大 写 拉丁 字母 ， 从 下 至 上 顺序 编 
写 ， 如 图 2-6 所 示 。 拉 丁字 母 的 IT、O、Z 不 用 做 轴线 编号 。 如 字母 数量 不 够 使 用 ， 可 增 
用 双 字 母 或 单字 母 加 数字 注脚 ， 如 AA、BA…YA 或 AL1、B1…Y1。 

(2) 附加 定位 轴线 的 编号 ， 以 分 数 的 形式 表示 ， 并 应 按 下 列 规定 编写 。 

@ 两 根 轴线 间 的 附加 轴线 ， 应 以 分 母 表示 前 一 轴线 的 编号 ， 分 子 表 示 附 加 轴线 的 编 
号 ， 编 号 用 阿拉 伯 数 字 顺 序 编写 。 如 : 


(6) 表示 4 号 轴线 之 后 附加 的 第 一 根 轴线 ; 
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图 2-6 定位 轴线 的 编号 顺序 

(的 头 示 上 号 贡 上 之 后 附加 的 第 二 根 轴线 。 

@ 1 号 轴线 或 A 号 轴线 之 前 的 附加 轴线 的 分 母 应 以 01 或 0 人 表示 ， 如 : 
(表示 1 号 轴线 之 前 附加 的 第 二 根 轴线 ， NS 


(CO 未 A 号 轴线 之 前 附加 的 第 二 根 轴线 。 “下 
(3) 一 个 详 图 适用 于 几 根 轴线 时 ， 应 同时 注 明 各 有 关 轴 线 的 编号 ， 如 图 2- 7 所 示 。 


通用 详 图 中 的 定位 轴线 ， 应 只 画 圆 ， 不 注 写 轴线 编号 。 


A 


用 于 2 根 铀 线 时 。 一 用 于 3 根 或 3 根 以 上 轴线 时 用 于 3 根 以 上 连续 编号 的 轴线 时 
<< 图 2-7; 详 图 的 轴线 编号 

(4) 如 果 建 筑 平面 形状 较 特 殊 时 ， 也 可 采用 分 区 编号 的 形式 来 编 注 轴线 ， 其 方式 为 
“分 区 号 一 一 该 分 区 编号 "， 分 区 号 采用 阿拉 伯 数 字 或 大 写 拉丁 字母 表示 ， 如 图 2- 8 所 示 。 








图 2-8 定位 轴线 的 分 区 编号 
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(5) 如 果 建 筑 平面 为 折线 型 时 ， 定 位 轴线 的 编号 也 可 用 分 区 编 注 ， 亦 可 以 自 左 向 右 依 
次 编 注 ， 如 图 2-9 所 示 。 


























图 2-11 圆 形 平面 定位 轴线 标注 
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24 尺寸 标注 


工程 图 样 只 能 表达 形体 的 形状 ， 而 形体 的 大 小 则 必须 依据 图 样 上 标注 的 尺寸 来 确定 。 
此 ， 尺 二 标注 在 整个 图 纸 绘制 中 占有 重要 的 地 位 ， 是 施工 的 依据 ， 应 严格 遵照 国家 标准 
中 的 有 关 规 定 , 保证 所 标注 的 尺寸 完整 、 清 晰 、 准 确 无 误 .否则 会 给 施工 造成 很 大 的 
损失 。 


2.4.1 ”尺寸 的 组 成 与 基本 规定 


图 样 上 的 尺寸 由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 起 止 符号 和 尺寸 数字 四 部 分 组 成 ， 如 图 2 - 
所 示 。 YA 


SR 
尺寸 起 止 — NN 


符号 尽 寸 数字、< 人 | 尺寸 界线 
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1. 尺寸 界线 “和 3 


尺寸 界线 用 细 实 线 绘制 ， ee ys 被 注 长 度 垂直 ， 其 一 端 应 离 


ed 另 一 端 宜 超出 尽 2 一 3mm。 图 样 轮廓 线 可 用 作 尺 寸 界线 ， 


如 图 2- 13 所 示人 关 [ 沁 
和 NY 六 > 
>2mm 
mm 
图 2-13 尺寸 界线 
2. 尺寸 线 


尺寸 线 用 细 实 线 绘制 ， 在 图 上 表示 各 部 位 的 实际 尺寸 ， 应 与 被 注 长 度 平行 且 不 宜 超出 
尺寸 界线 。 尺 寸 线 与 图 样 最 外 轮 廊 线 的 间距 不 宜 小 于 10mm， 每 道 尺 寸 线 之 间 的 距离 宜 为 
7 一 10mm， 并 应 保持 一 致 ， 如 图 2- 14 所 示 。 

3. 尺寸 起 止 符号 

尺寸 起 止 符号 用 中 粗 斜 短线 绘制 ， 其 倾斜 方向 应 与 尺寸 界线 成 顺 时 针 45" 角 ， 高 度 宜 
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为 2 一 3mm， 半径 、 直 径 、 角 度 与 弧 长 的 尺 十 起 止 符号 宜 用 箭头 表示 ， 如 图 2- 15 所 示 。 











十 

4 

4 
4b~5b 











0 


图 2- 14 尺寸 的 排列 | 图 2 - 15 尺寸 起 止 符号 

4 尺寸 数字 ny 

尺寸 数字 表示 被 注 尺 寸 的 实际 大 小 ， 应 靠近 所 二 平行 标注 在 尺寸 线 中 央 位 置 。 医 
样 上 的 尺寸 应 以 尺寸 数字 为 准 ， 不 得 从 图 上 直接 量 取 。 图 样 上 的 尺寸 单位 ， 除 标高 及 总 平 
面 图 以 米 (m) 为 单位 外 ， 其 他 ame i Sa 图 样 上 的 尺寸 数字 不 再 注 写 单位 。 
同一 张 图 样 中 ， 尺 寸 数字 的 大 小 应 一 致 帮 人 水平 尺 寸 要 从 左 到 右 注 在 尺寸 线 上 方 ， 竖 直 尺 十 
要 从 下 到 上 注 在 尺寸 线 左 侧 。 其 他 疝 的 尺寸 数 子 如 图 2 X64) 的 形式 注 写 ， 当 尺寸 数字 
位 于 30" 斜 线 区 内 时 ， 宜 按 图 A -6(D) 的 形式 注 写 。》 

















图 2- 16 尺寸 数字 的 注 写 方向 


5. 尺寸 的 排列 与 布置 


如 果 没 有 足够 的 位 置 注 写 ， 尺寸 宜 标注 在 图 样 轮廓 线 以 外 ,不 宜 与 图 线 、 文 字 及 符号 
等 相交 。 不 可 避免 时 ， 应 将 数字 处 的 图 线 断 开 ， 相互 平行 的 尺寸 线 ， 应 从 图 样 轮廓 线 由 内 
向 外 整齐 排列 ,小 尺寸 在 内 ,大 尺寸 在 外 ; 尺寸 线 与 图 样 轮廓 线 之 间 的 距离 不 宜 小 于 
10mm， 尺 才 线 之 间 的 距离 为 7 一 10mm ， 并 保持 一 致 。 若 注 写 位置 狭 小 ， 尺 寸 数字 没有 
位 置 注 写 ,最 外 边 的 尺寸 数字 可 注 写 在 尺寸 界线 的 外 侧 ， 中 间 相 邻 的 尺寸 数字 可 错开 注 


写 ， 或 用 引出 线 引 出 后 再 进行 标注 ,不 能 缩小 数字 大 小 。 尺 十 数字 的 注 写 如 图 2- 17(a)、 
(b) 所 示 。 
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(a) 








Cb) AN 
图 2- 17 “尺寸 数学 的 注 写 
2. 4. 2 直径、 半径、 球 的 尺寸 标注 \ 
(1) 半径 的 尺寸 线 应 一 端 从 圆 ， 心 开 始 、 另 | 另 一 端面 箭头 指向 圆 狐 。 半 径 数字 前 应 加 注 半 
径 符号 “R”， 如 图 218 所 示 , A 可 按 图 多 -19 所 示 标 注 。 
ws Yr ‘VX 





2- 18 半径 标注 方法 图 2- 19 小 圆 弧 半 径 的 标注 方法 


(2) 较 大 圆 弧 的 半径 ， 可 按 图 2- 20 所 示 形 式 标注 。 


图 2- 20 大 圆 弧 半径 的 标注 方法 


(3) 标注 圆 的 直径 尺寸 时 ， 直 径 数字 前 应 加 直径 符号 “$8”。 在 圆 内 标注 的 尺寸 线 应 通 
圆心 ， 两 端面 箭头 指 至 圆 弧 ,可 按 图 2-21 让 形式 标注 ， 
(4) 较 小 圆 的 直径 尺寸 可 标注 在 圆 外 ， 可 按 如 图 2- 22 所 示 形式 标注 。 
































六 





VWI 20 


一 实 训 大 础 知识 NN 


600 


图 2-21 圆 直径 的 标注 方法 2-22 小 圆 直 径 的 标注 方法 


(5) 标注 球 的 半径 尺寸 时 ， 应 在 尺寸 前 加 注 符号 “SR”。 标 注 球 的 直径 尺寸 时 ， 应 在 
尺寸 数字 前 加 注 符号 “S$"。 注 写 方法 与 圆 弧 半径 和 贺 直 径 的 尺 秆 标注 方法 相同 。 
2. 4.3 ”角度 、 弧 长 、 弦 长 的 尺寸 标注 人 SN 

5D 有 角度 的 尺寸 线 画 成 圆 弧 ， 圆 心 应 是 角 的 顶点 \ 痢 的 两 条 边 为 尺 十 界线， 角度 数字 
一 律 水 平 书写 起 止 符号 应 以 箭头 表示 ， 如 没 肝 够 位 置 画 箭头 ， 可 用 圆 点 代替 ， 如 
图 2- 23(a) 所 示 。 , A 

(2) 标注 圆 弧 的 弧 长 时 ， 尺 寸 线 应 以 与 该 圆 弧 线 同心 的 圆 弧 表 示 ， 尺 寸 界线 应 垂直 于 
该 圆 弧 的 弦 ， 用 箭头 表示 起 止 符号 信 驱 长 数字 的 上 方 应 加 注 圆 弧 符号 “一 ”"， 如 图 2- 23 
(b) 所 示 。 WTA ,> 

(3) 标注 圆 弧 的 弦 长 时 ;尺寸 线 应 以 平行 于 该 纺 的 直线 表示 ， 尺 寸 界线 应 重 直 于 该 
弦 ， 起 止 符号 用 中 粗 斜 短线 表示 ， 如 图 2 - 23( 己 所 示 
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图 2-23 角度 、 弧 长 及 弦 长 的 尺寸 标注 


2. 4.4 坡度 、 薄 板 厚度 、 正 方形 、 非 圆 曲 等 的 尺寸 标注 


(1) 坡度 可 采用 百分数 或 比例 的 形式 标注 。 标注 坡度 (也 称 斜 度 ) 时 ， 在 坡度 数字 下 ， 
应 加 注 坡 度 符号 “<-”( 单 面 箭头 )， 箭 头 应 指向 下 坡 方向 ， 如 图 2- 24(a)、(b) 所 示 。 坡 
度 也 可 用 由 斜 边 构成 的 直角 三 角形 的 对 边 与 底 边 之 比 的 形式 标注 ， 如 图 2- 24(c) 所 示 。 

(2) 在 薄板 板 面 标注 板 厚 尺寸 时 ， 应 在 表示 的 厚度 数字 前 加 注 厚度 符号 “z”， 如 
图 2- 25 所 示 。 

(3) 标注 正方 形 的 尺寸 ， 可 用 “ 边 长 X 边 长 ”的 形式 表示 ， 也 可 在 边 长 数字 前 加 正方 
形 符号 “ 口 ”， 如 图 2- 26 所 示 。 

(4) 外 形 为 非 圆 曲 线 的 构件 ， 可 用 坐标 形式 标注 尺寸 ， 如 图 2- 27 所 示 。 

(5) 复杂 的 图 形 ， 可 用 网 格 形式 标注 尺寸 ,如 图 2- 28 所 示 。 
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(a) (b) (0) 
图 2-24 坡度 的 尺寸 标注 
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标注 正方 形 尺寸 
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图 2-28 网 格 法 标注 曲线 尺寸 


VI 22 


一 一、 实 训 大 础 知识 NN 


2.4.5 尺寸 的 简化 标注 














(1) 对 于 较 多 相等 间距 的 连续 尺寸 ， 可 以 标注 成 乘积 形式 ， 
长 ”或 “个 数 X 等 分 = 总 长 ”的 形式 标注 ， 如 图 2- 29 所 示 。 
4 4 








“个 数 X 等 长 尺寸 三 总 








140 100x5=500 5 等 分 =500 





(a) (b) 
2-29 等 长 尺寸 简化 标注 


(2) 对 于 钢筋 、 杆 件 、 管 线 等 单线 图 ， 可 以 将 尺寸 直接 标注 在 杆 件 的 一 侧 ， 无 须 画 出 
尺寸 界线 、 尺 寸 线 和 尺寸 起 止 符号 ， 如 图 2- 30 所 示 。 a 
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图 2-30 单线 图 的 尺寸 标注 方法 


(3) 构 配 件 内 具有 诸多 相同 构造 要 素 ( 如 孔 、 槽 等 ) 时 ， 可 只 标注 其 中 一 个 要 素 的 尺 
寸 ， 如 图 2- 31 所 示 。 





图 2-31 相同 要 素 尺寸 标注 方法 
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(4) 对 称 构 配 件 可 采用 对 称 省 略 画 法 ， 该 对 称 构 配 件 的 尺寸 线 应 略 超过 对 称 符号 ， 仅 
在 尺寸 线 的 一 端 画 尺 寸 起 止 符号 ， 尺 十 数字 应 按 整 体 全 尺寸 注 写 ， 其 注 写 位 置 宜 与 对 称 符 
号 对 齐 ， 如 图 2- 32 所 示 。 
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3000 





图 2-32 对 称 构件 的 尺寸 标注 方法 


(5) 两 个 构 配 件 ， 如 个 别 尺 十 数字 不 同 ， 可 画 在 同一 图 样 中 ， 在 同一 图 样 中 将 其 中 一 
个 构 配 件 的 不 同 尺寸 数字 注 写 在 括号 内 ， 该 构 配 件 的 名 称 也 应 省 写 在 相应 的 括号 内 ， 如 图 
2-33 所 示 。 a ‘NN N 
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(6) 数 个 构 配 件 ， 如 其 关 笠 样式 相同 仅 基 凡生 汞 同 。 这 些 有 变化 的 尺 二 数字， 可 用 
拉丁 字 生 证 写 在 同 二 图样 币 ， 其 具体 尺 二 另 列 表格 写 明 ， 如 网 2- 34 所 示 。 


Re 400% 

















2-34 多 个 相似 构件 尺寸 的 列表 标注 


2.5 常用 建筑 材料 图 例 


为 简化 作 图 ， 工程 图 样 中 采用 各 种 图 例 表示 所 用 的 建筑 材料 ， 称 为 建筑 材料 图 例 ， 
《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2010) 规 定常 用 建筑 材料 应 按 表 2 -7 所 示 的 图 例 
画 法 绘制 。 
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表 2-7 常用 建筑 材料 图 例 


实 训 基础 知识 1 RSRSRN 










































































序号 各 称 图 例 备注 
1 自然 土壤 他 各 多 包括 各 种 自然 土壤 
2 夯实 土壤 
3 砂 、 灰 土 
1 | 砂砾 石 、 碎 砖 三 合 土 
5 石材 
6 毛 石 
包括 实心 砖 、 多 孔 砖 、 砌 块 等 砌 体 ， 断 
i 面 较 窄 不 易 绘 出 图 例 线 时 ， 可 涂 红 ， 并 
a 在 图 纸 备注 中 加 注 说 明 ， 画 出 该 材料 
水 图 例 % 
8 耐火 夸 ”| 包括 耐酸 砖 等 彻 体 
9 指 非 承重 砖 砌 休 
包括 铺 地 砖 、 马 赛 克 、 陶 盗 锦 砖 、 人 千 
大 理 石 等 
1 焦 潭 、 矿 潮 包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 
1. 本 图 例 是 指 能 承重 的 混凝土 及 钢筋 混 
12 混凝土 凝 土 
2. 包括 各 种 强度 等 级 、 骨 料 、 添 加 剂 的 
混凝土 
PDF 3. 在 剖面 图 上 夯 出 钢筋 时 ， 不 面 图 例 线 
13 | 。 钢筋 混凝土 区 2 则 | 4 断面 图 形 小 , 不 易 画 出 图 例 线 时 ， 可 
区 2 丈 扣 
包括 水 泥 珍 珠 岩 、 沥 青 珍珠 岩 、 泡 沫 混 
1 多 孔 材料 淀 土 、 非 承重 加 气 混凝土 、 软 木 、 蜂 石 
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序号 名 称 例 备注 
3 ee UUUUU 包括 矿 棉 、 岩 棉 、 玻 璃 棉 、 麻 丝 、 木 丝 
15 纤维 材料 VUUUVUUUI 梳 、 关 全 入 全 
包括 聚 茶 乙 燃 、 聚 乙烯 、 聚 氨 酯 等 多 孔 
16 泡沫 塑料 材料 
1. 上 图 为 横断 面 ， 上 左 图 为 热 本、 木 态 
17 木材 内 合 恒 或 木 龙 骨 
E22 2. 下 图 为 纵 断 图 
18 胶合 板 | 应 注 明 为 X 层 胶合 板 
. x x x x 包括 罗 孔 、 源 耻 石 谊 板 、 防 水 石 育 板 、 
了 Ww x Xx 大、 及 类 板 等 
多 , 
WHYS 兴 LN 
人 = LL EL | 2. 图 形 小 时 ,可 涂 黑 
21 网 状 材料 >- 
3 F pV w 必 4 Vx 
22 液体 、 上 各 明 具体 液体 名 称 
和 YE We 
SK ”| 包括 平板 玻璃 、 麻 砂 玻璃 、 夹 丝 玻璃 、 
23 Ez 二 钢化 玻璃 、 中 空 玻璃 、 夹 层 玻璃 、 镀 膜 
XN 玻璃 等 
[2 
24 枚 区 和 区 和 榴 有 |= 
25 星 料 耽 光 :3 汉中 | 外 二 名 种 软 、 硬 站 料及 有 机 玻 瑞 等 
26 防水 材料 构造 层次 多 或 比例 大 时 ， 采 用 上 图 例 
27 粉刷 本 图 例 采用 较 稀 的 点 
注 : 序号 1、2、5、7、8、13、14、16、17、18 图 例 中 的 斜 线 、 短 斜 线 、 交 叉 斜 线 等 均 为 45°。 
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2.6 标 


高 


建筑 物 的 某 一 部 位 与 确定 的 水 准 基 点 之 间 的 高 差 称 为 该 部 位 的 标高 。 在 施工 图 中 ， 建 
筑 物 的 地 面 及 主要 部 位 的 高 度 用 标高 表示 。 标 高 是 标注 建筑 物 高 度 的 另 一 种 尺寸 形式 ， 按 





的 不 同 分 为 相对 标高 和 绝对 标高 。 


二 -二 实 训 基础 知识 1 NN 


1. 绝对 标高 (又 称 海拔 高 度 ) 





以 国家 或 地 区 统一 




















规定 的 基准 面 作 为 零点 的 标高 ， 称 为 绝对 标高 。 我 国 规定 以 黄海 平 





均 海 平面 作为 绝对 标高 的 零点 。 


2. 相对 标高 





标高 的 基准 面 可 以 根据 工程 需要 自由 选 定 ， 称 为 相对 标高 。 以 个 体 建筑 物 的 室内 底层 


地 面 作为 相对 标高 的 零点 ( 士 0. 000) 。 
3. 标高 符号 表示 方法 
标高 符号 常用 高 度 为 3mm 的 等 腰 直 角 三 角形 表示 ， 用 细 实 线 绘制 。 其 中 总 平面 图 室 











外 地 坪 标高 符号 ， 采 


全 部 涂 黑 的 45 等 腰 三 角形 表示 ， 大 小 0 标高 数字 











以 “ 米 ”为 单位 ， 注 写 到 小 数 点 后 三 位 ， 总 平面 图 中 可 注 写 到 小 点 后 两 位 ， 零 点 标高 注 
写成 士 0. 000， 正 数 标高 不 注 “ 十 ”号 ， 负 数 标高 应 注 “ SN 如 图 2- 35、 图 2-36 


所 示 。 


,六 
SN 1 
NY 
村 
Oa 0 
NE mip sz 45 
Ne > 
tS Ns 2 
hy (©) X x (d) 


WA 
Se 图 2-35 标高 符号 本 


2 人 六 


NM VA SR 


图 2-36 总 平面 图 室外 地 坪 标高 符号 


标高 符号 尖端 向 下 向 上 都 有 。 标 高 数字 注 写 在 标高 符号 的 左 侧 或 右 侧 ， 如 图 2- 37 所 
示 。 在 图 样 的 同一 位 置 需要 表示 几 个 不 同 的 标高 时 ， 标 高 数字 可 按 图 2- 38 所 示 注 写 。 





5.250 (9.600) 
(6.400) 
3.200 
5.250 
图 2-37 标高 的 指向 2-38 同一 位 置 注 写 多 个 标高 数字 
2.7 总 平面 例 
《总 图 制图 标准 》(GB/T 50103 一 2010) 规 定 总 平面 图 例 应 符合 表 2 一 8。 
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表 2-8 总 平面 图 例 






































序号 名 称 图 例 备注 
新 建 建筑 物 以 粗 实 线 表示 与 室 
外 地 坪 相 接 处 士 0.00 外 墙 定位 
轮廓 线 。 
建筑 物 一 般 以 士 0.00 高 度 处 的 
外 墙 定 位 轴线 交叉 点 坐标 定位 。 
轴线 用 细 实 线 表 示 ， 并 标明 轴 
线 号 。 
根据 不 同 设计 阶段 标注 建筑 纺 
号 , 地 上 、 地 下 层 数 ， 建 筑 高 
! ee . 度 二 建筑 出 人 口 位 置 (两 种 表示 
As 
示 方法 ) 。 
N 地 下 建筑 物 以 粗 虚 线 表示 其 
轮廓 。 
建筑 上 部 ( 士 0.00 以 上 ) 外 挑 建 
筑 用 细 实 线 表示 。 
建筑 物 上 部 连 廊 用 细 虚 线 表示 
0 并 标注 位 置 
CFA = 
二 yy YX 
2 RN 上- | 用 细 实 线 表示 
计划 扩建 
3 AN 丙 留 地 用 中 粗 虚线 表示 
总 建筑 物 
拆除 的 | A 注 :一 
4 建筑 物 用 细 实 线 表示 
建筑 物 下 面 国 
的 通道 
散 状 材料 a 
6 保 天 堆 声 需要 时 可 注 明 材 料 名 称 
其 他 材料 
7 露天 堆 场 或 
RR 
训 天 作 届 声 需要 时 可 注 明 材料 名 称 
8 铺 砌 场地 一 
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序号 名 称 例 备注 
省、 机 再 
9 散 棚 或 融 廊 一 
十 十 十 十 
a 左 、 右 图 为 底 印 式 
" Wl OM 多 中 国 为 侧 印 趟 
11 斜 间 或 平 仙 一 
二、 实 线 为 烟 向 下 部 直径 ， 虚 线 
12 烟 因 DI -为 其 硬 > 必要 时 可 注 写 类 向 高 
SS CL. 下 口 直 径 
; = 
13 围墙 及 大 门 AN |- 
中 ~ 
/发 > 挡 土 墙根 据 不 同 设计 阶段 的 需 
二 六 三 民国 一 测 入 
SS 要 标注 
14 挡 土 墙 VS 一 一 
| NS Ns0 y 
~ *xk 17 
i 队 及 ”| 表示 台阶 (级 数 仅 为 示意 ) 
无 障碍 坡 道 | 2. | < 一 小 2. 表示 无 障碍 坡 首 
i SSZE 
16 RNG P = 
滩 汤 机 道 
A=105.00 
1 | 一 号 2500 1. 表示 地 形 测量 坐标 系 
17 坐标 2. 表示 自 设 坐 标 系 
2. Ln 坐标 数字 平行 于 建筑 标注 
“78. 35” 为 原 地 面 标高 
“77. 85” 为 设计 标高 
18 ,区 司 网 -9.50177.85 “一 0. 50” 为 施工 高 度 
交叉 点 标高 78.35 a 
“一 ”表示 挖 方 (“十 ”表示 填 
方 ) 
填 方 区 、 国清 汪汪 时 到 时 “十 ”表示 填 方 区 
和 挖 方 区 、 于 “一 ”表示 挖 方 区 
未 整 平 区 RE 中 间 为 未 整 平 区 
及 零 线 se 点 画 线 为 零点 线 
» | we | 





EN 


NSNSNS 
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序号 名 称 备 注 
2 < 局 作 数字 平行 于 建筑 物 书写 
地 坪 标 高 0 
室外 143.00 窗外 标 采用 繁 言 线 
22 标高 也 可 采用 等 高 线 
地 坪 标 高 v 室外 标高 也 可 采用 等 高 线 
» | i A |- 
VA 
地 面 露天 KY 
停车 场 ) | \ NS 
露天 机 械 ne 
2 露天 机 械 停车 场 
26 停车 场 露天 机 械 停车 场 
“RR 二 6. 00” 表 示 道 路 转弯 半径 ; 
“107. 50” 为 道路 中 心 线 交叉 点 
引 设计 标高 ， 两 种 表示 方式 均 可 ， 
27 新 建 的 道路 [| 同一 图 纸 采用 一 种 方式 表示 ; 
~ “100.00” 为 变 坡 点 之 间距 离 ， 
py. VN “0. 30%” 表 示 道 路 坡度 ， 一 表 
< < 示 坡 向 
ND 
入 
1. 为 双 坡 立 道 牙 
2. 为 单 坡 立 道 牙 
a8 道路 断面 3. 为 双 坡 平 道 牙 
4. 为 单 坡 平 道 牙 
29 原 有 道路 2 
30 | 计划 扩建 的 这 路 en | 
一 和 一 一 
31 拆除 的 道路 on 
32 人 行道 | > 
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序号 名 称 注 
33 常 绿 针 叶 乔木 i 
34 落叶 针 叶 乔木 -> 
35 常 绿 阔 叶 乔木 一 
36 常 绿 阔 叶 灌木 = 
37 落叶 阅 叶 灌 木 GC) G) 
A :一 
i A a 
2.8 常用 构造 及 配件 图 例 
《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 规 定 了 常用 构造 及 配件 的 图 例 ， 见 表 2 一 9。 
表 2-9、 常 用 的 构造 与 配件 图 例 。 
名 称 图 例 ~ 入 名 称 ， ”||| ”图例 备注 
人 一 | -上 图 为 外 绍 , | \ 
2AA 下 图 为 内 姥 “着 -> 
< 2. 外 增 细 线 流放 一 i 坑 窒 迷 滨 
NS Se 小 .加 注 文字 
入 be 或 涂 色 或 图 案 
于 填充 表示 各 种 
卡 | :smax* 材料 的 轻 质 
墙 体 或 涂 色 或 图 案 隔断 两 电 
下 和 | 长 党 玫 示 从 示 2 适用 于 到 
材料 的 墙 体 ee 
顶 与 不 到 顶 
4. 在 各 层 平面 同 断 
图 中 防火 端 宣 
着 重 以 特殊 图 
案 填充 表示 
幕墙 龙骨 是 否 
玻璃 莫 增 表示 由 项 目 设 | 。 栏杆 雪 
计 决 定 
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名 称 图 例 备注 名 称 图 例 备注 
+ 
新 建 的 让 | El 
墙 和 窗 
| 1. 上 图 为 顶层 
楼 梯 平 面 ， 中 
图 为 中间 层 E 
图 为 底层 楼 梯 ‖ 。 墙 和 窗 人 
楼 樟 号 廓 线 
2. 需 设置 靠 墙 
扶手 或 中 问 扶 
手 时 ， 应 在 图 kh 
中 表示 = on 
拆除 的 十 一 
| 有 阴影 部 分 亦 和 
可 填充 灰 度 或 | 、, YX 
涂 色 代 痊 NS 1 人 窗 的 名 称 
2 烟 道 、 网 道生。》 代号 用 CC 表 示 
与 墙 体 为 相册 小 2. 平面 图 中 ， 
材料 其 相 接 | 内 开平 开 Ty 
处 墙 体 线 应 | 内 倾 窗 为 内 
连通 3. 立 面 图 中 ， 
3. 烟 道 、 风 道 开启 线 实 线 为 
根据 需要 增加 外 开 ， 虚线 为 
风 道 不 同 材 料 的 内 开 。 开户 线 
内 村 交角 的 一 侧 为 
安装 合 页 一 
侧 。 开启 线 在 
建筑 立 面 图 中 
阴影 部 分 亦 可 可 不 表示 ,在 
孔洞 门 OO 疆 充 大 度 或 这 门 闪 立 面 大 类 
色 代替 图 中 需 绘 出 
Se, 左 图 为 可 见 检 单 层 外 开 
检查 口 4 1 | 查 口 ， 右 图 为 | 平 开 窗 
ss 不 可 见 检查 口 
坊村 OO 
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续 表 
名 称 图 例 备注 名 称 图 例 备注 
1. 门 的 名 称 代 
号 用 M 表示 
es 2. 平面 图 中 ， 
rie 下 为 外 、 上 为 
Se 内 门 开启 线 为 
于 大 > 90"、60" 或 45"， 
a y= 
绘 出 平 开 窗 
。 业 曾 阐 4. 剖面 图 中 ， 
开启 线 和 Fs 左 为 外 ， 右 为 
和 ， 虚 线 仅 表 
ER So 示 开 启 方向 ， 
双 面 开 bie AN 项 目 设计 不 
角 的 一 侧 为 安 \ 
启 单 扇 装 合 页 一 侧 本 表示 
网 ” 5. 附加 纱 
号 后 开启 线 在 建筑 
双 面 平 = 面 图 由 朵 不 应 以 文字 说 
开 或 双 和 A 明 ， 在 平 、 
面 阐 筑 ) 全 7 让 立 、 削 面 图 中 
大 样 图 忠志 要 es 
据 需 要 给 ~ 
1 测 而 图 中 , 左 
4 而 »72 = 
iv 应 按 实际 情况 
汪 | 久 外 ,为 内 X 4 立 按 实 际 情况 
> 4 中 附加 纱窗 应 
河 ) | 以 文字 说 明 ， 
双 层 单 | 在 平 、 立 、. 洛 中 
扇 “ 平 V > 面 图 中 均 定 息 、 = 
开门 > 。 表示 
按 实 
绘制 





























《建筑 制图 标准 》(GB/T 


表 2-10。 





水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 


50104 一 2010) 规定 了 常用 水 了 








表 2- 10 水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 


备注 


及 垂直 运输 装置 图 例 ， 见 








铁路 


适用 于 标准 轨 
及 窗 轨 铁路 ， 
使 用 时 应 注 明 
轨 距 


起 重 机 轨道 
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名 称 图 例 备注 名 称 图 例 备注 
1. 上 图 表示 _ 
， 1. 上 图 表示 
[| 员 立 面 (或 前 切 
课 式 悬挂 1 1 cS 面 ),， 下 图 表 
二 机 |“ 汪 eeet | 未 盏 析 式 起 生机 | | 小 | 示 平 面 
| 1 Gy | 手动 或 电 | i | 2. 有 无 操纵 
S=(m) 动 由 设计 注 明 室 ， 应 按 实 
ad 际 情况 绘制 
可 注 明 起 重 机 5 第 要 六 
I 行驶 TY 可 注 明 起 重 
的 范围 及 工作 r KS 机 的 名 称 
ee SN 行驶 的 范围 
这 吉 六 诡 展 站 及 工作 级 别 
| 全 | 4. 本 图 例 的 
情况 绘制 YN- ， 
A BN 了 是 符号 说 明 ， 
5. 本 图 例 风 并 一 | 
符 呈送 和 到 十 中 中 | 机 起 重量 以 
Gu 二 起 理 qi-===1in Se 
[= ~、 、 | 下 中 | 吨 (D 计 算 
T 避 | 机 起 重量, 以 wT G0 5 一 站 过 拉 
> 三 tO 计 算 MX 全 三 Sm 的 跨度 或 有 
加重 机 | .5 一 起 重 机 XI 从 Cm 
人 人 Ti | 的 跨度 或 站 、 计算 
= 长 ， 以 米 G > 
计算 14 
1. 电梯 应 注 
明 类 型 并 按 ‖| ，，， 
本 实际 绘 出 门 和 | 自动 拓 要 
平衡 逛 或 导轨 箭头 方向 为 
的 位 置 设计 运行 
2. 其 他 类 型 方向 
电梯 应 参照 本 
ee 加 例 近 实际 情 | 白 动 人 行道 |EEEEEE 
hl 况 绘制 
传送 带 的 形式 
传送 带 | [| gw rw | 设计 运 和 





























制 ， 本 图 例 仅 





为 代表 














方向 





VI 34 


实 训 基础 知识 AAANN 


2.10 常用 构件 代号 


结构 构件 的 种 类 繁多 ， 布 置 复 杂 ， 为 了 图 示 简 明 扼要 ， 便 于 查阅 、 施 工 ， 在 结构 施工 
图 中 ， 常 需要 注 明 构件 的 名 称 。 汉 字 表 达 不 方便 ， 要 用 “国标 ”规定 的 构件 代号 来 表示 。 





















































构件 的 代号 通常 以 构件 名 称 的 汉语 拼音 第 一 个 大 写字 母 表示 。 常 用 结构 构件 的 代号 ， 见 
家 2=1ls 
表 2-11 常用 构件 代号 

序号 名 称 代码 | 序号 名 称 代码 | 序号 名 称 代码 
1 板 B 15 吊车 染 DL |,22 基础 J 
2 屋面 板 WB| 16 圈 梁 Qr 30 设备 基础 SJ 
3 空心 板 KB | 17 过 粱 / et 31 桩 ZH 
4 模 形 板 CB 18 aS EE: 32 柱 间 支 撑 ZC 
5 折 板 ZB| 1 IL | ss 垂直 支撑 “| CC 
6 密 肋 板 MB 了 N 楼 种 染 TL 34 水 平 支撑 SC 
楼 梯 板 TB-~|7 下 栋 条 » LT 35 梯 T 
8 | 益 析 或 沟 益 板 GB >22 ER 36 十 笑 | YP 
EL YB | 2 | 商人 | | > 阳台 YT 
10 届 丰 安全 直 亲 DB| 2 | a | ca | ss 江村 LD 
11 增 板 QB | 25 框架 KJ | 39 预 埋 件 M 
12 天 沟 板 TGB| 26 刚 架 GJ 40 天 窗 端 辟 TD 
13 梁 E 27 支架 ZJ 41 钢筋 网 WwW 
14 屋面 梁 WL| 28 柱 这 42 钢筋 骨架 G 















































注 : 1. 预制 钢筋 混凝土 构件 、 现 浇 钢筋 混凝土 构件 、 钢 构件 和 木 构 件 ， 一 般 可 直接 采用 本 表 中 的 构 
件 代号 。 在 设计 中 ， 当 需要 区 别 上 述 构件 种 类 时 ， 应 在 图 纸 中 加 以 说 明 。 

2. 预 应 力 钢筋 混凝土 构件 代号 ， 应 在 构件 代号 前 加 注 “Y-”, 如 Y- KB 表示 预 应力 钢 筋 混凝土 空 
心 板 。 


2.11 钢筋 的 一 般 表示 方法 


在 结构 施工 图 中 ， 为 了 表达 构件 中 的 配 筋 情 况 ， 在 配 筋 图 中 ,钢筋 用 比 构件 轮廓 线 粗 
的 单线 画 出 ， 钢 筋 的 横断 面 用 粗 黑 圆 点 表示 。 钢 筋 的 一 般 表示 方法 ， 见 表 2- 12、 表 2- 13。 
钢筋 的 配置 图 例 ， 见 表 2 一 14。 
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表 2- 12 普通 钢筋 的 一 般 表示 方法 



















































































序号 图 名 图 例 说 明 
1 | 钢 航 检 上 断面 . = 
下 图 表示 长 、 短 钢筋 投影 
2 | 无 守 钩 的 钢筋 端 部 重 矢 时 ， 短 钢筋 的 端 部 用 
45" 什 划 线 表示 

3 | 带 半 加 形 灾 钩 的 钢筋 端 部 eee. | 

4 | 带 半 加 形 普 多 的 钢筋 拱 接 = | 

5 | 带 直 宁 钩 的 钢筋 端 部 EE===== 性 

6 | 无 楚 的 的 钢 航 拱 接 I'S 

7 | 带 直 普 多 的 钢筋 拱 接 

8 “| 带 丝 扣 的 钢 盘 端 部 -Ac |- 

RAR 
表 2 - 13 预 应 力 钢筋 的 一 般 表 示 方法 

呈 2 < \r 

序号 四 名 LA 下 > 图 例 

1 。 | 国定 详 销 具 XS Te 

2 | 固定 连接 件 > 一 十 一 一 

~ TY 
。 | 后 张 法 预 应 力 钢 盘 断面 祁 KAN 和 
”| 无 灿 结 天 应 力 钢 详 电 面 -次 OD 
一 - 
4 | 预 应 力 钢 和 通电 而 x 十 
pp 

5 。 | 错 具 的 六 视图 个 

6 | 可 动 过 接 休 二 

7 。 | 预 应 力 钢 航 或 钢 绞 线 一 -一 -一 -一 - 一 

8 | 张 拉 喘 钳 具 和 一 

表 2- 14 钢筋 的 配置 
序号 说 明 例 





在 结构 楼 板 中 配置 双 层 钢筋 时 ,底层 钢筋 的 弯 


Y 钓 应 向 上 或 向 左 ， 顶 层 钢 筋 的 弯 钩 则 向 下 或 


向 右 
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序号 说 明 图 例 
钢筋 混凝土 墙 体 配 双 层 钢筋 时 ， 在 配 筋 立 面 图 ™ ™M 
2 中 ， 远 面 钢筋 的 弯 钩 应 向 上 或 向 左 而 近 面 钢筋 | ”于 三 三 
的 弯 钩 向 下 或 向 右 (JM 近 面 ，YM 远 面 ) YM YM 
若 在 断面 图 中 不 能 表达 清楚 的 钢筋 布置 ， 应 在 
3 断面 图 外 增加 钢筋 大 样 图 (如 : 钢筋 混凝土 墙 ， 
楼 梯 等 ) FE 
ES 
《AAAN 
A x 
, 站 六 
图 中 所 表示 的 德 盘 、 环 入 等 若 布 贮 复 | 
加 画 钢 筋 大 样 及 说 明 VS 
eR = 
KS | 
每 组 相同 的 钢筋、 箱 角 或 环 入 ， 可 用 一 根 粗 实 | 六 3 
5 线 表示 ， Pe 一 疝 绒 带鱼 短 划 线 的 模 穿 细 线 < L [一 一 | 一 一 
表示 其 钢筋 及 起 正 范围 > 
< 
一 -- < = 
(1) 多 EN 立 面 、 剂 ( 断 ) 面 中 的 表示 方法 应 符合 下 列 规定 。 


@ 钢筋 在 平面 图 中 的 配置 应 按 图 2- 39 所 示 的 方法 表示 。 当 钢筋 标注 的 位 置 不 够 时 ， 
可 采用 引出 线 标注 。 引 出 线 标注 钢筋 的 斜 短 划 线 应 为 中 实 线 或 细 实 线 。 
人 rr 












1@ 8@200 Giliela@150 
©D $910@200 
@ 








图 2- 39 钢筋 在 楼 板 配 筋 图 中 的 表示 方法 
@ 平面 图 中 的 钢筋 配置 较 复杂 时 ， 可 按 图 2- 40 所 示 的 方法 绘制 。 
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图 2 - 40 “楼板 配 前 较 复杂 的 表示 方法 
@ 钢筋 在 染 纺 、 横 断面 图 中 的 配置 ， 应 按 图 2 - 41 所 示 的 方法 表示 。 





图 2-41 梁 纵 、 横 断面 图 中 钢筋 表示 方法 


(2) 构件 配 筋 图 中 夭 筋 的 长 度 尺寸 ， 应 指 夭 筋 的 里 皮 尺 寸 。 弯 起 钢筋 的 高 度 尺寸 应 指 
钢筋 的 外 皮 尺 寸 ， 如 图 2- 42 所 示 。 
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(c) 


图 2-42 钢 秒 尺寸 标注 法 “人 、 
(a) 镶 筋 尺寸 标注 图 ;(b) 弯 起 钢筋 尺寸 标注 图 ;(c) 环 形 钢筋 尺寸 标注 图 ;(d) 螺 旋 钢筋 尺寸 标注 图 


2 12 钢 航 的 简化 表示 方法 


(1) 当 构 件 对 称 时 ， 钢 筋 网 片 可 甩 2W2 或 1/4 表示 ， 如 图 2- 43 所 示 。 


\ 
























































图 2-43 构件 中 钢筋 简化 表示 方法 
(2) 对 称 的 混凝土 构件 ， 可 在 同一 图 样 中 一 半 表 示 模 板 ， 另 一 半 表 示 配 筋 ， 如 图 2- 44 








所 示 。 
(3) 独立 基础 宜 按 如 图 2- 45(a) 所 示 在 平面 模板 图 左下 角 ， 绘 出 波浪 线 ， 绘 出 钢筋 并 
标注 钢筋 的 直径 、 间 距 等 。 
(4) 其 他 构件 宜 按 如 图 2- 45(b) 所 示 在 某 一 部 位 绘 出 波浪 线 ， 绘 出 钢筋 并 标注 钢筋 的 
直径 、 间 距 等 。 
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本 章 重点 介绍 了 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2010)、《 总 图 制 





(GB/T 50103 一 2010)、 








图 2- 45 构件 配 筋 简化 表示 方法 


林寺 澳 图 


《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 、 





(GB/T 50105 一 2010) 国 家 标注 的 基本 规定 。 











(1) 工程 图 样 是 交流 技术 思想 的 工具 ， 是 工程 技术 人 员 的 共同 语言 ， 














国家 标准 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 与 《建筑 结构 制图 标准 》 中 的 








MMMM 和 NM 














图 标准 》 








《建筑 结构 制 


本 章 着 重 





图 标准 》 














加 线 及 画 法 、 





天 











于 | 也 
对 
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及 格式 、 比 例 等 标准 中 的 部 分 规定 ， 这 些 规定 是 制图 中 最 基本 的 规定 ， 在 学 习 和 工作 中 必 
(2) 在 尺寸 标注 中 ,应 掌握 标注 尺寸 的 基本 规则 。 尺 二 的 要 素 有 尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 
尺寸 数字 和 符号 ,要 特别 注意 尺寸 数字 的 注 写 方位 。 掌 握 常 见 尺寸 的 标注 方法 。 


技能 考核 


(1) 工程 建设 制图 中 的 主要 可 见 轮廓 线 应 选用 
(2) 图 样 上 的 尺寸 包括 




















(3) 标高 有 相对 标高 和 ， 相 对 标高 的 零点 是 
(4) 建筑 模 数 是 选 定 的 标准 尺度 单位 ， 作 为 x 以 及 有 关 
设备 尺寸 相互 协调 的 基础 。 Xx R 
(5) 两 根 轴线 间 的 附加 轴线 ， 应 以 表示 前 一 屿 的 编号 ， 表示 附加 
轴线 的 编号 ， 编 号 用 顺序 编写 。 二 LS 
CA 
知 识 延 伸 


《房屋 建筑 制图 统一 标 准 》(GBLT350bT- 2010) 中 有 有 以 下 规定 。 

(1) 总 则 。 规 定 了 本 标准 的 适用 范围 。 2 

62) 图纸 相 面 规格 与 羡 约 纺 排 大 序 。 规 定 了 图 和 名 玖 格式 、 尺 二 的 要 求 ， 标 题 的 
A ,XK 

(3) 图 线 。 规 定 了 图 线 的 线 型 、 线 定 及 用 途 》 . 

(4) 定位 轴线 > 规定 了 定位 轴线 的 给 制 方法 、 编 号 、 编 写 方 法 ， 

(5) 常用 建筑 烤 料 图 例 。 规 定 了 常用 建筑 材料 的 统一 面 法 。 

(6) 尺寸 标注 。 规 定 了 标注 尺寸 的 方法 。 
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的 画 法 ， 区 提前 面 图 与 断面 图 的 区 别 ， 了 了 般 建 筑 图 样 中 的 简化 画 法 。 





1 > 知识 要 点 Nx 能 力 要 求 





能 根据 形体 绘制 正确 的 视图 





了 了解 工程 图 村 的 视 国家 这 ， 了 解剖 面 图 、 断 面 图 的 概念 ， 理 解剖 面 
图 、 断面 图 的 形成 原理 “学 所 各 种 剖面 图 、 断面 图 的 使 用 及 画 法 ， 掌 握 轴 测 图 



















刘 面 图 的 基本 知识 能 根据 形体 投影 图 正确 识 读 训 面 图 
断面 图 的 基本 知识 | 能 根据 形体 投影 图 正确 识 读 断 面 图 30% 
轴 测 图 的 基本 知识 | 能 识 读 轴 测 因 20% 
简化 画 法 会 识 读 建筑 形体 的 简化 画 法 5% 
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建筑 形体 的 表达 通过 绘制 出 的 一 系列 的 图 样 来 说 明 建筑 形体 的 内 部 和 外 部 的 结构 。 其 
表达 的 理论 基础 是 投影 方法 及 其 规律 。 如 一 栋 房 子 可 以 通过 三 面 投影 图 来 表达 它 的 结构 和 








3.1 视 


工程 上 把 表达 建筑 形体 的 投影 图 称 为 视图 。 要 在 平面 上 表达 一 个 建筑 形体 ， 可 以 设立 
三 个 投影 面 VY、 腿 、W， 用 三 面 视图 及 尺寸 标注 就 可 以 表达 出 建筑 形体 的 形状 、 大 小 和 结 
构 。 对 于 形体 、 结 构 复 杂 的 ， 可 以 根据 实际 情况 ， 选 用 国家 制图 标准 中 规定 的 多 种 表达 
方法 。 
3.1.1 投影 法 NN 


房屋 建筑 的 视图 应 按 正 投影 法 并 用 第 一 角 面 法 绘制 六 消 前 方 A 投影 应 为 正 立 面 图 ， 
自 上 方 B 投影 应 为 平面 图 ， 自 左 方 C 投影 应 为 左 侧 竣 面 图 ， 自 右 方 D 投影 应 为 右 侧 立 面 
图 ， 自 下 方正 投影 应 为 底面 图 ， 自 后 方 下 投影 应 为 背 立 面 图 ， 如 图 3-1 所 示 。 
全 




















3.1.2 镜像 投影 


当 视 图 用 第 一 角 画 法 绘制 不 易 表达 时 ， 可 用 镜像 投影 法 绘制 ， 如 图 3- 2(a) 所 示 。 但 
应 在 图 名 后 注 写 “镜像 ”二 字 ， 如 图 3 - 2(b) 所 示 ， 或 按 图 3 - 2(c) 画 出 镜像 投影 识别 
符号 。 























平面 图 (镜像 ) © 


(b) (c) 
图 3-2 镜像 投影 法 





EN 


| 


























当 在 同一 张 图 纸 上 绘 制 若干 个 视图 时 ， 各 视图 的 位 署 宜 按 图 3- 3 的 顺序 进行 布置 。 


均 应 标注 图 名 。 各 视图 图 名 的 命名 ， 主 要 应 包括 平面 
。 同 一 各 视图 只 个 图 的 图 各 肥 吉 纺 忆 以 东区 分 ， 子 硬 区 


- 层 平面 图 、 首 层 平面 图 、 


图 或 断面 图 以 剖 切 号 编号 详 阁 以 表 引 号 编号 ， 
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到 以 该 图 两 端 头 的 轴线 
图 名 宣 标 注 在 视图 的 下 方 或 








粗 实 线 绘 一 条 横 线 ， 人 如 图 
四 名 时 ， 符号 下 不 再 画 线 。 


® ON 
@~@ 立 面 图 ， @<D 立 面 图 








图 3-3 视图 布置 


3. 分 区 建筑 平面 图 
分 区 绘制 的 建筑 平面 图 ， 应 绘制 组 合 示意 








的 分 区 部 位 及 编号 


























i 图 中 的 位 置 。 各 分 

















的 应 一 致 ， 并 应 与 组 合 示意 区 




















图 3-4 分 区 绘制 建筑 平面 图 
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3.2 剖 面 图 


3.2.1 ”剖面 图 的 形成 


在 工程 制图 中 ,为 了 能 较 好 地 反映 形体 内 部 的 构造 、 材 料 和 尺寸 ， 人 们 常 采 用 能 反映 
内 部 投影 的 剖面 图 或 断面 图 ， 以 满足 工程 建设 的 需要 。 以 某 台阶 剖面 图 来 说 明 齐 面 图 的 形 
成 ， 如 假想 用 一 平行 于 W 面 的 剖 切 平面 己 剖 切 此 台阶 ， 如 图 3- 5(Ca) 所 示 ， 并 移 走 左 半 部 
分 ， 将 剩 下 的 右 半 部 分 向 W 面 投射 ， 即 可 得 到 该 台阶 的 剖面 图 ， 如 图 3- 5(b) 所 了 示 。 为 了 
在 剖面 图 上 明显 地 表示 出 形体 的 内 部 形状 ， 根 据 规 定 ， 在 剖 切 断面 上 应 画 出 建筑 材料 符 
号 ， 以 区 分 断面 ( 放 到 的 ) 与 非 断面 (未 前 到 的 ) ， 当 不 需 指明 材料 时 ， 可 以 用 平行 且 等 距 的 
45" 细 斜 线 来 表示 断面 。《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001-2010),《 建 筑 制图 标准 》 
(GB/T 50104 一 2010) 等 规定 了 剖面 图 的 画 法 。 ON \ 

































































图 3-5 台阶 的 三 视图 、 台 阶 剖 面 图 的 形成 
为 了 清晰 表达 内 部 结构 ,假想 用 一 个 剖 切 面 将 形体 剖 切 开 ， 移 去 剖 切 面 与 观察 者 之 间 





























的 部 分 ， 如 图 3-6(a) 所 示 。 对 剩余 部 分 所 作 的 正 投 影 图 叫做 剖面 图 ， 如 图 3- 6(b) 所 示 。 
3.2.2 ”剖面 图 的 表达 








1. 确定 剖 切 位 置 
作 形 体 的 剖面 图 ， 首先 应 确定 剖 切 平面 的 位 置 ， 使 前 切 后 得 到 的 剖面 图 清晰 反映 实 
形 ， 便 于 理解 内 部 的 构造 组 成 ， 并 对 剖 切 形体 来 说 应 具有 足够 的 代表 性 。 
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3-6 杯 形 基础 剖面 图 的 形成 “、“ 
Ga) 假想 用 齐 切 平面 剖 开 基础 并 向 VV 面 进行 投影 、(B) 基 础 的 V 向 剖面 图 
六 六 


2. 剖 切 符号 ‘A 
误 切 符号 是 由 剂 切 位 置 线 、 剂 视 方向 线 及 各 而 编号 组 成 的 ， 如 图 3- 7 所 示 。 
1) 剖 切 位 置 YAN 
剂 切 位 置 线 表示 齐 切 平面 的 位 置 。 骨 两 段 长 度 为 6 一 10mm 的 粗 实 线 表示 (其 延长 线 为 
浏 切 平面 的 积聚 投影 )。 1， ,站 

2) 前 视 方向 线 人 XA 
剖 视 方向 线 是 4~6rim 的 粗 实 线 表示 ， 剖 切 方向 线 与 前 切 位 置 线 垂直 相交 ， 剖 切 方向 
线 表示 了 投影 方向 六 如 而 在 剖 切 位 置 线 的 有 边 表示 向 右 进行 投影 。 

3) 编号 \WV 、 记 2 














剖 切 符 导 的 端 号 采用 阿拉 伯 数 字 从 小 到 大 连续 编写 ， 按 从 左 到 右 、 由 上 到 下 的 顺序 在 
图 上 进行 编写 ， 并 注 写 在 剖 视 方向 线 的 端 部 。 


| 匿 
3 
建 施 -5 有 
a 剂 视 方向 线 
剖 切 位 置 线 
le 


3-7 剂 面 图 的 剖 切 符号 和 编号 


剖面 的 编号 


3. 剖面 图 的 表示 方法 
在 剖面 图 中 ,与 前 切 平面 相 接 触 的 部 分 ， 其 轮廓 线 为 粗 实 线 ， 里 面 填 画 相应 的 材料 















































例 ， 未 剂 到 而 只 是 看 到 的 部 分 用 中 实 线 表示 ， 如 图 3- 8 所 示 。 
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1 一 1 剖面 图 


3.2.3 剖面 图 的 种 类 


由于 物体 内 部 形状 变化 较 复 杂 、 蓄 了 更 清楚 地 表达 其 内 部 的 形状 。 常 选用 不 同 数量 、 
不 同位 置 的 前 切 平面 来 章 切 物体 ， 常 用 的 剖面 前 切 关 法 有 全 前 、 半 齐 、 局 部 齐 、 分 层 削 、 


阶梯 章 和 旋转 (展开 ) 剂 等 ;一 Ne 
1. 全 剖面 图 < 人 ~ ,条 


假想 用 -> 侍 齐 切 平面 将 形体 全 部 齐 开 后 所 得 到 的 削 面 图 ， 称 为 全 剖面 图 (简称 全 齐 )。 
如 图 3 -9 所 示 的 1 一 1 齐 面 图 、2 一 2 前 面 图 、3 一 3 剖面 图 ， 即 为 全 剖面 图 。 全 剖面 图 适 
用 于 内 部 形体 较 复杂 ， 且 图 形 又 不 对 称 的 形体 ;或 者 图 形 虽 然 对 称 ， 但 外 部 形状 比较 简单 
的 形体 ， 也 常用 全 剖面 图 表示 ， 如 图 3- 10 所 示 。 
2. 半 剖 面 图 
当 形体 具有 对 称 平面 时 ， 在 垂直 于 对 称 平面 的 投影 面 上 的 投影 ， 可 以 以 中 心 线 为 界 ， 
- 半 画 成 前 面 ， 另 一 半 画 成 视图 ， 这 种 组 合 的 图 形 称 为 半 前面 图 。 
图 3- 11 所 示 的 形体 为 一 壳 体 基础 。 外 部 形态 中 有 圆锥 面 和 四 棱柱 表面 的 相 贯 线 。 内 
部 为 孔 等 结构 。 为 了 把 形体 的 外 部 和 内 部 结构 都 表达 清楚 。 正 面 投影 和 侧面 投影 都 采用 了 
半 前 面 图 。 
在 正面 投影 上 的 半 章 面 图 是 沿 与 左右 对 称 面 垂直 的 前 后 对 称 面 进行 前 切 得 到 的 。 左 半 
部 分 表达 了 帝 体 的 外 部 形态 ， 右 半 部 分 表达 了 壳 体 的 内 部 结构 。 便 面 投影 上 的 半 痢 面 图 是 
沿 与 前 后 对 称 面 垂直 的 左右 对 称 面 齐 切 后 得 到 的 。 前 半 部 分 表达 了 内 部 结构 ， 后 半 部 分 表 
达 了 外 部 形态 。 半 剖面 图 的 标注 方法 与 全 剖面 图 完全 相同 。 
3. 局 部 剖面 图 
剖 切 平面 局 部 剖 开 形体 所 得 的 剖面 图 称 为 局 部 剖面 图 ， 简 称 局 部 剖面 。 图 3 - 12 所 
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(a) 








1] 一 1 剂 面 一 2 一 2 剖面 
P22 < 
1 
多 多 
pp 

3 一 3 剖面 

(c) 
图 3-9 全 剖面 图 


(a) 形体 的 放 切 ，(b) 形体 的 三 面 投影 图 ;(c) 形体 的 全 剖面 图 


Se 时 


图 3- 10 台阶 的 全 剖面 图 
示 为 一 钢筋 混凝土 杯 形 基础 ， 为 了 表示 其 内 部 钢筋 的 配置 情况 , 平面 图 采用 了 局 部 剖面 ， 
局 部 剖 切 的 部 分 画 出 了 杯 形 基础 的 内 部 结构 和 截面 材料 图 例 ， 其 余部 分 仍 画 外 形 视图 。 
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图 3- 12 杯 形 基础 的 局 部 剖面 图 


4. 阶梯 剖面 图 

有 些 形体 内 部 层 数 较 多 ， 其 轴线 又 不 在 同一 平面 上 ， 要 把 这 些 结构 形体 都 表达 出 来 ， 
需要 用 两 个 或 两 个 以 上 互相 平行 的 训 切 面相 切 。 这 种 用 两 个 或 两 个 以 上 互相 平行 的 剖 切 平 
面 对 形 体 进行 前 切 ， 然 后 将 各 前 切 平面 所 削 到 的 形状 同时 画 在 一 个 剖面 图 中 ， 所 得 到 的 痢 
面 图 称 为 阶梯 剖面 图 ， 如 图 3-13 所 示 。 








(a) (b) 


图 3- 13 ”阶梯 剂 面 图 
(a) 水 平 投影 图 ;(b)1 一 1 剖面 图 


4 NN 
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5. 分 层 剖 切 剖 面 图 
将 形体 按 层 次 用 波浪 线 隔 开 ， 进 行 剖 切 ， 所 得 剖面 图 称 为 分 层 训 切 剖面 图 ， 其 中 波浪 


线 不 应 与 任何 图 线 重合 。 在 建筑 装饰 工程 中 ， 为 了 表示 楼 面 、 屋 面 、 墙 面 及 地 面 等 的 构造 
和 所 用 材料 ， 常 用 分 层 剖 切 的 方法 画 出 各 不 同 构造 层次 的 剖面 图 ， 如 图 3- 14 所 示 。 



































图 3-14 分 层 间 夯 图 
3.3 断面 


3.3.1 断面 图 的 形成 

当 剖 切面 诈 切 形体 万、 只 表达 被 剖 切 面前 到 部 分 的 网 形 叫做 断面 图 ， 简 称 断 面 。 对 于 
某 些 单一 杆 件 或 需要 表示 构件 某 一 部 位 的 截面 形状 时 ， 可 以 只 画 出 形体 与 前 切 平 面相 交 的 
那 部 分 断面 图 如 图 3- 15 所 示 为 钢筋 混 北 圭 梁 的 断面 图 。 
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图 3- 15 钢筋 混凝土 梁 的 断面 图 


3. 3.2 ”断面 图 的 标注 方法 


(1) 用 剖 切 位 置 线 表示 剖 切 平面 的 位 置 ， 用 长 度 为 6 一 10mm 的 粗 实 线 绘制 。 
(2) 在 痢 切 位 置 线 的 一 侧 标注 剖 切 符号 编号 ， 编 号 所 在 的 一 侧 表示 该 断面 前 切 后 的 投 
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影 方 向 。 
(3) 在 断面 图 下 方 标注 断面 图 的 名 称 ， 如 XX 一 X， 并 在 图 名 下 面 一 粗 实 线 ， 长 度 以 图 
名 所 占 长 度 为 准 。 如 图 3 - 16 所 示 为 牛 腿 柱 的 断面 图 。 


2 
1 


图 3-16 咎 村 的 断面 图 


断面 图 的 标注 与 剖面 图 相似 ， 只 是 去 掉 Te 中 入 方 向 线 ， 用 数字 的 位 置 来 表示 投影 方 
向 。 图 3- 17 所 示 是 表示 向 右 投影 。 S 


lL. 前 茹 位 团 线 


sa XXX、 
水 2 章 视 方向 、 断 而 所 号 入 


\— \ wu 





、 3 
< 图 3- 17f 有 断面 图 标注 符号 
NA T 信 


3. 3.3 ”断面 图 的 种 类 


1. 移出 断面 


杆 件 的 断面 图 可 绘制 在 靠近 杆 件 的 一 侧 或 端 部 处 ， 并 按 顺 序 依 次 排列 ， 如 图 3 - 18 中 
的 1 一 1 断面 图 所 示 ; 也 可 绘制 在 杆 件 的 中 断 处， 如 图 3- 18 中 的 2 一 2 断面 图 所 示 。 

2. 重合 断面 图 

将 剖 切 而 得 到 的 断面 图 画 在 剖 切 处 与 投影 图 重合 ， 称 为 重合 断面 图 。 重 合 断 面 图 不 必 
标注 剖 切 位 置 线 及 编号 。 当 投影 图 的 轮廓 线 为 粗 实 线 时 ， 重 合 断 面 的 轮廓 线 就 用 细 实 线 画 
出 ， 如 果 投 影 图 的 轮廓 线 为 细 实 线 时 ， 重 合 断面 的 轮廓 线 可 用 粗 实 线 画 出 。 如 图 3- 19 所 
示 为 断面 图 画 在 布置 图 上 。 

3. 中 断 断 面 图 


绘制 在 投影 图 轮廓 线 中 断 处 的 断面 图 ， 称 为 中 断 断 面 图 ， 如 图 3 - 20 所 示 。 中 断 断 面 
和 不 必 标 注 剖 切 位 置 线 及 编号 。 这 种 断面 图 只 适用 于 杆 件 较 长、 断面 形状 单一 旦 对称 的 构 
件 。 图 3- 21 是 钢 屋 架 的 中 断 断 面 图 。 中 断 断 面 的 轮廓 线 用 粗 实 线 ， 断 开 位 置 线 可 为 波浪 
线 、 折 断 线 等 ， 但 必须 为 细 线 。 
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正 立 面 图 
图 3- 18 牛 腿 柱 的 断面 图 图 3- 19 断面 图 画 在 布置 图 上 


ZN 


图 3-20 ; 糟 钢 的 中 断 断 面 








3-21 钢 屋 架 的 中 断 断 面 


3. 3. 4 断面 图 与 剖面 图 的 区 别 





















































1. 相同 点 
断面 图 与 训 面 图 都 是 用 痢 切 平面 剖 切 形体 后 得 到 的 投影 图 。 
2. 不 同 点 














(1) 断面 图 只 画 出 形体 被 剖 切 后 剖 切 平面 与 形体 接触 的 那 部 分 ， 即 只 画 出 截断 
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i 的 图 


第 3 章 一， 


形 ， 而 剖面 图 则 画 出 被 剖 切 后 剩余 部 分 的 投影 ， 如 图 3- 22 所 示 。 
(2) 断面 图 和 剖面 图 的 符号 也 有 不 同 ， 断 面 图 的 剖 切 符号 只 画 长 


线 作为 前 切 位 置 线 ， 不 画 痢 视 方向 线 ， 





(3) 剖 切 情况 不 同 。 剂 面 图 可 采用 
来 表达 形体 内 部 的 形状 和 结构 ;而 断面 





编号 写 在 投影 方向 的 一 侧 。 
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度 6 一 10mm 的 粗 实 


多 个 平行 剖 切 平面 ， 也 可 转折 绘制 成 阶梯 剖面 图 ， 
图 则 不 能 ， 它 只 反映 单一 剖 切 平面 的 断面 特征 。 


| 21 2 
ga 
三 = 二 . 
出 2| 


正 立 面 图 
图 3-22 


1 一 1 剖面 图 > 
断面 图 与 剖面 图 的 区 别 


3.4 简化 画 法 和 视 定 画 法 


为 了 简化 制图 与 提高 效率 ， 国 家 标准 规定 了 此 简化 面 法 。 掌握 技术 图 样 的 简化 画 


法 ， 可 以 加 快 读 图 进程 ， 下 面 对 其 中 的 
3.4.1 ”对 称 形体 的 简化 画 法 


部 分 简化 画 法 进行 介绍 。 


2 一 2 断面 图 


构 配 件 的 视图 有 一 条 对 称 线 ” 可 只 画 该 视图 的 一 半 ; 视图 有 两 条 对 称 线 时 ， 可 只 画 该 
视图 的 1/4， 并 画 出 对 称 符 号 ， 如 图 3- 23(a)S_Cb) 所 示 。 图 形 也 可 稍 超出 其 对 称 线 ， 此 
时 可 不 画 对 称 符号 光 如 图 3- 23(c) 所 示 。 对 称 的 形体 需 画 剖面 图 或 断面 图 时 ， 可 以 对 称 符 
号 为 界 ， 一 半 画 视图 6G 外 形 图 )， 一 半 画 剖面 图 或 断面 图 ， 如 图 3- 23(d) 所 示 。 





(b) 


a : 


1 


图 3-23 对 称 的 简化 画 法 
画 出 对 称 符号 ;(〈c) 不 画 出 对 称 符号 ; 


(a) 画 出 对 称 符号 ; (b) 


(d) 一 半 画 视图 ,一半 画 剖 面 医 
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3.4.2 折断 简化 画 法 
较 长 的 构件 ， 当 沿 长 度 方向 的 形状 相同 或 按 一 定 规 律 变化 ， 可 断 开 省 略 绘制 ， 断 开 处 


应 以 折断 线 表示 ， 如 图 3- 24 所 示 。 


图 3-24 折断 简化 画 法 


3.4.3 相同 要 素 简 化 画 法 


构 配 件 内 多 个 完全 相同 而 连续 排列 的 构造 要 素 ， 可 仅 在 两 端 或 适当 位 置 画 出 其 完整 形 
状 ， 其 余部 分 以 中 心 线 或 中 心 表示 ， 如 图 3 二 25aj 所 示 。 

当 相 同 构造 要 素 少 于 中 心 线 交 点 ， 则 其 余部 分 应 在 相同 构造 要 素 位 置 的 中 心 线 交点 处 
用 小 圆 点 表示 ， 如 图 3- 25(b) 所 示 。 
































(a) 


图 3-25 相同 要 素 的 省 略 画 法 
(a) 以 中 心 线 表示 其 余部 分 ;(b) 以 小 圆 点 表示 其 余部 分 


3.4.4 构件 局 部 不 同 的 简化 画 法 


一 个 构 配 件 如 与 男 一 构 配 件 仅 部 分 不 相同 ， 该 构 配 件 可 只 画 不 同 部 分 ,但 应 在 两 个 构 
配件 的 相同 部 分 与 不 同 部 分 的 分 界线 处 ， 分 别 绘制 连接 符号 ， 如 图 3- 26 所 示 。 
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图 3-26 构件 局 部 不 同 的 简化 画 法 
3.5 轴 测 图 


3. 5.1 ， 正 等 测 的 画 法 AN 
房屋 建筑 的 轴 测 图 ， 如 图 3 - 27 所 示 。 宣 采用 正 等 测 投影 并 用 简化 铀 伸缩 系数 绘制 。 





> p=qse IX 
< 图 3 - 27 站 正 等 测 的 画 法 
3. 5.2 ” 轴 测 剖面 图 的 图 例 规定 
轴 测 图 的 可 见 轮廓 线 宜 用 中 实 线 绘制 ， 断 面 轮廓 线 宜 用 粗 实 线 绘制 。 不 可 见 轮廓 线 不 
绘 出 ， 必 要 时 ， 可 用 细 虚 线 绘 出 所 需 部 分 。 
轴 测 图 的 断面 上 应 画 出 其 材料 图 例 线 ， 图 例 线 应 按 其 断面 所 在 坐标 面 的 轴 测 方向 绘 
制 。 如 以 45° 斜 线 为 材料 图 例 线 时 ， 应 按 如 图 3 - 28 所 示 的 规定 绘制 。 
过 














正 等 测 
图 3-28 轴 测 图 断面 图 例 线 画 法 
3.5.3” 轴 测 图 的 尺寸 标注 
1. 轴 测 图 线性 尺寸 的 标注 方法 
轴 测 图 线性 尺寸 ， 应 标注 在 各 自 所 在 的 坐标 面 内 ,尺寸 线 应 与 被 注 长 度 平行 ， 尺寸 界 
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线 应 平行 于 相应 的 轴 测 轴 ， 尺 十 数字 的 方向 应 平行 于 尺寸 线 ， 如 出 现 字 头 向 下 倾斜 时 ， 应 
将 尺寸 线 断 开 ， 在 尺寸 线 断 开 处 水 平方 向 注 写 尺 十 数字 。 轴 测 图 的 尺 十 起止 符号 宜 用 小 圆 
点 ， 如 图 3- 29 所 示 。 


























图 3 - 329. 轴 测 图 线性 尺寸 的 标注 方法 
2. 轴 测 图 加 直径 标注 方法 
轴 测 图 中 的 圆 径 尺 寸 记 标 注 在 圆 所 在 的 付 标 面 内 ， 尺 寸 线 与 尺寸 界线 应 分 别 平行 于 
各 自 的 轴 测 轴 。 圆 弧 兴 径 和 小 圆 直径 尺 事 世 可 引出 标注 ， 但 尺寸 数字 应 注 写 在 平行 于 轴 测 
轴 的 引出 线 EN 如 图 3 一 30 所 示 。 





3 





图 3-30 轴 测 图 圆 直 径 标注 方法 
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3. 轴 测 图 角度 的 标注 方法 
轴 测 图 的 角度 尺寸 ， 应 标注 在 该 角 所 在 的 坐标 面 内 ,尺寸 线 应 画 成 相应 的 椭圆 弧 或 加 
弧 。 尺 才 数 字 应 水 平方 向 注 写 ， 如 图 3- 31 所 示 。 























KK 
图 3-31 辆 开国 角度 的 标 关 全 沁 








本 间 是 从 投影 基础 知识 到 建筑 下， i 2 学 好 本 
章 对 以 后 学 习 建筑 施工 图 非常 重要 > 

基本 是 直人、 河 以 到 了 三 个 机 媚 、 太 用 
三 面 视图 及 尺寸 标注 ”| \S 

(2》 剖面 图 于 晰 名 国 的 形成 原理 、 村 小 认 方法 、 剖面 图 与 断面 图 的 区 别 与 联系 。 

(3) 在 识 读 施 汇 图 时 ， 首 先 要 分 析 施工 赂 采用 的 方法 ， 针 对 不 同 的 表达 方法 ， 采 用 不 
同 的 识 读 方法 2 在 阅读 施工 图 中 的 剖面 图 和 断面 图 时 ， 应 先 分 析 剂 切 平面 的 位 置 、 剖 切 方 
向 、 然 后 再 阅读 剖面 图 或 断面 图 。 





技能 考核 


(1) 为 了 清晰 表达 内 部 结构 ， 假 想 用 一 个 剖 切 面 将 形体 谢 切 开 ， 移 去 训 切 面 与 观察 者 
之 间 的 部 分 ， 对 剩余 部 分 所 作 的 正 投影 图 叫做 








(2) 断面 图 有 、 = 种. 

(3) 绘制 剖面 图 时 ， 根据 剖面 图 所 章 切 位 置 方向 和 范围 的 不 同 ， 常 把 剖面 图 分 为 ， 
» » i » 种 六 种 。 

(4) 对 于 同一 图 形 来 说 ， 所 有 前 面 图 的 “要 一 致 。 





(5) 对 一 些 具有 分 层 构造 的 工程 形体 ， 可 按 实际 情况 用 分 层 削 开 的 方法 得 到 其 剖面 
图 , 称 为 图 。 


























(6) 重合 断面 图 的 轮廓 线 用 表示 ， 当 投影 图 中 的 轮廓 线 与 重合 断面 轮廓 线 重 
合 时 ， 投 影 图 的 轮廓 线 应 连续 画 出 ， 不 可 间断 。 
(7) 剖面 图 与 断面 图 的 关系 : 相同 点 是 ; 不 同 点 是 
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， 另 一 个 是 只 作 切 到 部 分 的 投影 。 所 以 ， 剖面 图 中 包含 着 断面 ， 断 面 在 剖面 
之 内 。 





知识 延伸 





《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2010) 中 有 以 下 规定 。 

(1) 六 个 基本 视图 仍然 遵循 “长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 投影 规律 。 作 图 与 看 图 时 
要 特别 注意 它们 的 尺寸 关系 。 在 使 用 时 ， 以 三 视图 为 主 ， 合 理 地 确定 视图 数量 。 

(2) 章 切 是 假想 的 ， 形 体 并 没有 真 的 被 切 开 和 移 去 了 一部分 。 因此， 除了 前面 图 外 ， 
其 他 视图 仍 应 按 原来 未 剖 切 时 完整 地 夯 出 。 

(3) 阶梯 形 剖 切 平面 的 转折 处 应 成 直角 ， 在 前 面 图 上 规定 不 画 分 界线 。 

(4) 局 部 剖 切 范围 用 波浪 线 表示 ， 是 外 形 视图 和 剖面 的 分 界线 站 波浪 线 不 能 与 轮廓 线 
重合 ， 也 不 应 超出 视图 的 轮廓 线 ， 波 浪 线 在 视图 孔洞 处 要 断 齐 、 

(5) 局 部 剖面 图 只 是 整个 外 形 投影 图 中 的 一 部 分 > 汪 般 不 标注 剖 切 位 置 线 。 

(6) 尺 才 标 注 , 规定 了 标注 二 的 方法 NX)- 
ye 
SR 
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本 章 主 要 介绍 了 房屋 的 组 部 和 构造， 包括 地 基 与 基础 概述 ， 墙 体 的 类 型 和 设 
计 要 求 、 砌 体 堵 的 构造 并 陋 堵 与 隔断 的 构造 > 姜 版 层 的 基本 构成 与 分 类 、 钢 盘 
混凝土 楼 板 、 楼 二 面 的 防 漳 、 防 水 和 隔 声 构造 共 楼 梯 的 类 型 和 设计 要 求 、 楼 樟 
的 组 成 与 尺度 < 钢筋 混凝土 楼 梯 构 造 、 咏 樟 的 细部 构造 ， 门 与 窗 的 分 类 与 构 
造 ; 屋顶 的 类 者 和 坡度 、 平 屋顶 的 构造 坡 屋 项 的 构造 ， 伸缩 继 、 沉 降 缝 、 防 
震 颖 的 构造 ; 了 解 屋顶 的 一 般 构造 了 解 屋面 排水 组 织 的 基本 原则 和 适用 条 
从 王 儿 单 层 工业 厂房 基础 和 基础 粱 、 柱 的 一 般 知识 。 


知识 要 点 


能 力 要 求 








权重 





地 基 与 基础 概述 、 基 础 的 埋 
置 深度 及 影响 因素 、 基 础 的 
分 类 


了 解 地 基 的 分 类 、 地 基 处 理 的 方法 及 与 基础 的 
关系 、 掌 握 基础 埋 置 深度 的 概念 及 影响 因素 、 
掌握 基础 的 分 类 


20% 





墙 体 的 类 型 和 设计 要 求 、 砌 
体 墙 的 构造 、 隔 墙 与 隔断 的 
构造 


掌握 墙 体 的 类 型 以 及 设计 要 求 、 了 解 常用 砌 墙 
材料 的 种 类 、 掌 握 砌 筑 墙 体 主要 细部 构造 的 做 
法 和 工作 机 理 


20% 





楼 板 层 的 基本 构成 与 分 类 、 
钢筋 混凝土 楼 板 、 楼 地 面 的 
防潮 、 防 水 和 隔 声 构 造 、 雨 
逛 与 阳台 


掌握 楼 板 层 的 基本 构造 和 分 类 、 掌 握 钢筋 混 凝 
土楼 板 的 特点 、 分 类 、 规 格 、 适 用 条 件 和 细部 
构造 、 了 解 楼 板 层 的 防潮 及 防水 的 一 般 构造 
了 解 雨 医 和 阳台 的 构造 知识 及 常见 做 法 





15% 
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续 表 
知识 要 点 能 力 要 求 权重 
i ee 掌握 楼 梯 的 类 型 和 特点 、 了 解 几 种 常见 楼 梯 间 的 平 
ee 面 布局 特点 和 适用 条 件 、 党 所 楼 梯 的 组 成 和 尺度 要 
全 全 电视 及 自 | 来、 了解 钢 节 混 疾 土 楼 梯 的 基本 构 这 、 字 所 楼梯 的 | 。 10% 
动 读 樟 eg 细部 构造 、 能 合理 地 处 理 楼 梯 施 工 中 的 构造 问题 、 
3 了 解 电梯 和 自动 扶梯 的 一 般 知识 
掌握 门 和 窗 的 分 类 、 作 用 和 使 有 要求、 了解 常 见 站 
门 与 窗 的 分 类 与 构造 窗 的 一 般 构造 ， 熟 练 掌握 门窗 与 建筑 主体 之 间 的 连 | ”10% 
接 构造 
点 于 平 
必 硕 的 类型 和 破 度 、 平 屋顶 的 移 | 字 提 屋顶 的 分 类 和 常见 层 顶 的 特点 、 业 续 字 提 平 庆 
造 、 坡 屋顶 的 构造 顶 的 保温 、 隔 热 、 防 水 的 构造 ,了解 屋顶 的 一 般 构 10% 
造 、 了 解 屋面 排水 组 织 的 基 斋 放 和 运用 条 伯 
掌握 变形 如 的 分 类 、 特 世宗 握 伸 缩 坊 、 沉 降 颖 的 
伸缩 缉 、 沉 降 维 、 防 震 强 的 构造 | 构造 特点 以 及 常用 只 物 兴修 法 、 了 解 防 宕 弘 的 一 般 | 10% 
知识 xX N 
单 层 工业 厂房 的 主要 结构 及 构件 | 了 解 基础 和 基础 染 、 柱 的 一 般 知识 5% 
-- 一 一 一 
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六 重 | 
建筑 物理 葡 在 二 层 中 的 承重 结构 称 为 基础 ， 而 支承 基础 传 米 荷 裁 的 二 ( 岩 ) 层 称 为 地 
基 。 基 础 是 房屋 的 重要 组 成 部 分 ， 是 建筑 物 地 面 以 下 的 承重 构件 ， 它 承受 上 部 荷载 并 将 这 
些 荷 载 连 同 基础 自重 传 到 地 基 上 。 

地 基 可 分 为 天 然 地 基 和 人 工地 基 两 类 。 凡 天 然 土 层 本 身 具 有 足够 的 强度 ， 能 直接 承受 
建筑 物 荷载 的 地 基 称 为 天 然 地 基 。 需 预先 对 土壤 层 进 行人 工 加 工 或 加 固 处 理 后 才能 承受 建 
筑 物 荷载 的 地 基 称 人 工地 基 。 常 用 的 人 工地 基 有 压 实地 基 、 换 土地 基 和 桩 基 。 

人 工地 基 常 用 的 处 理 方法 有 换 填 垫 层 法 、 预 压 法 、 强 夯 法 、 深 层 挤 密 法 、 化 学 加 固 
法 等 。 

1. 换 填 垫 层 法 

控 去 地 表 浅 层 软弱 土 层 或 不 均匀 土 层 ， 回填 坚硬 、 较 粗 粒 径 的 材料 ， 并 夯 压 密实 ， 形 
成 垫 层 的 地 基 处 理 方法 。 

2. 预 压 法 

对 地 基 进 行 堆 载 或 真空 预 压 ， 使 地基 士 固 结 的 地 基 处 理 方法 。 

3. 强 夯 法 

反复 将 夯 锤 提 到 高 处 使 其 自由 落下 ,给 地 基 以 冲击 和 振动 能 量 ， 将 地 基 土 夯实 的 地 基 


VWI 00 
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处 理 方法 称 为 强 夯 法 。 将 重 锤 提高 到 高 处 使 其 自由 落下 形成 夯 坑 ， 并 不 断 夯 击 坑内 回填 的 
砂 石 、 钢 渣 等 硬 粒 料 ， 使 其 形成 密实 的 墩 体 的 地 基 处 理 方法 称 为 强 夯 置换 法 。 

4. 深层 挤 密 法 
主要 是 靠 桩 管 打 入 或 振 入 地 基 后 对 软弱 土产 生 横向 挤 密 作用 ， 从 而 使 土 的 压缩 性 减 
小 ， 抗 剪 强度 提高 。 通 常 有 灰 土 挤 密 桩 法 、 土 挤 密 桩 法 、 砂 石 桩 法 、 振 冲 法 、 石 灰 桩 法 、 
夯实 水 泥土 桩 法 等 。 

5. 化 学 加 固 法 

将 化 学 溶液 或 胶粘剂 灌 入 土 中 ,使 土 胶结 以 提高 地 基 强 度 、 减 少 沉降 量 或 防 渗 的 地 基 
处 理 方法 。 具 体 有 高 压 喷射 注 浆 法 、 深 层 搅拌 法 、 水 泥土 搅拌 法 等 。 


A 


4.1.2 ”基础 的 埋 置 深度 Y 信 


SLS 
一 般 把 自 室外 设计 地 面 标高 至 基础 底部 的 垂直 高 度 称 为 基础 的 埋 置 深度 ， 简 称 埋 深 ， 
如 图 4- 1 所 示 。 影 响 基础 埋 置 深度 的 因素 有 以 下 儿 个 。 :一 
1. 工程 地 质 和 水 文 地 质 条 件 NS、 
AN 
- 般 情 况 下 ， 基 础 应 设置 在 坚实 的 土 层 止 六 而 不 能 设置 在 淤泥 等 软弱 土屋 上 ， 最 小 埋 
置 深度 不 宜 小 于 0. 5m。 当 表面 软弱 十 层 入 厚 时 ， 可 采用 深 基础 或 人 工地 基 。 一 般 基 础 宜 
埋 在 地 下 常年 水 位 之 上 ， 因 为 地 下 水 易 俩 土 的 强度 下 降 ， :也 会 使 基础 产生 下 沉 ， 而 且 化 学 
污染 还 会 使 基础 受到 侵蚀 。 当 尺 须 埋 在 地 下 水 位 以 下 时 池 宜 将 基础 埋 党 在 最 低地 下 水 位 以 
下 不 小 于 200mm 处 ， 如 图 全 = 名 所 示 。 





























基础 的 埋 置 深度 





图 4- 1 基础 的 埋 置 深度 
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基础 坦 置 深度 


一 
基础 底面 标高 
图 4-2 基础 埋 置 深度 和 地 下 水 位 的 关系 


2. 建筑 物 自身 的 特性 ,人 

如 建筑 物 设 有 地 下 室 、 地 下 管道 或 设备 基础 时 ， we 为 了 保 
护 基础 不 露出 地 面 ， 构 造 要 求 基础 项 而 离 室外 设计 地 面 鸡 得 小 于 100mm。 

3， 作 用 在 地 基 上 的 荷载 大 小 和 性 质 xy- 

荷载 有 恒 载 和 活 载 之 分 。 放大 因此 当 恒 载 较 大 时 ， 基 础 埋 深 
应 大 一 些 。 茶 载 按 作用 方向 又 有 坚 直 方向 和 水平 方向。 当 基 础 要 承受 较 大 水 平 疹 载 时 ， 为 

采 证 结构 的 稳定 性 ， 也 常 将 埋 深 吉大 S Ep 
了 保证 结构 的 稳定 性 也 党 将 埋 深 吉大 ， 2 

让 Vx 








4. 地 基 土 冻 胀 和 融 陷 的 影响 、 


a 4 
对 于 冻结 深度 浅 于 Re 的 南方 地 区 或 地 基于 为 非 冻 胀 土 时 ， 可 不 考虑 土 的 冻结 深 


度 对 基础 埋 深 的 影响 对 于 季节 冰冻 地 区 ,如 地 基 为 冻 胀 士 时 ， 应 使 基础 底面 低 于 当地 浆 
结 深 度 。 在 寒冷 地 区 入 十 层 会 因 气温 变化 而 产 从 冻 融 现象 。 土 层 冰冻 的 深度 称 为 冰冻 线 ， 
当 基础 埋 署 深度 在 生 层 冰冻 线 以 上 时 ， 如 果 全 础 底面 以 下 的 土屋 冻 胀 ， 会 对 基础 产生 向 上 
的 顶 力 ， 严 重 的 会 使 基础 上 抬 起 拱 ， 如果 基 础 底面 以 下 的 土屋 解冻 ， 顶 力 消失 ， 使 基础 下 
沉 。 这 样 的 过 程 会 使 建筑 产生 裂缝 和 破坏 ， 因 此， 在 寒冷 地 区 基础 埋 深 应 在 冰冻 线 以 下 
200mm 处 采暖 建 筑 的 内 墙 基础 埋 深 可 以 根据 建筑 的 具体 情况 进行 适当 的 调整 。 


4.1.3 基础 的 类 型 


基础 的 类 型 较 多 ， 按 基础 所 采用 材料 和 受 力 特点 分 ， 有 刚性 基础 和 柔性 基础 ; 依 构造 
形式 分 ， 有 条 形 基础 、 独 立 基 础 、 井 格 基础 、 徐 形 基础 、 箱 形 基础 和 桩 基础 等 。 

1. 条 形 基础 

条 形 基 础 是 指 基础 长 度 远大 于 其 宽度 的 一 种 基础 形式 。 按 上 部 结构 形式 ， 可 分 为 墙 下 
条 形 基础 和 柱 下 条 形 基 础 。 

1) 墙 下 条 形 基础 

条 形 基础 是 承重 墙 基础 的 主要 形式 ， 当 上 部 结构 荷载 较 大 而 土质 较 差 时 ， 可 采用 混 凝 
土 或 钢筋 混凝土 建造 ， 墙 下 钢筋 混凝土 条 形 基础 一 般 做 成 无 肋 式 ， 如 图 4-3(a) 所 示 。 

如 地 基 在 水 平方 向 上 压缩 性 不 均匀 ， 为 了 增加 基础 的 整体 性 ,减少 不 均匀 沉降 ， 也 可 
做 成 有 肋 式 的 条 形 基础 ， 如 图 4 一 3(b) 所 示 。 
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图 4-3 墙 下 钢筋 混凝土 条 形 基础 
(a) 无 肋 式 ;(b) 有 肋 式 


2) 柱 下 条 形 基础 
当 建筑 采用 柱 承重 结构 ， 在 荷载 较 大 且 地 基 较 软弱 时 ， 为 子 提高 建筑 物 的 整体 性 ， 防 





图 4- 4 柱 下 条 形 基础 

2 独立 基 而 ) 

1) 柱 下 独立 基础 

当 建 筑 物 上 部 采用 柱 承 重 时 ， 且 柱 距 较 大 时 ， 宜 将 柱 下 扩大 形成 独立 基础 。 独 立 基 础 
的 形状 有 阶梯 形 、 锥 形 和 杯 形 等 ， 如 图 4-5 所 示 。 


(b) (©) 


图 4-5 独立 式 基础 
(a) 阶 梯形 基础 ;(b) 锥 形 基础 ，(c) 杯 形 基础 


(a) 


2) 墙 下 独立 基础 
当 建 筑 物 上 部 为 墙 承重 结构 ， 并 且 基 础 要 求 埋 深 较 大 时 ,为 了 避免 开 挖 土方 量 过 大 和 
便于 穿越 管道 ， 墙 下 可 采用 独立 基础 ， 如 图 4- 6 所 示 。 墙 下 独立 基础 的 间距 一 般 为 3 一 
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1m， 上面 设置 基础 梁 来 支承 墙 体 。 


独立 基础 





图 4-6 墙 下 独立 基础 《人 人 、， 
3. 柱 基 础 “并 \ 
当 建 筑 物 荷载 较 大 时 ， 地 基 软 弱 土 层 的 厚度 在 jm 以 上 ， 基 础 不 能 埋 在 软弱 土 层 内 ， 
或 对 软弱 土 层 进行 人 工 处 理 比 较 困 难 或 不 经 济 时 , 通常 采用 桩 基础 。 桩 基础 一 般 由 设置 于 
土 中 的 桩 和 承接 上 部 结构 的 承 台 组 成 改 如 图 4~7 所 示 。 








软弱 土 层 
中 密 土 层 77TTAT 
We 
图 4-7 桩 基础 


4. 箱 形 基础 

箱 形 基础 是 由 钢筋 混凝土 底板 、 顶 板 、 侧 墙 和 一 定数 量 内 隔 墙 构成 的 封闭 箱 形 结构 ， 
如 图 4- 8 所 示 。 该 基础 具有 相当 大 的 整体 性 和 空间 刚度 ， 能 抵抗 地 基 的 不 均匀 沉降 并 具 
有 良好 的 抗震 作用 ， 是 具有 人 防 、 抗 震 及 地 下 室 要 求 的 高 层 建筑 的 理想 基础 形式 之 一 。 

5. 和 合 形 基础 

当 建 筑 物 地 基 条 件 较 弱 或 上 部 结构 荷载 较 大 时 ， 条 形 基础 或 井 格 基础 已 经 不 能 满足 建 
筑 物 的 要 求 ， 常 将 基础 底面 进一步 扩大 ， 从 而 连 成 一 块 整体 的 基础 板 ， 形 成 徐 形 基础 ， 如 
图 4 一 9(a)、(b) 所 示 。 秒 形 基础 分 为 平板 式 和 梁 板式 ， 一 般 根据 地 基 土 质 、 上 部 结构 体 
系 、 柱 距 、 和 荷载 大 小 及 施工 条 件 等 确定 。 
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图 439 “做 形 式 基础 
(a) 平 板式 基础 了》(b) 梁 板式 基础 


6. 井 格 基础 
当 框 架 结构 处 在 地 基 条 件 较 差 的 情况 时 ,为 了 提高 建筑 物 的 整体 性 ， 避 免 不 均 匀 沉 
降 ， 常 将 柱 下 基础 沿 纵 、 横 方向 连接 起 来 做 成 十 字 交 叉 的 井 格 基础 ， 如 图 4- 10 所 示 。 





钢筋 混凝土 柱 








图 4- 10 井 格 基础 
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4.2 墙 体 识 读 训 练 


墙 体 是 建筑 物 中 重要 的 构造 组 成 部 分 。 墙 体 对 房屋 的 耐久 性 、 耐 火 性 、 坚 固 性 、 经 济 
性 以 及 房屋 的 使 用 要 求 、 建 筑 造型 等 都 有 直接 关系 ， 如 屋 项 、 基 础 、 楼 板 、 门 窗 等 均 与 墙 
体 有 构造 连接 ， 因 此 墙 体 的 构造 具有 重要 作用 。 


4.2.1 墙 体 的 类 型 





1. 按 其 在 建筑 物 所 处 位 置 不 同 分 类 

墙 体 依 其 在 房屋 所 处 位 置 的 不 同 ， 有 内 墙 和 外 墙 之 分 。 沿 建筑 四 周边 缘 布 置 的 墙 体 称 
为 外 墙 。 外 墙 是 房屋 的 外 围 护 结构 ， 起 着 挡 风 、 阻 雨 、 保 温 、 隔 热 等 围 护 室内 房间 不 受 侵 
袭 的 作用 ; 凡 位 于 建筑 内 部 的 墙 称 为 内 墙 ， 内 墙 的 作用 主要 是 分 隔 房 间 ; 凡 沿 建筑 物 短 轴 
方向 布置 的 墙 称 为 横 墙 ， 横 向 外 墙 一 般 称 为 山墙 ; 而 沿 建筑 物 长 轴 方 向 布置 的 墙 称 为 纵 
墙 ， 纵 墙 有 内 纵 墙 与 外 纵 墙 之 分 ;在 一 片 墙 上 ， 窗 与 误 门 与 窗 之 间 的 墙 称 为 窗 间 墙 ， 窗 
洞 下 部 的 墙 称 为 窗 下 墙 ， 如 图 4- 11 所 示 。 。™ 








外 雯 六 
CA 




















图 4- 11 墙 体 名 称 

2. 按 结构 受 力 情况 不 同 分 类 

墙 体 根据 结构 受 力 情 况 不 同 ， 有 承重 墙 和 非 承重 墙 之 分 。 凡 直接 承受 上 部 屋顶 、 楼 板 
传 来 荷载 的 墙 称 为 承重 堵 ， 而 不 承受 上 部 荷载 的 墙 称 为 非 承重 墙 ， 非 承重 墙 包括 隔 堵 、 填 
充 墙 和 幕墙 。 凡 分 隔 内 部 空间 ， 其 重量 由 楼 板 或 梁 承 受 的 墙 称 为 隔 墙 ， 框 架 结构 中 填充 在 
柱子 之 间 的 墙 称 为 框架 填充 墙 ， 而 悬挂 于 外 部 骨架 或 楼 板 间 的 轻 质 外 墙 称 为 幕墙 。 外 部 的 
填充 墙 和 幕墙 不 承受 上 部 楼 板 层 和 屋顶 的 荷载 ， 却 承受 风 荷载 和 地 震 荷 载 。 

3. 按 墙 体 材料 不 同 分 类 

墙 体 按 所 用 材料 不 同 ， 可 分 为 砖 墙 、 石 墙 、 土 墙 、 混 凝 土 墙 及 钢筋 混凝土 墙 等 。 砖 是 
我 国 传统 的 墙 体 材 料 ， 但 由 于 受到 材料 源 的 限制 ， 我 国有 些 大 城市 已 提出 限制 使 用 实心 砖 
的 规定 ; 石 块 砌 墙 适 用 于 产 石 地 区 ; 土 墙 便于 就 地 取材 ， 是 造价 低廉 的 地 方 性 墙 体 ; 混 凝 
土 墙 可 现 浇 、 预 制 ， 在 多 高 层 建 筑 中 应 较 多 。 
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4. 按 构造 和 施工 方法 的 不 同 分 类 

墙 体 根据 构造 和 施工 方式 不 同 ， 有 县 砌 式 墙 、 板 筑 墙 和 装配 式 墙 之 分 。 笃 砌 式 墙 包括 
石 砌 砖 墙 、 空 斗 墙 和 砌 块 墙 等 。 砌 块 墙 是 指 利用 各 种 原料 制 成 的 不 同形 式 、 不 同 规格 的 中 
小 型 砌 块 ， 借 手工 或 小 型 机 具 砌 筑 而 成 。 板 筑 墙 则 是 施工 时 ， 直 接 在 墙 体 部 位 坚 立 模板 ， 
然后 在 模板 内 夯 筑 或 浇筑 材料 捣 实 而 成 的 墙 体 ， 如 夯 土 墙 、 灰 砂 土 筑 墙 ， 以 及 滑 模 、 大 模 
板 等 混凝土 墙 体 等 。 装 配 式 是 在 预制 厂 生 产 墙 体 构件 ， 运 到 施工 现场 进行 机 械 安装 的 墙 
体 ， 包 括 板 材 墙 、 多 种 组 合 墙 和 幕墙 等 ， 其 机 械 化 程度 高 ， 施 工 速 度 快 、 工 期 短 ， 是 建筑 
工业 化 的 方向 。 


4.2.2 和 砖 墙 材料 


寺 墙 之 所 以 能 作为 墙 体形 式 之 一 ， 主 要 是 由 于 其 取材 容易 ,制造 简单 ， 既 能 承重 又 能 
满足 常规 情况 下 的 保温 、 隔 热 、 隔 声 、 防 火 性 能 。 当 然 我 国生 前 所 用 的 苇 堵 还 存在 强度 
低 、 施 工 速度 慢 等 缺点 ， 有 待 于 进行 改革 。 VAN 

夸 墙 可 分 为 实体 墙 、 空 体 墙 和 复合 墙 三 种 。 实体 志和 亚 通 舌 土 砖 或 其 他 实心 砖 砌 筑 而 
成 。 空 体 墙 是 由 实心 砖 砌 成 中 空 的 墙 体 ( 如 空 斗 花 闭 二 如 图 4- 12(a) 、(b) 所 示 ; 或 由 空 
心 砖 筑 筑 的 墙 体 。 复 合 墙 是 指 由 砖 与 其 他 材料 组 合 而 成 的 墙 体 。 实 体 砖 墙 是 目前 我 国 广泛 
采用 的 构造 形式 。 CA 
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4-12 空 斗 墙 
(a) 无 眠 空 斗 墙 ;(b) 有 了 眠 空 斗 墙 


砖 墙 是 用 砂浆 将 砖 按 一 定 规律 砌 筑 而 成 的 砌 体 ， 其 主要 材料 是 砖 与 砂浆 。 

1. 砖 

砖 的 种 类 很 多 ， 依 其 材料 分 有 黏土 砖 、 炉 渣 砖 、 灰 砂 砖 等 ;， 依 生产 形状 分 有 实心 砖 、 
多 孔 砖 和 空心 砖 等 。 普 通 黏土 砖 根 据 生产 方法 的 不 同 ， 有 青 砖 和 红 砖 之 分 。 

2. 砂浆 

砂浆 是 砌 体 的 粘 接 材料 。 它 将 砖 块 粘 接 成 为 整体 ， 并 将 砖 块 之 间 的 空隙 填 平 、 密 实 ， 
便于 使 上 层 砖 块 所 承受 的 荷载 能 逐 层 均匀 地 传 至 下 层 砖 块 ， 以 保证 砌 体 的 强度 。 

砌 筑 墙 体 的 砂浆 常用 的 有 水 泥 砂浆 、 石 灰 砂浆 和 混合 砂浆 三 种 。 石 灰 砂浆 由 石灰 膏 、 
砂 加 水 拌和 而 成 ， 它 属 气 硬性 材料 ， 强 度 不 高 ， 多 用 于 砌 筑 次 要 的 民用 建筑 中 地 面 以 上 的 
砌 体 ; 水 泥 砂 浆 由 水 泥 、 砂 加 水 拌和 而 成 ， 它 属 水 硬性 材料 ， 强 度 高 ， 较 适合 于 砌 筑 潮湿 
环境 下 的 砌 体 ; 混合 砂浆 由 水 泥 、 石 灰 膏 、 砂 加 水 拌和 而 成 ， 这 种 砂浆 强度 较 高 ， 和 易 性 
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和 保水 性 较 好 ， 常 用 于 砌 筑 地 面 以 上 的 砌 体 。 
4.2.3 实体 墙 的 组 砌 方式 

组 砌 是 指 砖 块 在 砌 体 中 的 排列 。 组 砌 时 应 遵守 错 缝 搭 接 的 法 则 。 砖 颖 砂浆 必须 饱满 、 
厚薄 均匀 。 所 谓 错 颖 是 指 上 下 皮 砖 的 冬 直 颖 不 能 同 处 于 一 条 线 上 ， 一 定 要 使 上 皮 砖 搭 过 下 
皮 砖 块 的 垂直 颖 ， 错 颖 长 度 通常 应 不 小 于 60mm。 无 论 在 墙 体 表面 或 砌 体内 部 都 应 遵守 这 
一 法 则 ， 和 否则 就 会 影响 砖 砌 体 的 整体 性 ， 使 强度 和 稳定 性 显著 降低 ， 如 图 4- 13 所 示 。 


“Shoeoeeoeoeeoeeoeeeeese 





























图- 向 增 体 各 部 分 名 称 ,一 
以 标准 传 为 例 ， 砖 南 可 根据 砖 江 尺寸 和 数量 采用 不 同 的 菲 列 ， 利 用 砂浆 形成 的 灰 颖 ， 
组 合成 各 种 不 同 的 载体 Ww 

















标准 砖 的 规格 为 53mm 关 115mmX240mm( 原 x 宽 X 长 )， 如 图 4 一 14 所 示 。 用 标准 夸 
砌 错 墙 体 ， 常 见 的 瑞 栖 厚度 名 称 , 见 表 仿 
~、> 表 4-1 墙 厚 名 称 
墙 厚 名 称 习惯 称呼 “| 实际 尺寸 /mm | “” 墙 厚 名 称 习惯 称呼 | 实际 尺寸 /mm 
半 砖 墙 12 墙 115 一 砖 半 墙 37 墙 365 
3/4 夸 墙 18 墙 178 二 砖 墙 49 墙 490 
一 砖 墙 24 墙 240 二 砖 半 墙 62 墙 615 




















实体 墙 常 见 的 砌 式 有 全 顺 式 (又 称 走 砖 式 )、 一 丁 一 顺 式 、 一 丁 多 顺 式 、 每 皮 丁 顺 相同 
式 及 两 平一 侧 式 (18 墙 ) 等 ， 如 图 4- 15 所 示 。 


4.2.4 墙 体 的 细部 构造 

墙 体 的 细部 构造 包括 门窗 过 梁 、 勒 脚 、 散 水 、 明 沟 、 圈 梁 、 坪 身 防潮 层 、 构 造 柱 等 。 

1. 门窗 过 梁 

门窗 过 梁 是 指 门窗 洞口 项 上 的 横梁 。 过 梁 的 种 类 很 多 . 目前 常用 的 有 砖 砌 过 染 和 钢筋 
混凝土 过 梁 两 类 。 砖 砌 过 梁 又 分 为 砖 砌 平 拱 过 梁 和 钢筋 砖 过 梁 两 种 ; 钢筋 混凝土 过 梁 分 为 
现 浇 和 预制 两 种 ， 如 图 4-16 所 示 。 
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顶 面 顺 面 
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KG 
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(b) (©) 


图 4- 14 标准 砖 的 尺寸 
(a) 标 准 砖 ; 〈b) 砖 的 组 台 ; 〈c) 砖 的 组 合 


(a) (b) 
(0) (d) 


图 4- 15 砖 墙 的 砌 式 
(a) 全 顺 式 ;〈b ) 两 平一 侧 式 ; (c) 上 下 皮 一 丁 一 顺 式 ; (d ) 每 皮 丁 顺 相 同 式 
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M5 砂浆 
砌 奖 





图 4-16 过 梁 
(a) 砖 砌 平 拱 过 梁 ;，(b) 钢 筋 夸 过 梁 》 Ka 钢筋 混凝土 过 梁 
2. 窗台 
窗 洞 口 的 下 部 应 设置 窗台 ， 其 作用 是 为 避免 两 水 聚积 窗 下 并 侵入 墙 身 且 沿 窗 下 构 向 室 
内 渗 。 因 此 窗台 顶 向 外 形成 1 大 右 的 坡度 以 利 排水 癌 下 外 ， 在 排水 坡 粉 面 时 ， 必 须 注 
意 抹 灰 与 窗 下 洲 的 交接 处 理 ? 防 企 水 沿 窗 下 权 处 向 党 内 涂 适 。 谷 台 有 晤 挑 和 不 县 挑 两 种 ， 
可 以 用 砖 出 挑 或 混凝土 册 挑 -如 图 4-17 所 示 ; 




















图 4- 17 窗台 形式 
(a) 不 悬 挑 窗台 ; 〈b) 粉 滴水 的 悬 挑 窗台 ; 〈c) 侧 砌 砖 窗 台 ; 〈d) 预制 钢筋 混凝土 窗 


3. 勤 脚 

外 墙 墙 身 下 部 靠近 室外 地 坪 的 部 分 为 勒 脚 ， 如 图 4- 18 所 示 。 其 高 度 为 室内 地 坪 与 室 
外 地 面 的 高 差 部 分 。 勤 脚 的 作用 是 防止 地 面 水 、 屋 檐 滴 下 的 雨水 对 南面 侵蚀 ， 以 及 地 表 水 
和 地 下 水 的 毛细 作用 所 形成 的 地 潮 对 墙 身 的 侵蚀 。 同 时 它 还 可 以 保护 外 墙根 不 受 碰撞 等 ， 
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并 起 着 美化 建筑 立 面 的 作用 。 








所 示 。 

















(下 有 划 肢 ，(b) 石 板 由 
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. 散 水 与 朋 汤 




















图 4- 19 ` 甚 脚 人 
j 勒 脚 蕊 (c) 抹 灰 勒 脚 ，〈d) 带 咬 口 抹 灰 勒 脚 
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处 宜 设置 散 水 或 明 沟 ,将 建筑 物 附 近 的 地 面 水 及 时 排除 。 


) 散 水 


散 水 也 称 散 水 坡 、 护 坡 ， 是 沿 建筑 物 外 墙 四 周 设置 的 向 外 倾斜 的 坡 面 ， 其 作用 是 把 屋 


此 ,有些 建筑 其 勒 脚 高 度 提高 到 底层 窗台 ,如 图 4 一 19 


为 了 防止 室外 地 面 水 、 墙 面 水 及 屋檐 水 对 墙 基 的 侵蚀 ， 沿 建筑 物 四 周 及 室外 地 坪 相 接 





面 下 落 的 雨水 排 到 远 处 ， 进 而 保护 建筑 四 周 的 土壤 ， 降 低 基 础 周围 土壤 的 含水 率 。 散 水 表 


司 
本 








向 外 侧 倾斜 ， 坡 度 为 3% 一 5%。 
散 水 的 宽度 一 般 为 600 一 1000mm。 为 保证 屋面 雨水 能 够 落 在 散 水 上 ， 当 屋面 采用 无 
组 织 排水 方式 时 ， 散 水 的 宽度 应 比 屋檐 的 挑 出 宽度 宽 200mm 左右 。 散 水 的 做 法 通常 有 夸 





散 水 、 块 石 散 水 、 混 凝 土 散 水 等 ， 如 图 4- 20 所 示 。 


2) 明 沟 











对 于 年 降水 量 较 大 的 地 区 . 常 在 散 水 的 外 缘 或 直接 在 建筑 物 外 墙根 部 设置 的 排水 沟 称 








为 明 沟 。 明 沟通 常用 混凝土 演 $ 














成 宽 180mm、 深 150mm 的 沟 槽 ， 也 可 


图 4- 21 所 示 。 沟 底 应 有 不 小 于 1% 的 纵向 排水 坡度 。 











日 砖 、 石 砌 筑 ， 如 
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20 厚 1 : 2 水泥 砂 桨 20 厚 1 : 2 水 泥 砂浆 


80 厚 C10 混 凝 土 80 厚 C10 混 凝 土 
素 十 夯实 砂 垫 层 


3%~5% 








平 铺 砖 用 M5 水 泥 砂浆 填 缝 块 石 用 M5 水 泥 感 次 填 继 
20 厚 粗 砂 垫 层 





(b) Ee C0) 
图 4-20 散 水 
《@ 混 凝 土 散 水 ，(b) 砖 散 水 ; 《te) 块 石 散 水 


三 85 序 C10 混 凝 圭 昌 a0, 25 180 25 ,4 


人 有 混凝土 明 





10064 150 


(a) 


120, 180 ,120 


| 





30 厚 砂 热 层 
(b) 


图 4-21 明 沟 的 构造 
(a) 混 凝 土 明 沟 ;(b) 砖 砌 明 沟 
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5. 图 梁 

圈 梁 又 称 为 腰 夭 ， 是 沿 外 墙 四 周 及 部 分 内 横 墙 设置 的 连续 闭合 梁 ， 圈 梁 配 合 楼 板 的 作 

用 可 提高 建筑 物 的 空间 刚度 及 整体 性 ， 增 强 墙 体 的 稳定 性 ， 减 少 由 于 地 基 不 均匀 沉降 而 好 
起 的 墙 身 开裂 。 对 抗震 设防 地 区 ， 利 用 圈 梁 加 固 墙 身 显得 更 必要 。 
轿 梁 有 钢筋 砖 圈 梁 和 钢筋 混凝土 峰 梁 两 种 ， 如 图 4 -22 所 示 。 目 前 ， 多 采用 钢筋 混 凝 
土 材料 ,钢筋 砖 圈 梁 已 很 少 采 用 。 钢 筋 混 凝 土 圈 梁 的 宽度 宜 与 墙 厚 相同 ， 当 墙 厚 大 于 
240mm 时 ， 人 允许 其 宽度 减 小 ， 但 不 宜 小 于 墙 厚 的 2/3。 圈 梁 高 度 应 大 于 120mm， 并 在 其 
中 设置 纵向 钢筋 和 籍 筋 ， 如 为 8 度 抗 震 设 防 时 ， 纵 筋 为 4%10， 短 筋 为 %6@200。 钢 筋 砖 圈 
梁 应 采用 不 低 于 M5 的 砂浆 砌 筑 ， 高 度 为 4 一 6 皮 砖 。 纵 向 钢筋 不 宜 少 于 6g6， 水 平 间距 不 
宜 大 于 120mm， 分 上 下 两 层 设 在 圈 梁 顶部 和 底部 的 灰 颖 内 。 
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(b) 
图 4-22 图 梁 
(a) 钢 筋 混凝土 圈 梁 ; (b) 钢 筋 砖 圈 梁 


6. 构造 柱 

构造 柱 的 作用 是 帮助 墙 体 受 力 ， 提 高 抗震 能 力 ， 增 强 房屋 的 整体 刚度 及 稳定 性 。 设 构 
造 柱 的 同时 必须 设置 圈 梁 。 柱 与 圈 梁 及 墙 体 紧密 连接 。 柱 下 端 应 锚固 于 钢筋 混凝土 基础 或 
基础 梁 内 ,使 柱 和 梁 一 起 形成 空间 骨架 ,提高 建筑 物 延性 ， 增 强 抗震 能 力 。 

钢筋 混凝土 构造 柱 一 般 设 在 建筑 物 的 四 周 、 内 外 墙 交 接 处 、 楼 梯 间 、 电 梯 间 以 及 某 些 
较 长 墙 体 的 中 部 ， 其 平面 位 置 如 图 4- 23 所 示 ， 构 造 如 图 4-24、 图 4- 25 所 示 。 
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图 4-23 ”住宅 楼 构造 柱 布置 示意 图 
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图 4 - 24“ 纵 、 横 墙 中 加 强 构 造 柱 间距 示意 图 







00 


圈 梁 钢筋 


600 
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中 6 
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钢筋 混凝土 预制 梁 





三 450 及 1/6 后 
中 6@100 





图 4-25 构造 柱 剖面 图 
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4.3 地 坪 层 与 楼 地 面 识 读 训 练 


4.3.1 地 坪 层 的 基本 构造 


也 坪 层 也 称 地 层 ， 是 分 隔 建筑 物 最 底层 房间 与 下 部 土壤 的 水 平 构件 ， 它 承受 作用 在 其 


上 面 的 各 种 荷载 ， 并 将 这 些 荷载 完全 地 传 给 地 基 。 按 其 与 土壤 之 间 的 关系 ， 可 分 为 实 铺 地 


实 铺 地 坪 


成 。 为 了 满足 


. 实 铺 地 坪 层 





层 在 建筑 工程 中 的 应 用 较 广 ， 一般 由 面 层 、 垫 层 、 基层 三 个 基本 层次 组 
更 多 的 使 用 功能 ， 可 在 地 坪 层 中 加 设 相应 的 附加 层 %、 如 防水 层 、 防 潮 层 、 























所 示 。 








面 层 是 地 














隔 声 层 、 隔 热 层 、 管 道 歼 设 层 等 ， 人 如 图 4-26 
, 





图 4-26| 实 铺 地 坪 层 构造 





坪 层 的 表面 层 ， 直接 承 受 各 种 物理 、 化 学 作用 ， 是 人 们 日 常生 活 直接 接触 的 
坚固 、 耐 磨 、 平 整 、 光 洁 、 不 起 人 尘 、 易 于 清洗 、 防 水 、 防 火 、 有 一 定 弹性 等 























是 满足 面 层 铺设 所 要 求 的 刚度 和 平整 度 ， 有 刚性 垫 层 和 非 刚性 垫 层 之 分 。 

















刚性 垫 层 一 般 











采用 强度 等 级 为 C10 的 混凝土 ， 厚 度 为 60 一 100mm， 适用 于 整体 面 层 和 小 

















块 料 面 层 的 地 
3) 基层 








坪 中 ， 如 水 磨 石 、 水 泥 砂 浆 、 陶 瓷 锦 砖 、 缸 砖 等 地 面 。 





基层 起 着 保护 垫 层 、 防 水 、 防 潮 和 室内 装饰 的 作用 。 
2. 空 铺 地 坪 层 








当 房 间 要 求 地 面 能 严格 防潮 或 有 较 好 的 弹性 时 ， 可 采用 空 铺 地 坪 ， 即 在 夯实 的 地 垄 墙 

















上 铺设 预制 钢筋 混凝土 板 或 木板 层 ， 如 图 4- 27 所 示 。 采 
位 及 地 化 墙 上 设 曾 通 风口 ， 以 便 空 所 对流。 


lll 














空 铺 地 坪 时 ， 应 在 外 墙 勒 脚 部 





图 4-27 空 铺 地 坪 层 
(a) 钢 筋 混凝土 预制 板 空 铺 地 坪 层 ;(b) 木 板 空 铺 地 坪 层 


4.3.2 阳台 与 雨 篷 


1. 阳台 


阳台 是 建筑 物 室内 的 延伸 ， 是 居住 者 呼吸 新 鲜 空气 、 上 晾晒 衣物 、 摆 放 盆栽 的 场所 ,其 








设计 需要 兼顾 实 





1) 阳台 分 类 





阳台 按 其 与 多 
角 式 等 几 种 形式 ， 


与 美观 的 原则 。 


墙 的 相对 位 置 和 结构 处 理 不 
如 图 4-28、 图 4-29 所 示 。 


2) 阳台 栏杆 ( 栏 板 ) 


阳台 栏杆 是 阳台 外 围 设置 的 导 





同 ， 有 凸 阳台 、 凹 阳台 、 半 巴 半 凹 阳台 、 转 





EE 直 构 件 ， 其 式样 繁多 ,从 外 形 上 看 ， 有 实体 和 色 空 之 





分 。 从 材料 上 分 又 有 砖 砌 栏 板 、 钢 筋 混凝土 栏杆 、 金 属 栏杆 等 ， 如 图 4- 30 所 示 。 
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1500 


挑 阳台 (封闭 ) 挑 阳台 (不 封闭 ) 
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图 4-28 阳台 布置 平面 图 


外 增 
(a) (b) (c) (d) 


图 4-29 阳台 的 类 型 
(a) 凸 阳台 ; (b) 目 阳台; (e) 尘 凸 半 思 阳 台 ; (d) 转 角 式 


40X40 或 Se 和 
4X12 扁 铁 50X50 预 制 栏杆 中 16 38 立 管 “52 钢管 


250 











翻 口 
钢筋 混凝土 栏 板 、 铁 栏 板 项 制 钢筋 混凝土 栏杆 钢铁 栏杆 
花 绍 台 
; I [mT Pri 
4 人 砖 砌 栏 析 混凝土 栏 板 


图 4- 30 各 种 栏杆 、 栏 板 的 形式 
VI ?8 


3) 阳台 排水 

为 防止 雨水 从 阳台 上 进入 室内 ， 设 计 中 将 阳台 地 面 标高 低 于 室内 地 面 30 一 50mm， 并 
在 阳台 一 侧 栏杆 下 设 排水 孔 ， 地 面 用 水 泥 砂 浆 粉 出 排水 坡度 0. 5% 一 1%， 将 水 导向 排水 孔 
并 向 外 排除 。 孔 内 埋设 B40 或 850 镀 锌 钢管 或 塑料 管 ， 通 入 水 落 管 排水 ， 如 图 4 -31(a) 
所 示 。 当 采用 管 口 排水 的 ， 管 口水 舌 向 外 挑 出 至 少 80omm， 以 防 排 水 时 水 溅 到 下 层 阳 台 拱 
手 上 ， 如 图 4- 31(b) 所 示 。 


















































图 4-31 阳台 排水 处 理 “| 
(a) 落 水 管 排水 ;(b) 排 水 管 排 水 - 
2. 和 雨 御 SN 厂 


雨 逢 是 建筑 物 人 口 处 位 于 外 门 上 部 用 现 中 沼 十 水 、 保护 外 门 免 受 雨水 浸 害 的 水 平 构 
件 。 多 采用 现 浇 钢筋 混凝土 悬 挑 ， 其 悬臂 长 度 一 和 5m。 雨 笑 梁 是 典型 的 受 弯 构 
件 。 两 笑 构 造 如 图 4- 32 所 示 。 


vv ‘ 县 拱 果 防水 砂浆 抹 面 
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30 20 
50 


202020 Ei 剖 水 
人 (b) 
图 4- 32 雨 篷 构造 
〈a) 板 式 雨 篷 ; (b) 梁 板式 雨 篷 

雨 篷 有 三 种 形式 : 小 型 十 篷 。 如 悬 挑 式 雨 篷 、 悬 挂 式 雨 篷 ; @ 大 型 雨 篷 ， 如 墙 或 柱 
支承 式 雨 笑 ， 一 般 可 分 为 玻璃 钢 结构 和 全 钢 结构 ; @ 新 型 组 装 式 雨 笑 。 

常见 的 钢筋 混凝土 其 辟 雨 篷 有 板式 和 梁 板式 两 种 。 为 防止 南 篷 产生 倾覆 ， 常 将 雨 篷 与 
入 口 处 门 上 的 过 梁 (或 圈 梁 ) 浇 在 一 起 。 
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楼 梯 是 建筑 中 楼 层 间 的 垂直 交通 联系 设施 ， 应 满足 交通 和 朴 散 的 要 求 。 建 筑 中 对 


通 设 施 除 楼 梯 





还 


交通 设施 时 还 需 设置 楼 梯 ， 楼 梯 在 楼 房 建 筑 中 是 必 不 可 少 的 。 


4.4.1 楼梯 的 组 成 


楼 梯 一 般 由 楼 梯 段 、 楼 梯 平 台 、 


) 


Eh 


) 


中 
ks 


-1 


人 1 


1. 楼 梯 段 





相互 垂直 的 了 





Mg 





楼 梯 段 是 指 楼 层 之 间 上 下 通行 的 通道 ， 是 由 若干 个 踏步 构成 的 。 每 个 踏步 一 般 
F 面 组 成 。 供 人 行走 时 踏 脚 的 水 于 
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4.4 楼 梯 识 该 训练 











匡 直 交 
电梯 、 自 动 扶梯 、 人 台阶、 坡 道 及 怜 梯 。 一 般 建筑 中 ， 采 用 其 他 形式 答 直 


栏杆 ( 板 ) 扶 手 三 部 分 组 成 ， 如 图 4- 33 所 示 。 


图 4-33 楼 梯 的 组 成 




















由 两 个 
F 面 称 为 踏 耐 ， 其 宽度 为 踏步 帘 。 踏 步 的 垂直 
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面 称 为 踢 面 ， 其 数量 称 为 级 数 ， 高 度 称 为 踏步 高 。 

为 避免 人 们 行走 楼 梯 段 时 过 于 疲劳 ， 每 一 楼 梯 段 的 级 数 一 般 应 不 超过 18 级 ， 而 级 数 
太 少 则 不 易 为 人 们 察觉 ， 容 易 摔 倒 ， 所 以 考虑 人 们 行走 的 习惯 性 ， 楼 梯 段 的 级 数 也 应 不 少 
于 3 级， 公共 建筑 中 的 装饰 性 弧 形 楼 梯 可 略 超过 18 级 。 

2. 楼 梯 和 平台 

楼 梯 平 台 是 两 楼 梯 段 之 间 的 水 平 连接 部 分 。 根 据 位置 的 不 同 分 中 间 平 台 和 楼 层 平台 。 
平台 的 主要 作用 是 楼 梯 转 换 方向 和 缓解 人 们 上 楼 梯 的 疲劳 ， 故 又 称 休息 平台 。 

楼 层 平台 与 楼 层 地 面 标 高 平 齐 ， 除 起 着 中 间 平 台 的 作用 外 ， 还 用 来 分 配 从 楼 梯 到 达 各 
层 的 人 流 ， 解 决 楼 梯 段 转折 的 问题 。 

3. 栏杆 ( 板 ) 扶 手 

为 了 在 楼 梯 上 行走 的 安全 Te 当 梯 段 宽度 不 
大 时 ， 可 只 在 梯 段 临 空 面 设置 ， 当 梯 段 宽度 较 大 时 ， 非 临 察 面 也 应 加 设 靠 墙 扶手 ， 当 梯 段 
宽度 很 大 时 ， 还 需 在 楼 梯 中 间 加 设 中 间 扶 手 。 

人 


4. 4.2 楼梯 的 类 型 KX 


(1) 按 其 材料 不 同 ， 楼 醒 可 分 为 本 材 S 4 -二 六 吉庆 二 材 型 钢 的 楼 梯 。 he 
玻 散 时 起 着 重要 作用 ， 所 以 防水 性 能 很 大 的 木材 至 今 已 很 少 用 。 型 钢 要 作为 楼 梯 构 件 ， 
须 作 特殊 的 防火 处 理 。 和 出 和 方面 区 较 基 他 材料 的 杰 樟 好 ， een 
中 应 用 最 广 。 , A 

(2) 按照 楼 和 的 位 站 党 内 档 和 室外 模 志 分 - 

(3) 按照 楼 梯 的 使 用 性 质 ， 可 以 分 成 主要 楼 梯 、 辅 助 楼 梯 、 疏 散 楼 梯 及 消防 楼 梯 。 

(4) 按照 楼 梯 的 平面 形式 ， 可 以 将 其 分 为 单 跑 直 楼 樟 、 双 跑 直 楼 梯 、 双 跑 平行 楼 梯 、 
三 跑 楼 梯 、 双 分 平行 楼 梯 、 双 合 平行 楼 梯 、 转 角楼 梯 、 双 分 转角 楼 梯 、 交 又 楼 梯 、 剪 刀 楼 
梯 、 螺 旋 楼 梯 等 。 

(5) 按 楼 梯 问 的 平面 形式 分 封闭 式 楼 梯 、 非 封闭 式 楼 梯 、 防 烟 楼 梯 等。 

此 外 ， 圆 弧 形 楼 梯 和 剪刀 式 楼 梯 及 螺旋 楼 梯 、 扇 步 楼 梯 也 都 是 楼 梯 的 常用 形式 。 


4.4.3 ”楼梯 的 一 般 尺 二 
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1. 坡度 


楼 梯 的 坡度 应 适 于 人 们 行走 舒适 、 方 便 ， 同 时 要 考虑 经 济 的 节约 。 楼 梯 的 坡度 在 
20 一 45 之 间 ， 以 30 左右 较为 舒适 ; 专用 梯 坡 度 较 陡 ， 在 45 一 60` 之 间 ， 占 空间 少 ， 一 般 用 
在 人 流 少 、 不 经 常 使 用 之 处 ， 疏 梯 坡 度 在 60" 一 90 之 间 ， 常 在 各 类 建筑 中 用 作 防 火 梯 或 检修 
梯 ; 电梯 多 用 于 层 数 较 多 的 建筑 ， 自 动 扶梯 则 用 于 人 流 多 的 公共 场所 ， 如 图 4- 34 所 示 。 

2. 踏步 的 尺寸 

楼 梯 踏 步 的 尺寸 决定 了 楼 梯 的 坡度 ， 反 过 来 根据 使 用 的 要 求 选 定 了 合适 的 楼 梯 坡 度 之 
后 ， 踏 步 的 踏 面 宽 及 踢 面 高 之 间 必 须 有 一 恰当 的 比例 关系 。 除 此 之 外 ,增加 人 行走 时 的 每 
适 感 ， 减 少 吃力 和 疲劳 ， 也 是 决定 选取 踏步 尺寸 的 重要 因素 。 
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图 4- 34、 洛 种 坚 向 交通 设施 的 坡度 


假设 楼 梯 路 步 的 路 面 宽 及 唱 曾 高 分 别 为 ”和 确定 及 计算 踏步 尺寸 的 经 验 公式 为 
2 十 0 一 600 一 620mm， 踏步 的 极限 尺度 为 : b>250nini, Js<180mm。 





























其 中 , hh 、6 取 值 可 以 见 表 4-2。 \ 六 
pe 表 4- 2 , 一般 楼 梯 哺 步 尺寸 单位 :mm 
建筑 类 型 “小 ) 喝 面 高 (h) 踢 面 宽 (5] > 建筑 类 型 踢 面 高 (h) ”| 踢 面 宽 (b) 
住宅 4 156 一 175 250 一 300 医院 (病人 用 ) 150 300 
学 校 、 办 公 楼 40 一 160 280 一 340 幼儿 园 120~150 260~300 
影院 、 会 议 室 120~150 300 一 350 
楼 梯 踏 步 的 高 宽 比 应 符合 表 4- 3 的 规定 。 


























表 4-3 楼 梯 踏步 最 小 宽度 和 最 大 高 度 单位 : m 

楼 梯 类 别 最 小 宽度 最 大 高 度 
住宅 共用 楼 梯 0. 26 0.175 
幼儿 园 、 小 学 校 等 楼 梯 0. 26 0.15 
电影 院 、 剧 场 、 体 育 馆 、 商 场 、 医 院 、 旅 馆 和 大 中 学 校 等 楼 梯 0.28 0.16 
其 他 建筑 楼 梯 0. 26 0.17 
专用 政 散 楼 梯 0.25 0.18 
服务 楼 梯 、 住 宅 套 内 楼 梯 0. 22 0.20 




















注 : 无 中 柱 螺旋 楼 梯 和 弧 形 楼 梯 离 内 侧 扶手 中 心 0. 25m 处 的 踏步 宽度 应 不 小 于 0. 22m。 如 图 4- 35、 
4 一 36 所 示 。 
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3. 












ce 
离 扶 扩 中 心 线 0.25m 处 的 
中 步 宽 度 庆 0.22m 





4-36 弧 形 楼 梯 


楼 梯 净 高 控制 








楼 梯 的 净空 高 度 是 指 梯 段 的 任何 一 级 踏步 前 缘 至 上 一 梯 段 结构 下 缘 的 垂直 高 度 ， 或 平 
台面 (或 底层 地 面 ) 至 顶部 平台 (或 平台 梁 ) 底 的 垂直 距离 。 楼 梯 下 面 净空 高 度 的 控制 为 : 梯 
段 上 净 高 应 不 小 于 2200mm， 楼 梯 平 台 处 梁 底 下 面 的 净 高 应 不 小 于 2000mm， 如 图 4 一 37 


所 示 。 


致 ,| 























由 于 建筑 竖 向 处 理 和 楼 梯 做 法 变化 ,楼梯 平台 上 部 及 下 部 净 高 不 一 定 与 各 层 净 高 一 








时 其 净 高 不 应 小 于 2000mm， 使 人 行进 时 不 碰头 。 梯 段 净 高 一 般 应 满足 人 在 楼 梯 上 


伸 直 手 臂 向 上 旋 升 时 手指 刚 触 及 上 方 突出 物 下 缘 一 点 为 限 ， 为 保证 人 在 行进 时 不 碰头 和 产 
生 压 抑 感 ， 梯 段 净 高 宜 为 2200mm。 





4.4.4 


钢筋 混凝土 楼 梯 构 造 


钢筋 混凝土 楼 梯 主 要 有 现 浇 和 预制 装配 两 大 类 。 
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图 4-37 楼 梯 净 高 个 
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;次 
1. 现 浇 整 体式 AL 
现 浇 楼 梯 按 其 楼 段 的 传 力 方式 不 同 ， 又 分 为 板式 楼 梯 和 梁 板式 楼 梯 西 各 。 
1) 板式 楼 梯 A 


现 浇 板 式 楼 梯 是 由 带 踏步 的 斜 板 、 平 奋 梁 和 平台 板 组 成 ， 如 图 4 - 38 所 示 。 因 斜 板 是 
承重 构件 ， 故 板 较 厚 ， 钢 筋 和 混 凝 十 的 用 量 多 ， 自 重 较 夫 六 但 板 底 平整 ， 制 模 方 便 ， 视 觉 
上 较 轻 巧 ， 不 易 积 侍 ， 适 用 许 层 高 较 低 、 楼 梯 跑 水 平 跨度 不 大 于 4m(3. 5m、3m) 及 荷载 较 
小 的 建筑 。 其 传 力 路 线 为 :_ 楼 樟 板 的 荷载 传 给 平台 梁 '、 再 由 平台 梁 传 给 墙 或 柱 。 


\ 








图 4- 38 板式 楼 梯 


2) 梁 板 式 楼 梯 

当 梯 段 较 宽 或 楼 梯 负 荷 较 大 时 ， 采 用 板式 楼 梯 往 往 不 经 济 ， 须 增加 梯 段 斜 梁 (简称 梯 
粱 ) 以 承受 板 的 荷载 ， 并 将 荷载 传 给 平台 梁 ， 这 种 楼 梯 称 为 梁 板 式 楼 梯 。 

梁 板 式 楼 梯 在 结构 布置 上 有 双 梁 布置 和 单 梁 布置 之 分 。 梯 梁 在 板 下 部 的 称 正 梁 式 楼 
梯 ， 将 梯 梁 反 向 上 面 的 称 反 梁 式 楼 梯 。 梁 板式 楼 梯 有 两 种 形式 ， 一 种 为 梁 在 踏步 板 下 面 露 
出 一 部 分 ， 上 面 踏步 露 明 , 称 明 步 ; 一 种 边 梁 向 上 翻 ， 下 面 平整 ， 踏 步 包 在 梁 内 ， 称 上 暗 
步 ， 如 图 4- 39 所 示 。 


MMMM 和 中 


























一 第 4 齐 “建筑 细部 构造 识 恋 任 务 训 红 NU 







人 
CC 
Ja 
ey 
梯 段 斜 梁 





NS vv25 
男人 - 39 现 浇 钢筋 混 凝 十 梁 板 式 楼 梯 
” (a) 正 梁 式 楼 梯 ，(bB) 反 梁 式 楼 梯 


2. 装配 式 普 枢 太 


| 


装配 式 钢 筋 混 凝 土 楼 梯 具 有 节约 模板 和 人 工 、 减 少 现场 湿 作 业 、 加 快 施工 速度 、 提 高 
工程 质量 的 优点 ， 它 的 大 量 应 用 还 有 利于 提高 建筑 的 工业 化 程度 。 但 由 于 装配 式 钢 筋 混 凝 
土楼 梯 的 整体 性 较 差 ， 在 抗震 等 级 较 高 地 区 慎 用 。 
装配 式 钢 筋 混 凝 土楼 梯 根据 生 产 、 运 输 、 吊 装 和 建筑 体系 的 不 同 而 有 许多 不 同 的 构造 
形式 ， 例 如 按 构件 的 尺寸 大 小 分 ， 有 小 型 构件 式 与 中 、 大 型 构件 式 两 种 。 其 中 ， 小 型 构件 
装配 式 楼 梯 的 预制 踏步 和 它们 的 支撑 结构 通常 是 分 开 的， 其 主要 特点 就 是 构件 小 而 轻 ， 易 
制作 。 但 施工 繁 而 慢 ， 有些 还 要 用 较 多 的 人 力 和 湿 作 业 ， 适合 于 施工 条 件 较 差 的 地 区 。 而 
中 、 大 型 构件 装配 式 楼 梯 可 以 减少 预制 构件 的 品种 和 数量 ， 可 以 利用 吊装 工具 进行 安装 ， 
对 于 简化 施工 过 程 ， 加 快 施工 进度 , 减 小 劳动 强度 等 都 十 分 有 利 。 此 外 ， 若 按 梯 段 的 构造 
与 支承 方式 分 则 还 有 梁 承 式 、 墙 承 式 、 悬 挑 式 、 悬 吊 式 等 数 种 。 但 由 于 整体 性 差 、 刚 性 
差 ， 故 目前 少 用 。 

3. 踏步 和 栏杆 扶手 的 构造 

1) 踏步 面 层 及 防滑 处 理 

踏步 的 上 表面 要 求 耐 磨 ， 便 于 清洁 。 常 采用 水 泥 砂浆 抹 面 ， 水 磨 石 或 币 砖 贴 面 ， 以 及 
大 理 石 等 面 屋 ， 如 图 4- 40 所 示 。 
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瑚 目 大 理 丰 或 人 千石 





图 4- 40 踏步 面 层 构造 
(a) 水 泥 砂浆 踏步 面 层 ，(b) 水 磨 石 踏步 面 层 ;〈c) 缸 砖 踏步 面 层 ; 
(d) 大 理 石 或 人 造 石 踏步 面 层 


2) 踏步 面 层 的 防滑 

人 流 较为 集中 而 拥挤 的 建筑 ， 若 踏步 面 层 较 光滑 ， 为 防止 行人 上 下 楼 梯 时 滑 倒 ， 踏 步 
面 层 应 做 防滑 措施 。 一 般 建筑 常 在 近 踏 步 口 做 防滑 条 或 史 济 名 Pk 如 图 4 一 41 所 示 ， 也 可 
铺垫 地 毯 或 防滑 塑料 或 者 橡胶 贴 面 等 。 


塑料 条 或 橡皮 条 20 40 全 砖 80 A 信人 或 铅 条 上 


3 
















ph Y (b) vA YX 
、” 一 》 图 4- 41 踏步 防滑 条 构造 
和合 急 橡皮 防滑 条 ; OUR (0c) 铸铁 包 口 
3) 栏杆 及 扶手 一 


(1) 楼 梯 扶 手 及 栏杆 或 栏 板 的 常用 有 楼 栏杆 扶手 的 高 度 ， 指 踏 面 中 点 至 扶手 顶 
面 的 垂直 距离 .楼梯 扶手 的 高 度 与 楼 梯 的 坡度 、 楼 梯 的 使 用 要 求 有 关 ， 很 陡 的 楼 梯 ， 扶 手 
的 高 度 矮 些 ， 坡 度 平缓 时 高 度 可 稍 大 。 在 30" 左 右 的 坡度 下 常 采用 900mm; 儿童 使 用 的 楼 
梯 一 般 为 600mm。 对 一 般 室内 楼 梯 不 小 于 900mm， 如 图 4-42(a) 所 示 。 靠 梯 井 一 侧 水 平 
栏杆 长 度 大 于 500mm 时 ， 其 高 度 不 小 于 1050mm， 如 图 4- 42(b)、(c) 所 示 。 








































































































水 平 扶手 长 度 >0.5m 水 平 扶手 长 度 >0.5m 
| 
一 一 一 一 
(a) (b) (9) 


图 4- 42 室内 楼 梯 扶 手 高 度 
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最 常用 的 楼 梯 扶手 栏杆 或 栏 板 的 形式 ， 如 图 4-43 所 示 。 











人 (b) J 严 区 


图 4-43 ”常用 楼 梯 扶 手 栏杆 形式 人 。 
(a) 栏 秆 一 ;(b) 栏 村 二 ;co) 栏 村 \ 


(2) 楼 梯 栏 杆 或 栏 板 安装 及 固定 。 常 用 的 楼 梯 栏 杆 多 为 钢 构 件 ， 立 杆 与 混凝土 梯 段 及 
平台 之 间 的 固定 方式 有 预 埋 件 焊接 、 开 脚 预 埋 ( 或 留 筷 后 装 )、 预 埋 件 栓 接 、 直 接 用 膨胀 螺 
丝 固定 等 几 种 ， 安 装 位 置 为 踏步 侧面 或 踏步 面 寺 的 边沿 部 分 。 横 杆 与 立 杆 连 接 则 多 采用 焊 
接 方式 。 栏 板 的 材料 主要 是 混凝土 、 砌 体 或 钢丝 网 、 玻 璃 等 。 

(3) 楼 梯 扶 手 安装 和 制作 。 楼 梯 的 扶手 常 采用 木 制品 、 合 金 或 不 锈 钢 等 金属 材料 ， 以 
及 工程 塑料 、 石 料及 混凝土 预制 件 等 。 ` 木 拱手 靠 木 螺钉 通 过 二 通 长 扁 铁 与 空 花 栏 杆 连接 ， 
局 铁 与 栏杆 顶端 焊接 ， 穿 木 螺 委 固定 ;金属 扶手 可 以 与 金属 立 杆 直接 焊接 ;塑料 扶手 与 钢 
i a il liien 人 
所 示 。 








『》 


水 站 金属 扶 于 ~ 塑料 扶手 


通 长 扁 铁 通 长 扁 铁 





图 4- 44 扶手 安装 及 固定 


4.4.5 ”电梯 及 自动 扶梯 


电梯 、 自 动 扶梯 是 目前 房屋 建筑 工程 中 常用 的 建筑 设备 。 电 梯 多 用 于 多 层 及 高 层 建筑 
中 ， 但 有 些 建筑 虽然 层 数 不 多 ， 由 于 建筑 级 别 较 高 或 使 用 的 特殊 需要 ， 往 往 也 设置 电梯 ， 
如 高 级 宾馆 、 多 层 仓库 等 。 部 分 高 层 及 超 高 层 建筑 ， 为 了 满足 朴 散 和 救火 的 需要 ， 还 要 设 
置 消防 电梯 。 自 动 扶梯 主要 用 于 人 流 集中 的 大 型 公共 建筑 ， 如 大 型 商场 、 展 览 馆 、 火 车 


站 等 。 
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. 电梯 


) 电梯 的 类 型 
建筑 中 电梯 作为 一 种 方便 上 下 运行 的 设施 ， 按 用 途 不 同 可 分 为 乘客 电梯 、 住 宅 电 梯 、 
消防 电梯 、 病 床 电梯 、 客 货 电梯 、 载 货 电梯 、 杂 物 电 梯 等 ;根据 动力 拖 动 的 方式 不 同 可 以 
分 为 交流 拖 动 电 梯 、 直 流 拖 动 电梯 ; 根据 消防 要 求 可 以 分 为 普通 乘客 电梯 和 消防 电梯 ; 按 
电梯 行驶 速度 可 分 为 高 速 电 梯 、 中 速 电 梯 、 低 速 电 梯 。 
2) 电梯 的 组 成 
电梯 通常 由 电梯 井 道 、 电 梯 厅 门 和 电梯 机 房 三 部 分 组 成 ， 如 图 4-45 所 示 。 不 同 厂家 
提供 的 设备 尺寸 、 运 行 速度 及 对 土建 的 要 求 都 不 同 ， 在 设计 时 应 按 厂 家 提供 的 产品 尺度 进 
行 设计 。 











































2700~3000 








顶层 楼 面 标高 
A 


厅 门 牛 腿 





(a) (b) 
图 4-45 电梯 组 成 示意 图 
(a) 平 面 ; (b) 剖 面 
(1) 电梯 井 道 。 电 梯 井 道 是 电梯 轿 厢 运行 的 通道 。 井 道内 部 设置 电梯 导轨 、 平 衡 配 杂 
等 电梯 运行 配件 ， 并 设 有 电梯 出 人 口 。 
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道 是 高 层 建筑 穿 通 各 层 的 








EE 直通 道 ， 





限 应 不 低 于 2. 5h。 其 








坑 ， 容 量 不 应 小 于 2m 。 














此 外 ， 电 梯 井 道 应 只 
， 应 在 














亨 总 


、 大 理 石 、 金 属 板 或 木板 装修 。 





SN (a) 


供电 梯 使 
道 顶部 和 底部 设置 不 小 于 600mmX600mm 带 百叶 窗 的 通风 孔 。 

(2) 电梯 门厅 。 电 梯 井 道 在 停留 的 每 一 层 都 留 有 洞口 ， 称 电梯 门厅 ， 具 有 坚固 
、 适 用 的 特点 。 在 门厅 的 上 部 和 两 











， 不 允许 布置 无 关 的 管线 。 速 














侧 都 应 装 上 门 套 ， 门 套 可 采 


水 泥 砂 浆 抹 灰 、 








门洞 通常 比 电梯 门 宽 100mm， 如 





< SN p 
图 4- 46i 二 门 套 的 构造 
水 麻石 间 帮 < 人 tb) 大 理 石门 套 














其 围 护 结构 必须 具备 足够 的 防火 性 能 ， 耐 火 极 
围 护 构件 应 根据 有 关 防 火 规定 设计 ， 较 多 采 月 
防 电梯 井 道 应 设置 隔 火 墙 ， 且 耐火 极限 不 低 了 


日 钢筋 混凝土 墙 。 而 消 
F 20h， 还 应 设 挡 水 措施 ， 井 底 应 设置 集 水 








度 超 过 2m/s 的 载 客 电 








、 美 
水 磨 











4 一 46 所 示 。 


电梯 门 一 一 舱 为 双 遍 推 拉 门 ， 宽 900 一 1300mrn。 有 中 央 分 开 推 向 两 边 和 双肩 推 向 同一 
边 两 种 。 电 梯 出 入 口 地 面 应 设置 地 坎 ， 并 向 电梯 井 道 内 挑 出 牛 腿 。 推 拉 门 的 滑 槽 通常 安置 
在 门 套 下 楼 板 边 梁 如 牛 腿 状 挑 出 部 分 ， 如 图 4- 47 所 示 。 





图 
(a) 预 制 钢筋 混凝土 :(b) 现 浇 钢筋 混凝土 






150 


4-47 电梯 厅 地 面 的 牛 腿 


145 , ,120 门 套 
从 95( 客 梯 中 分 式 门 尺寸 ) 上 0 
员 Ee 
= 
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(3) 电梯 机 房 。 电 梯 机 房 一 般 设置 在 电梯 井 道 的 顶部 ， 少 数 也 有 设 在 底层 井 道 旁边 
者 。 机 房 平面 尺寸 须根 据 机 械 设备 尺寸 的 安排 及 管理 、 维 修 等 需要 决定 ， 一 般 至 少 有 两 个 
面 每 边 扩 出 600mm 以 上 的 宽度 ， 高 度 多 为 2. 7 一 3. 0m。 通 往 机 房 的 通道 、 楼 梯 和 门 的 宽 
度 应 不 小 于 1. 20m。 

机 房 的 围 护 构件 的 防火 要 求 应 与 井 道 一 样 。 为 了 便于 安装 和 修理 ， 机 房 的 楼 板 应 按 机 
器 设备 要 求 的 部 位 预 留 孔 洞 。 电 梯 机 房 平面 示例 如 图 4- 48 所 示 。 
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2， 自 动 扶梯 ~ 2 

自动 扶梯 是 人 流 集中 的 头 型 公共 建筑 常用 的 建筑 设备 在 大 型 商场 、 展 览 馆 、 火 车 
站 、 航空 港 等 建筑 设置 自动 扶梯 ， 对 方便 使 用 者 蔬 导 人流 起 到 很 大 的 作用 。 有 些 占 地 面 

积 大 、 交通 量 大 的 建筑 还 区 设置 和 动人 行道 以 解决 建筑 内 部 的 长 距离 水 平 交通 问题 。 

1) 自动 扶梯 的 构造 给 

自动 扶梯 记 记 动机 械 牵引 ， 机 房 悬挂 在 楼 板 的 下 方 ， 踏 步 与 扶手 同步 ， 可 以 正 向 、 逆 
向 运行 ， 在 机 械 停止 运转 时 ， 自 动 扶梯 可 作为 普通 楼 梯 使 用 。 

2) 自动 扶梯 的 尺寸 

自动 扶梯 的 电动 机 械 装 置 设置 在 楼 板 下 面 , 需 占 用 较 大 的 空间 ; 底层 应 设置 地 坑 ， 以 
供 安 放 机 械 装 置 用 ， 并 做 防水 处 理 。 自 动 扶梯 在 楼 板 上 应 预 留 足 够 的 安装 洞 ， 图 4- 49 是 
自动 扶梯 的 基本 尺寸 。 

3) 自动 扶梯 的 布置 

1y Rp 自动 扶梯 位 置 的 应 设 在 大 厅 最 为 明显 的 位 置 。 自 动 扶梯 的 角度 有 
27. 3"、30"、35" 三 种 ,但 是 30 "是 优先 选用 的 角度 ， 布 置 扶 梯 时 应 尽 可 能 采用 这 种 角度 。 

eb ea ee td ee 
位 置 及 建筑 平面 布局 ， 自 动 扶梯 的 布置 方式 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 并 联 排列 式 。 楼 层 交 通 乘 客流 动 可 以 连续 ， 升 降 两 个 方向 交通 均 分 离 清 楚 ， 外 观 
豪华 ， 但 安装 面积 大 ， 如 图 4- 50(a) 所 示 。 

@ 平行 排列 式 。 安 装 面积 小 ， 但 楼 层 交 通 不 连续 。 如 图 4- 50(b) 所 示 。 

@ 串 连 排列 式 。 楼 层 交 通 乘客 流动 可 以 连续 ， 如 图 4- 50(c) 所 示 。 
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(a) 


4-50 自动 扶梯 布置 方式 
(a) 并 联 排列 式 
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图 4-50 自动 扶梯 布置 方式 ( 续 ) 
(b) 平 行 排列 式 ;(c) 串 连 排列 式 ;(d) 交 又 排列 式 
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@ 交叉 排列 式 。 乘 客流 动 升 降 两 方向 均 为 连续 ， 且 搭乘 场地 相距 较 远 ， 升 降 客 流 不 
发 生 混乱 ， 安 装 面积 小 ， 如 图 4- 50(d) 所 示 。 
于 自动 扶梯 在 安装 及 运行 时 ， 需 要 在 楼 板 上 开 洞 ， 此 处 楼 板 已 经 不 能 起 到 分 隔 防 火 
分 区 的 作用 。 如 果 上 下 两 层 建筑 面积 总 和 超过 防火 分 区 面积 要 求 ， 应 按照 防火 要 求 用 防火 
卷 帘 封 闭 自动 扶梯 井 。 





























45 屋顶 识 该 训练 


屋顶 位 于 建筑 物 的 最 顶部 ， 主 要 有 三 个 作用 : 一 是 承重 作用 ， 承 受 作用 于 屋顶 上 的 
风 、 两 、 雪 、 检 修 、 设 备 共 载 和 屋顶 的 自重 等 ， 二 是 轩 护 作用 ， 访 御 自 然 办 的 风 、 古 、 
雪 、 太 阳 辆 射 热 和 冬季 低温 等 的 影响 ， 三 是 装饰 建筑 立 面 ， 屋 顶 的 形式 对 建筑 立 面 和 整体 
造型 有 很 大 的 影响 。 CR 

顶 是 建筑 物 围 护 结构 的 一 部 分 ， 是 建筑 立 面 的 重要 组 成 部 分 ， 除 应 满足 自重 经、 构造 
简单 、 施 工 方便 等 要 求 外 ， 还 必须 具备 坚固 耐久 、 水 保温 隔 热 、 抵 御 侵 蚀 等 功能 。 


4. 5.1 屋顶 的 组 成 与 形式 N 厂 


屋顶 主要 由 屋面 和 支承 结构 所 组 成 ， -有 有 着 运 和 有 各 种 形式 的 屋顶 防水 保温 、 隔 热 、 隔 
声 及 防火 等 其 他 功能 防御 所 需要 的 各 种 层次 和 设施 。 
屋顶 的 形式 与 房屋 的 使 用 功能 ,屋面 盖 料 、 结构 选 型 以 及 建筑 造型 要 求 等 有 关 。 由 于 以 
上 各 种 因素 的 不 同 ， 便 形成 平 屋顶 、 “ 坡 屋 顶 以 及 曲面 屋顶 等 多 种 形式 ， 如 图 4- 51 所 示 。 
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(a) (b) 








图 4-51 屋顶 形式 
(a) 单 坡 顶 ; (b) 硬 山 两 坡 顶 ; (c) 悬 山 两 坡 顶 ; 〈d) 四 坡 顶 ; 
(e) 卷 棚 项 ; 〈f) 斋 区 项 ; 〈g) 区 山 项 ，(h) 圆 揭 尖 项 


4.5.2 屋面 的 坡度 


1. 影响 屋面 坡度 的 因素 
各 种 屋面 的 坡度 ， 主 要 与 屋面 防水 材料 的 尺寸 有 关 。 如 坡 屋顶 中 的 瓦 材 ， 每 块 覆盖 面 
积 小 ， 接 缝 较 多 ， 要求 屋面 有 较 大 的 坡度 ,便于 将 屋面 雨水 迅速 排除 。 常 用 坡度 为 1 : 3 一 
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: 2， 最 少 1 : 4， 最 大 可 达 1 : 1。 平 屋顶 要 求 屋 面 成 为 一 个 封闭 的 整体 ， 防 水 材料 之 间 
如 有 接 缝 ， 应 做 到 完全 密封 ， 以 阻止 雨水 渗 漏 。 因 此 排水 坡度 可 以 大 大 降低 ， 一 般 为 
%~3%。 

2. 屋面 坡度 的 形成 
屋顶 的 排水 坡度 小 于 5%， 形成 坡度 有 两 种 方法 : 一 种 是 结构 找 坡 ， 另 一 种 是 材料 




















革 








找 坡 。 
(1) 结构 找 坡 。 也 称 搁置 坡度 。 屋 项 的 结构 层 根 据 屋面 排水 坡度 搁置 成 倾斜 如 


图 4- 52 所 示 ， 再 铺设 防水 层 等 。 这 种 作法 不 需 另 加 找 坡 层 ， 荷 载 少 、 施 工 简便 、 造 价 
低 ， 但 不 另 吊顶 棚 时 ， 项 面 稍 有 倾斜 。 房 屋 平面 止 凸 变化 时 应 另 加 局 部 垫 坡 。 坡 度 应 不 小 
于 3%， 如 图 4-52(a) 所 示 。 


排水 坡度 4 将 线 
时 _ 订 
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(a) NANY AU 
7 “ 国 4- 52， 平 屋顶 搁置 坡度 冯 
\Ga5 搓 置 崖 面 的 局 部 垫 坡 ，(b) 纵 梁 纵 霄 搁置 面板 
(2) 材料 找 坡 : 亦 称 填 坡 或 建筑 坡度 , 屋 庆 结构 层 可 像 楼 板 - 样 水 平 搁置 ， 采 用 质量 
轻 、 吸 水 率 低 和 有 一 定 强 度 的 材料 ， 坡 度 宜 为 2%， 如 炉渣 加 水 泥 或 石灰 来 垫 置 屋面 排水 
坡度 ， 上 面 再 做 防水 层 ， 如 图 4- 53 所 示 。 垫 置 坡度 不 过 大 ， 避 免 徒 增 材料 和 荷载 须 设 保 
温 层 的 地 区 ， 也 可 用 保温 材料 来 形成 坡度 。 














图 4-53 平 屋顶 垫 置 坡度 
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一 第 4 齐 “、 建筑 细部 构造 识 恋 任 务 训 红 NK 


3. 屋面 排水 坡度 的 要 求 
(1) 屋面 排水 坡度 应 根据 屋顶 结构 形式 ， 屋 面 基层 类 别 ， 防 水 构造 形式 ， 材 料 性 能 
当地 气候 等 条 件 确定 ， 见 表 4 一 4。 
表 4-4 屋面 的 排水 坡度 
































屋面 类 别 屋面 排水 坡度 ( %) 

卷 材 防水 、 刚 性 防水 的 平 屋面 2~5 
平 瓦 20 一 50 
波形 瓦 10~50 
油 千瓦 ” >20 
网 架 、 悬 索 结构 金属 板 险 34 

压 型 钢板 < 5~35 
种 植 土屋 面 KY 1~3 





注 :1 平 屋面 采用 结构 找 坡 应 不 小 于 3%， ET 汪 

2, 卷 材 屋面 的 坡度 不 宜 大 于 25%%， 当 坡度 大 于 352 半 忘 采 取 加 定 和 防止 滑落 的 措施 . 

3. 卷 材 防水 屋面 天 沟 、 容光 纵向 坡度 应 不 四 于 同人 沟 底 水 落差 不 得 超过 200mm， 天 沟 、 构 沟 排水 
不 等 流 经 变形 名 和 防火 墙 。 SS 

1 平 瓦 必须 铺 置 牢 因 ， 地 氏 设防 地 ei i 度 大 于 50% 的 屋 而 党 采 到 国定 加 强 措施 ， 
5. 架空 隔 热 屋 而 坡度 不 宜 大 和 55% , 种 植 屋 机 3 


(2) 卷 材 防水 屋面 天 淘 、 Shr 如 图 4- 54(a) 所 示 ， 沟 底 水 小 





差 不 得 超过 200mm 坟 如 图 4 - 54(b) 所 示 。. 榴 沟 排水 不 得 流 经 变形 缝 和 防火 墙 。 


AT 
本 人 人 1 水 落差 <200 
NO 2 构 沟 纵向 坡度 全 1% 四 到 





























天 沟 、 桥 沟 排 水 不 应 


(a) (b) 
图 4- 54 卷 材 防水 屋面 天 沟 、 榴 沟 纵向 坡度 要 求 
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4.5.3 屋面 的 基本 构造 层次 





屋面 的 基本 构 


能 、 气 候 条 件 等 因素 进行 组 合 。 


表 4-5 屋面 的 基本 构造 层次 


屋面 类 型 基本 构造 层次 ( 自 上 而 下 ) 








造 层次 宜 符 合 表 4- 5 的 要 求 。 设 计 人 员 可 根据 建筑 物 的 性 质 、 使 用 功 














卷 材 、 


涂 膜 屋面 


保护 层 、 隔 离 屋 、 防 水 层 、 找 平 层 、 保 温 层 、 找 平 层 、 找 坡 层 、 结 构 层 





保护 层 、 保 温 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 找 坡 层 、 结 构 层 





坡 层 、 结 构 层 


种 植 隔 热 层 、 保 护 层 、 耐 根 穿刺 防水 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 保 温 层 、 找 平 层 、 找 





架 裤 隔 热 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 保 温 层 、 找 平 层 、 找 坡 必 、 结 构 层 





著 水 隔 热 层 、 隔 离 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 保 温 层 $ 我 平 层 、 找 坡 层 、 结 构 层 





瓦 


屋面 


块 瓦 、 挂 瓦 条 、 顺 水 条 、 持 钉 层 、 防 水 层 或 防水 垫 屋 、 保 温 层 、 结 构 层 








金属 


hm on 
压 型 金属 板 、 防 水 垫 屋 、 保 课 层 、 永 托 网 、 支 承 结构 





板 屋面 上 层 压 型 金属 板 、 防 水 热 层 、 温 层 、 底 层 夺 型 金属 板 


、 支 承 结构 








玻璃 


金属 面 绝热 严 芯 板 、 支 承 结构 ~ 
> 党 站 


玻璃 面板 -金属 框架 、 支 承 结构 





采光 顶 pp TC 
玻璃 面板 、 此 支承 装置 、 支 承 结构 WX 上 











注 


料 、 水 泥 砂浆 、 细 石 混 凝 王 保护 屋 


1. 表 中 结构 层 包括 混凝土 基 和 本 基层; 防水 层 包 括 卷 材 和 涂 膜 防水 层 ， 保护 层 包括 块 体 村 





2. 有 隔 汽 襄 求 的 屋面， 应 在 保温 层 与 结构 层 迄 间 设 隔 汽 层 。 


4.5.4 


‘ 


平 屋顶 的 构造 


平 屋顶 是 由 梁 板 式 的 承重 结构 层 上 铺设 缓坡 度 而 形成 的 屋顶。 一 般 对 于 屋面 排水 坡度 


小 于 10% 的 屋顶 称 为 平 屋 项 ， 常 取 2%~3% 坡 度 ， 上 人 屋面 多 采 
. 平 屋顶 的 排水 方式 














) 


屋顶 排水 可 分 为 无 组 织 排水 和 有 组 织 排水 两 类 。 





无 组 织 排 水 


用 1%~2%。 


无 组 织 排水 又 称 自由 落水 ,是 使 屋面 的 雨水 由 檐 口 自由 滴 落 到 室外 地 面 ， 这 种 作法 构 
造 简单 、 经 济 、 因 此 只 要 条 件 允 许 应 尽 可 能 采用 。 但 是 雨水 自由 落下 时 ， 会 溅 湿 勒 脚 。 有 


风 时 雨水 还 会 冲刷 墙 面 ， 一 般 适 用 了 








绝 大 多 数 采 用 有 组 织 排水 。 


2) 
有 


有 组 织 排水 
织 排水 是 将 屋面 划分 成 若干 排水 区 ， 按 一 定 的 排水 坡度 把 





榴 沟 或 





有 








VY % 





F 低层 和 雨水 较 少 的 地 区 。 建 筑 标准 要 求 较 高 的 房屋 ， 





屋面 雨水 有 组 织 地 排 到 


水 口 ， 通 过 雨水 管 排泄 到 明 沟 中 ， 再 通 往 城市 地 下 排水 系统 。 
织 排水 又 可 分 为 有 组 织 外 排水 和 有 组 织 内 排水 两 种 。 在 一 般 情 况 下 应 尽量 采用 外 
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排水 ， 因 为 有 组 织 内 排水 构造 复杂 ， 极 易 造成 渗 漏 。 但 在 多 跨 房屋 的 中 间 跨 、 高 层 建筑 及 
寒冷 地 区 为 防止 水 管 冰冻 堵塞 时 ， 可 采取 内 部 排水 方式 ， 使 屋面 雨水 流入 室内 雨水 管 ， 再 
地 下 水 管 流 至 室外 排水 系统 。 有 组 织 外 排水 是 民用 建筑 最 常用 的 方式 之 一 ， 一 般 采 用 枚 
沟 外 排水 及 女儿 墙 内 榴 排 水 两 种 排水 形式 。 
(1) 榴 沟 外 排水 屋面 ， 可 以 根据 房屋 的 跨度 和 外 形 需 要 ， 做 成 单 坡 、 双 坡 或 四 坡 排 
水 ， 同 时 在 相应 的 各 面 设置 排水 榴 沟 ， 如 图 4- 55 所 示 。 雨 水 从 屋面 排 至 榴 沟 ， 沟 内 垫 出 
不 小 于 0.5% 的 纵向 坡度 ， 把 雨水 引 向 雨水 口 经 水 落 管 排泄 到 地 面 的 明 沟 和 集 水 井 。 



















































































































山墙 挑 榴 压 
边 或 设 檐 沟 


(©) (d) 
图 4-55 平 屋顶 外 榴 沟 排水 形式 
(a) 四 周 榴 沟 ; (b) 四 周 榴 沟 或 上 墙 挑 榴 压 边 ; 〈c) 两 面 榴 沟 ， 上 墙 出 顶 ; 
(d) 两 面 榴 沟 ， 设 女儿 墙 


(2) 女儿 墙 内 柳 排 水 。 设 有 女儿 墙 的 平 屋顶 ， 可 在 女儿 墙 里 面 设 内 榴 沟 ， 或 近 外 榴 处 
垫 坡 排水 ， 雨 水 口 可 穿 过 女儿 墙 ， 在 外 墙 外 面 设 落水 管 ， 如 图 4- 56(a)、(b) 所 示 。 

大 面积 、 多 跨 、 高 层 以 及 特种 要 求 的 平 屋 顶 常 做 成 内 排水 方式 ， 如 图 4-56(c)、(d) 
所 示 。 雨 水 经 雨水 口 流入 室内 水 落 管 ， 再 由 地 下 管道 把 雨水 排 到 室外 排水 系统 。 

2. 刚性 防水 屋面 

刚性 防水 屋面 ， 系 以 防水 砂浆 抹 面 或 密实 混凝土 浇 抽 而 成 的 刚性 材料 屋面 防水 层 ， 其 
施工 方便 、 节 约 材料 、 造 价 经 济 和 维修 较为 方便 。 但 是 对 温度 变化 和 结构 变形 较为 敏感 ， 
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图 4- 56》 平 屋顶 内 榴 沟 和 内 排水 形式 、 


(9) 女儿 增 内 执 排 水 坡 ，(b) 女 儿 增 内 榴 沟 (区 内 天 沟 排水 ;(d) 内 排水 
施工 技术 要 求 较 高 较 易 产生 裂缝 而 渗 漏水 ， 要 采取 一 定 的 构造 措施 。 


1) 刚性 防水 屋面 的 防水 构造 
。 防 水 砂浆 防水 层 宇 般 采用 1: 3 水 泥 砂 浆 加 3% 一 5% 的 防水 剂 ， 


(1) 防水 砂浆 防水 层 


厚度 为 25 一 30mm， 分 两 道 抹 平 。 由 于 砂浆 本 身 干 缩 变形 较 大 ， 屋 面 易 发 生 龟 裂 、 起 壳 ， 


所 以 造成 渗水 的 情况 较 多 
面积 较 大 的 工程 上 ; 也 不 

(2) 细 石 混凝土 防水 
以 及 加 强 振动 捣 实 而 成 ， 


。 目 前 仅 在 现 浇 屋 面板 上 采用 ， 一 般 不 宜 用 在 防水 要 求 高 和 屋面 
宜 用 在 温度 变化 较 大 或 有 振动 的 工程 上 。 





层 。 细 石 混凝土 防水 层 是 通过 调整 混凝土 级 配 、 严 格 控 制 水 灰 比 
或 者 在 混凝土 中 掺 入 一 些 外 加 剂 (如 加 气 剂 、 防 水 剂 及 膨胀 剂 


等 )， 以 提高 混凝土 的 密实 性 和 不 透水 性 ， 从 而 达到 防水 的 目的 。 这 是 目前 广泛 采用 的 一 


屋面 防水 层 。 细 石 混 凝 














土 防水 层 通常 有 两 种 作法 : 一 种 是 无 隔离 层 的 作法 ， 即 在 钢筋 混 


种 
凝 土屋 面板 上 直接 浇 的 35 一 40mm 厚 的 细 石 混凝土 ， 内 可 配 $4， 双 向 200mmX200mm 钢 
筋 网 ; 另 一 种 是 有 隔离 层 的 作法 ,使 基层 与 防水 层 脱离 。 避 人 免 因 屋面 基层 变形 对 防水 的 影 








响 ， 可 用 砂 、 黏 土 砂 浆 、 废 机 油 或 水 泥 纸袋 等 做 隔离 层 ， 如 图 4- 57 所 示 。 





2) 设置 分 仓 颖 


分 仓 缝 亦 称 分 格 缝 ， 是 防止 屋面 不 规则 裂缝 以 适应 屋面 变形 而 设置 的 人 工 颖 。 分 仓 缝 





应 设置 在 屋面 温度 年 温差 











变形 的 许可 范围 内 和 结构 变形 的 敏感 部 位 ， 如 图 4- 58 所 示 。 
由 此 可 见 ， 分 仓 颖 服务 的 面积 宜 控制 在 15 一 25m  ， 间 距 控制 在 3000 一 5000mm。 在 








预制 屋面 板 为 基层 的 防水 层 ， 分 仓 缝 设 置 在 支 座 轴线 处 和 支承 屋面 板 的 墙 和 大 梁 的 上 部 较 


VY 


二 NSN 


防水 层 ,35~40 厚 细 石 混凝土 ,双向 b4@200 
结合 层 , 板 面 刷 纯 水 泥浆 一 道 
结构 层 ,钢筋 混凝土 预制 板 





防水 层 ,20 厚 1 : 2 水 泥 砂 浆 ,加 3% 防 水 剂 
结合 层 , 板 面 纵横 各 刷 一 道 纯 水 泥浆 
结构 层 , 现 浇 钢 筋 混凝土 板 





厂 防 水 层 ,35~40 厚 细 石 混凝土 ,双向 4@200 
三 隔离 层 , 干 铺 油 秸 一 层 , 搭 接 100 有 玛 蹄 脂 粘 结 
广 砂 垫 层 ,15 厚 细 砂 

三 结构 层 ,钢筋 混凝土 预制 板 








王 防 水 层 ,35~40 厚 细 石 混凝土 ,双向 $4@200 
一 结合 层 , 板 面 刷 纯 水 泥浆 一 道 

三 找平 层 ,15 厚 1 人 3 水 泥 砂 妆 

一 保温 -计算 确定 

广 隔 汽 层 , 准 底 子 油 一 道 ， 
一 找平 怖 15 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 

长 技 坡 层 ,1 : 8 水 泥 炉 渣 ,最 薄 处 15 厚 
世 结 移 层 钢筋 混凝土 预制 板 


i 二 油 花 酒 油 粘 结 











图 4-57 刚性 防水 屋面 常用 作法 


人 人 





(a) 


IE 
ee 


(©) 


(b) 
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图 4-58 刚性 屋面 室外 温差 变形 与 分 仓 缝 间 距 大 小 的 应 力 变化 关系 
(a) 阳 光 辐 射 下 ， 屋 面 内 外 温度 不 同 出 现 起 鼓 状 变形 ;(b) 室 外 气温 低 ， 室 内 温度 高 ， 出 现 挠 起 状 变形 分 缝 仓 ; 
(c) 长 形 屋面 温度 引起 内 应 力 变形 大 (对 角 线 最 大 ); 〈d) 设 分 仓 缝 后 ， 内 应 力 变形 变 小 
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为 有 利 ， 长 条 形 房屋 ， 进 深 在 10000mm 以 下 者 可 在 屋脊 设 纵向 缝 ， 进深 大 于 10000mm 
者 ， 最 好 在 坡 中 某 一 板 颖 上 再 设 一 道 纵向 分 仓 缝 ， 如 图 4- 59 所 示 。 
屋 峭 分 仓 缝 屋面 板 支 座 处 分 仓 缝 











屋 寿 处 分 仓 缝 屋面 板 支 座 处 分 仓 缝 
横向 分 仓 颖 4 





A 7 
< ON 
SAN oe 
图 4< 59“ 刚 性 屋面 分 仓 颖 的 划分 
() 房 屋 进深 小 于 10nm ,分 仓 双 的 划分 :(b) 房 屋 进深 大 未 lom， 分 仓 颖 的 划分 
SI Mr DX 


分 仓 缝 宽度 可 做 20mm 先 在， 为 了 有 利于 伸缩 < 锋 内 不 可 用 砂浆 填 实 ， 一 般 用 油 膏 谈 
缝 ， 厚 度 约 20~30mnm; 沪 不 使 油 膏 下 落 ， 颖 内 用 草 性 材料 泡沫 塑料 或 沥青 麻 丝 填 底 如 
图 4-60(a) 所 示 s 《< 一 > 
横向 支 万 的 分 仓 链 为 了 避免 积 水 ， 常 将 细 石 混凝土 面 层 抹 成 凸 出 表面 30~40mm 高 的 
梯形 或 弧 形 的 分 水 线 ， 如 图 4 - 60(b) 所 示 。 为 了 防止 油 谊 老化 ， 可 在 分 仓 链 上 用 卷 材 贴 
面 ， 如 图 4-60(c)、(d) 所 示 ， 亦 有 在 防水 层 的 凸 口上 盖 瓦 而 省 去 嵌 缝 油 章 的 做 法 ， 如 
图 4- 60(g)、(h) 所 示 。 但 要 注意 盖 瓦 坐 浆 方法 ， 不 能 坐 浆 太 满 ， 以 防止 出 现 “疏水 ” 现 
象 ， 如 图 4- 60(f) 所 示 。 

刚性 防水 屋面 的 纵向 分 仓 颖 构造 ， 如 图 4- 61 所 示 。 在 屋面 有 高 差 处 ， 与 墙 体 也 应 分 
开 留 有 分 仓 缝 。 

3) 刚性 防水 屋面 的 节点 构造 

(1) 泛 水 构造 。 泛 水 是 指 屋面 防水 层 与 突出 构件 之 间 的 防水 构造 。 凡 屋面 防水 层 与 垂 
直 墙 面 的 交接 处 均 须 做 泛 水 处 理 ， 如 山墙 、 女 儿 墙 和 烟 向 等 部 位 一般 做 法 是 将 细 石 混 凝 
土 防水 层 直 接 引 申 到 垂直 墙 面 上 。 应 尽量 使 泛 水 和 屋面 板 上 的 防水 层 一 次 浇 成 ， 不 留 施 工 
缝 ， 泛 水 部 位 混凝土 应 拍打 密实 ， 加强 养 护 ， 和 否则 会 使 立 墙 与 泛 水 的 粘 结 面 以 及 泛 水 本 身 
产生 裂 颖 ,引起 渗 漏 ， 如 图 4- 62 所 示 。 

迎 水 面 泛 水 高 度 应 不 小 于 240mm， 非 迎 水 面 不 小 于 180mm。 对 高 出 屋面 的 管道 其 泛 
水 高 度 不 小 于 150mm 即 可 。 

(2) 榴 口 构造 。 

Q@ 自由 落水 挑 榴 。 可 采用 挑 粱 铺面 板 ， 将 细 石 混凝土 防水 层 做 到 檐 口 ， 但 要 做 好 板 
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100~150 “100~150， 十 铺 油 息 干 铺 油 秸 与 上 层 油 千 
i 干 铺 油 秸 沥青 粘贴 油 咎 。 全 测 各 二 民 油 






渗水 部 位 
或 损坏 





(D 


图 4-60 分 仓 缝 节 点 构造 (一 ) 
(a) 平 缝 油 宵 柑 缝 ; bj 形 缝 油 消 柑 缝 ;(c) 凸 缝 油 秆 攻 缝 ;(d) 平 缝 油 息 盖 缝 ;(e) 贴 油 息 错误 做 法 ; 
(DD 坐 效 不 凋 确 引起 仆 水 渗水 ;(g) 正 确 生 法 ， 坐 浆 缩 进 ;(h) 做 出 反 口 ， 坐 浆 正 确 


40 厚 C20 细 石 混凝土 内 置 $4@200 双 向 














悄 混 凝 土 找 坡 ,最 薄 处 20 厚 
120 厚 预制 多 孔 板 











分 仓 缝 油 育 嵌 缝 


纵向 分 仓 缝 构造 
靠 墙 分 仓 颖 构造 


图 4-61 分 仓 缝 节点 构造 (二 ) 


和 挑 梁 的 滴水 线 ， 如 图 4- 63 所 示 。 也 可 利用 细 石 混凝土 直接 支 模 挑 出 ， 除 设 滴水 线 外 ， 
挑 出 长 度 不 宜 过 大 ， 要 有 负 弯 矩 钢筋 并 设 浮 筑 层 。 

加 檐 沟 挑 榴 。 有 现 浇 檐 沟 和 预制 屋面 板 出 挑 榴 沟 两 种 。 采 用 现 浇 榴 沟 要 注意 其 与 屋 
面板 之 间 变 形 不 同 可 能 引起 的 裂缝 渗水 ， 如 图 4- 64 所 示 。 在 屋面 板 上 设 浮 筑 层 时 ， 防 水 
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图 4-62 刚性 屋面 泛 水 构造 ,< 


负 访 条 钢筋 找平 层 浮 倘 层 











板 
20 厚 1 : 2 石灰 砂浆 抹 面 
(b) 


图 4-63 刚性 屋面 自由 落水 榴 口 构造 
(a) 屋 面 直接 出 挑 榴 口 ;(b) 挑 梁 榴 口 构造 


油 膏 封口 。 当 无 浮 筑 层 时 ， 可 将 防水 层 直 接 做 到 榴 




















层 可 挑 出 50mm 左右 做 滴水 线 ， 最 好 
沟 ， 并 增设 构造 钢筋 。 预 制 屋面 板 出 挑 榴 口 ， 搁 置 点 须 做 滑动 支 座 。 
@ 包 榴 外 排水 。 有 女儿 墙 的 外 排水 ,一 般 采 用 侧 向 排水 的 雨水 口 ， 在 接 缝 处 应 柑 油 


襄 ， 最 好 上 面 再 贴 一段 卷 材 或 玻璃 布 刷 防 水 涂料 ， 铺 入 管内 不 少 于 50mm， 如 图 4-65(a) 
所 示 。 也 可 加 设 外 榴 沟 ， 女 儿 墙 开 洞 ， 如 图 4- 65(b) 所 示 。 
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一 = 建筑 细部 构造 识 恋 任 务 训练 NNN 


刚性 防水 屋面 浮 筑 层 
0 浮 筑 层 


2 
a 


tk 2 


(a) (b) (0) 















(d) (e) (人 


图 4-64 刚性 防水 榴 沟 挑 机 构造 
(a) 尾 面板 与 榴 沟 之 问 易 渗 漏 的 部 位 ;，(b) 层 面板 与 榴 沟 之 问 易 渗 漏 的 部 位 ;(c) 设 浮 筑 层 刚 性 防水 层 挑 出 ; 
(d) 屋 面板 出 挑 榴 沟 ， 在 支 座 处 设 滑动 支 座 y 刚性 防水 层 挑 出 下 设 浮 筑 层 ; 
(e) 刚 性 防水 层 做 到 构 沟 ;~《 人 刚性 防水 层 做 到 构 沟 


NN, 0 铸铁 排水 口 和 
油 膏 










a f Ce 排水 洞口 
浮 筑 层 性 防水 层 
2 铺 到 查 沟 


(a) 


图 4-65 刚性 防水 屋面 包 榴 外 排水 构造 
(a) 包 榴 外 排水 ;(b) 外 榴 沟 包 檐 外 排水 
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3. 柔性 防水 屋面 
柔性 防水 屋面 是 将 柔性 的 防水 卷 材 或 片 材 
































胶结 材料 粘贴 在 屋面 上 ， 形 成 一 








个 大 面积 











的 封闭 防水 覆盖 层 。 这 种 防水 层 具有 一 定 的 延伸 性 ， 能 较 好 地 适应 结构 的 温度 变形 ， 故 称 


柔性 防水 屋面 ， 也 称 卷 材 防水 屋面 。 
1) 防水 卷 材 的 类 型 


防水 卷 材 的 类 型 有 沥青 卷 材 防水 、 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 和 合成 高 分 子 防水 卷 材 


























等 。 根 据 相 关 建 筑 材料 资料 总 结 ， 见 表 4 一 6。 
表 4-6 屋面 的 基本 构造 层次 
卷 材 分 类 卷 材 名 称 举例 卷 材 胶 蒜 剂 
石油 沥青 油 信 | 石油 沥青 玛 跑 脂 
沥青 类 卷 村 
焦油 沥青 油 千 | 焦油 源 青 名 锯 脂 》 
”| sBS 改 性 青 肪 水 郑 村 | 热 熔 前 徐 、 精 贴 均 有 
rn APP 改 性 源 青 防水 卷 村 | 及 BX-12 乙 组 
三 元 乙 丙 本 基 橡 胶 防水 郑 材 ~ 可 基 橡胶 为 主体 的 双 组 A 与 B 液 1:1 
2) 卷 材 防水 屋面 的 基本 构造 、《 人 A 下 
卷 材 防水 屋面 由 保护 层 、 隔 离 Dk、 找平 层 、 保 温 层 、 找 平 层 、 找 坡 层 、 结 构 
层 组 成 ， 它 适用 于 防水 等 级 为. 立 愉 级 的 屋面 防水 。 六 
(1) 保护 层 。 保 护 层 是 为 了 延长 油 针 防 水 层 的 使 用 期 限 而 设置 的 ， 即 防老 化 。 
不 上 人 屋面 的 保护 居 , 一 般 撒 粒 径 3~6m 的 水 石 子 ， 称 为 绿豆 砂 保护 层 。 上 人 屋面 
一 般 做 板块 保护 层 3 可 在 防水 层 上 浇筑 30 40imm 厚 的 细 石 混凝土 面 屋 ， 也 可 用 热源 青 粘 
贴 400mm XX : 3 水泥 砂浆 铺 贴 细 石 


oe ei co Re 或 20mm 厚 1 
混凝土 板 ， im 厚 粗 砂 铺 细 石 混凝土 板 。 油 秸 平 屋面 常用 作法 ， 如 图 4- 66 所 示 。 
(2) 防水 层 。 防 水 层 由 防水 卷 材 和 相应 的 卷 材 猎 结 剂 分 层 黏 结 而 成 ， 层 数 或 厚度 由 防 
水 等 级 确定 。 卷 材 的 铺 贴 方法 有 冷 类 法 、 热 熔 法 、 热 风 焊接 法 、 自 烙 法 等 。 卷 材 可 平行 或 
垂直 屋顶 铺 贴 。 屋 面 坡度 小 于 3% 时 ， 卷 材 以 平行 屋 消 铺 贴 ， 屋 面 坡度 大 于 15%， 沥 青 防 























水 卷 材 应 垂直 屋 疹 铺 贴 。 

(3) 找平 层 。 油 秸 防 水 层 要 求 铺设 在 平整 的 基层 面 上 ， 和 否则 会 使 油 秸 断裂 ， 当 屋面 板 
表面 不 平时 ， 即 应 设 找平 层 。 找 平 层 一 般 为 1 : 3 水 泥 砂浆 ， 厚 度 为 15 一 20mm。 当 在 现 
浇 屋 面板 上 铺 油 息 防 水 层 时 ， 可 以 不 做 找平 层 。 





卷 材 、 涂 膜 的 基层 宜 设 找平 层 ， 找 平 层 厚度 和 技术 要 求 
表 4-7 找平 层 厚度 和 技术 要 求 


应 符合 表 4- 7 的 要 求 。 


























找平 层 分 类 适用 的 基层 厚度 /mm 技术 要 求 
整体 现 浇 混凝土 板 15 一 20 
水 泥 砂浆 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 
整体 材料 保温 层 20~25 
装配 式 混凝土 板 C20 混凝土 宜 加 钢筋 网 片 
细 石 混凝土 30~35 
板 状 材料 保温 层 C20 混凝土 
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豆 砂 粒 径 5-6 不 带 棱角 















于 有 : 热 玛 蹄 脂 粘贴 400x400x30 预 制 
秆 三 油 或 三 逢 四 油 弛 湿 名 十 板 或 20[1 3 水 泥 砂浆 铺 
准 底 子 油 细 石 混凝土 板 台 民 可 路 铀 六 钊 G20 
ls 水汽 天 a 现 法 名 和 
上 -结构 层 ， 钢 入 泥 凝 十 板 (预制 或 现 浇 ) 本 二 



























:绿豆 砂粒 径 5~6 不 带 棱角 
油 或 三 秸 四 油 保护 层 机 00400330 光 让 
冷 底子 油 C20 细 14 区 20 厚 1 : 3 水 泥 和 砂浆 铺 
: 3 水 泥 砂 桨 贴 细 石 和 25 厚 可可 全 需 利 20 
计算 依 定 石 混 凝 其 4 240 拓 天 这 组 石 浊 士 板 
1 : 8 水 泥 炉 渣 ,最 薄 处 15 厚 防水 层 : “Ss : 油 或 三 秸 四 油 
和 BR te) 
; 3 水 泥 砂浆 ¢ 
负 入 入 活 寺 板 预制 或 现 泣 
& 
© NM、 





j 图 4 66 油 息 平 屋面 党 用 作法 、 eh 
(a) 不 保温 、 大 Rb) 不 保温 、 人; ‘SR 不 上 人 ;，(d) 保 温 、 上 人 





(4) 保温 层 。 庆生 后 本 大修 
a 4- 8 的 规定 。 


表 4-8 保温 层 及 其 保温 材料 


或 热 阻 选择 轻 质 、 高 效 的 保温 材料 ， 保 



































保温 层 保温 材料 
We 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 ， 硬 质 聚 氨 酯 泡沫 塑料 ， 膨 胀 珍珠 岩 制品 ， 泡 
人 作 全 全 沫 玻璃 制品 ， 加 气 混凝土 砌 块 ， 泡 沫 混凝土 砌 块 
纤维 材料 保温 层 玻璃 棉 制品 ， 岩 棉 、 矿 渣 棉 制品 
整体 材料 保温 层 喷涂 硬 泡 聚 氨 酯 ， 现 浇 泡 沫 混凝土 
(5) 结构 层 。 结 构 层 多 采用 刚度 好 、 变 形 小 的 各 类 钢筋 混凝土 屋面 板 。 











3) 卷 材 防 水 屋面 的 细部 构造 

(1) 泛 水 。 泛 水 是 屋面 防水 层 与 垂直 墙 交接 处 的 防水 处 理 ， 如 图 4- 67 所 示 。 一 般 

砂浆 在 转角 处 做 弧 形 或 45 斜面 ， 卷 材 粘贴 至 垂直 面 不 少 于 250mm， 以 免 屋 面积 水 超过 卷 

材 而 造成 渗 漏 。 最 后 在 垂直 墙 面 上 应 把 卷 材 上 口 压 住 ， 防 止 卷 材 张口 ， 造 成 渗 漏 。 

(2) 檐 口 。 自 由 落水 榴 口 的 油 秸 收 头 处 ， 由 于 温度 变化 ， 抹 灰 易 空 鼓 开裂 ， 油 秸 铺 贴 

到 柳 口 边缘 或 不 铺 到 边缘 ， 均 易 脱 开 渗 水 。 采 用 油 膏 嵌 实 ， 绿豆 砂 保护 可 有 所 改进 ,如 
图 4- 68 所 示 。 
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砂浆 抹 滴 水 线 


砂浆 抹 仙 面 砂浆 嵌 辕 








Ce 
图 4- 6 认 滑 悉 防 水 层 泛 水 作法 
(a) 油 秸 开口 渗水 ; Xb) 铁 皮 奈 息 ; (中 砂浆 拉 固 沁 (d) 油 育 嵌 固 ; 
《9g 压 砖 抹 灰 泛 水 (人 ) 混 凝 土 压 毯 泛 水、 


名 NE 绿豆 砂 














图 4- 68 自由 落水 榴 口 构造 


(3) 雨水 口 。 雨 水 口 是 屋 面 雨水 排 至 雨水 管 的 交汇 点 。 通 常设 在 檐 沟 内 或 女儿 墙根 
处 。 该 处 是 防水 的 薄弱 环节 ， 要 求 排水 通畅 ， 防 水 严密 。 若 处 理 不 当 极 易 漏 水 。 在 构造 上 
雨水 口 必须 加 铺 一 层 油 种 ， 并 铺 入 雨水 口内 ， 用 油 谊 说 缝 ,雨水 口 在 榴 沟 内 采用 和 铸造 铁定 
型 配件 ， 上 设 搁 棚 举 或 镀 锌 丝 网 四 。 穿 过 女儿 墙 的 雨水 口 ， 采 用 侧 向 铸铁 雨水 口 ， 其 构造 
如 图 4- 69 所 示 。 在 雨水 口 四 周一 般 坡 度 为 2% ~3%。 
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一 建筑 细部 构造 识 谈 任务 训练 NN 


二 秸 三 油 , 上 酒 绿豆 砂 _ 
20 厚 1 : 2 水 泥 砂 效 找 平 
上 而 冷 底子 油 珍珠 岩 


gd 
801 : 8 水 泥 膨胀 NSe。 
120 预 制 混凝土 空心 板 2 







纸 盘 灰 浆 粉 
砂浆 典 缝 一 下 平 、 刷 白 二 度 10 厚 


(Ew 
oo 2 
加 
180 50 


j, 廊 4> 的 女儿 墙 二 水口 构造 


4.6 门窗 识 馈 训 系 


门 和 从 是 房屋 建筑 中 本 个 不 可 缺少 的 围 护 构件 。 门 的 主要 作用 是 交通 联系 ， 并 兼 采光 


和 通风 ; 窗 的 主要 作用 是 采光 、 通 风 和 上 晃 望 。 在 不 同 的 情况 下 ， 门 和 窗 还 有 分 阳 、 保 温 、 
隔 热 、 隔 声 、 防 水 、 防 火 、 防 尘 、 防 辐射 及 防盗 等 功能 。 对 门 的 基本 要 求 是 功能 合理 、 坚 
固 耐 用 、 开 启 方便 、 关 闭 紧 密 、 便 于 维修 。 


门窗 对 建筑 立 面 构图 及 室内 装饰 效果 的 影响 也 较 大 ， 它 的 尺度 、 比 例 、 形 状 、 位 置 、 


数量 、 组 合 ， 以 及 材 科 和 造型 的 运用 ， 都 影响 着 建筑 的 艺术 效果 。 


4.6.1 门窗 的 类 型 


所 示 。 





而 




















] 窗 的 材料 有 木 、 钢 、 锅 合金 、 塑 料 、 玻 璃 等 。 
1. 门 的 类 型 
门 的 开启 方式 是 由 使 用 方式 要 求 决定 的 ， 按 开启 方式 分 类 通常 有 以 下 几 种 ， 如 图 4-70 



































(1) 平 开门 一 一 水 平方 向 开启 的 门 ， 如 图 4- 70(a) 所 示 。 贸 链 安 在 侧 边 ， 有 单 房 、 双 








扇 ， 有 向 内 开 、 向 外 开 之 分 。 


特点 : 构造 简单 、 开 关 灵 活 ， 制 作 安装 和 维修 均 较 方便 。 
用 途 : 它 是 建筑 中 使 用 最 广泛 的 门 。 
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(2) 弹簧 门 一 形式 同 平 开门 ， 稍 有 不 同 的 是 ， 弹 簧 门 的 侧 边 用 弹簧 匀 链 或 下 面 用 地 
弹簧 转动 ， 开 启 后 能 自动 关闭 。 如 图 4- 70(b) 所 示 。 多 数 为 双肩 玻璃 门 ， 能 内 外 弹 动 。 少 
数 为 单 扇 或 单 向 弹 动 门 ， 如 纱 门 。 

特点 : 制作 简单 ， 开 启 灵 活 、 使 用 方便 (弹簧 门 的 构造 和 安装 比 平 开门 稍 复杂 ) 。 

用 途 : 适用 于 人 流出 入 较 频繁 或 有 自动 关闭 要 求 的 场所 。 此 时 ， 门 上 一 般 都 安装 玻 
璃 ， 以 免 相互 碰撞 。 

(3) 推拉 门 一 一 可 以 在 上 下 轨道 上 滑行 的 门 。 如 图 4-70(c) 所 示 。 推 拉 门 有 单 扇 和 双 
扇 之 分 ， 可 以 藏 在 夹 墙 内 或 贴 在 墙 面 外 ， 占 地 少 ， 受 力 合理 ， 不 易 变形 。 

特点 : 制作 简单 、 开 启 时 所 占 空间 较 少 ， 但 构造 较 复杂 。 

用 途 : 适用 于 两 个 空间 需要 扩大 联系 的 多 种 大 小 洞口 的 民用 及 工业 建筑 。 在 人 流 众多 
的 地 方 ， 还 可 以 采用 光电 管 或 触动 式 设施 使 推拉 门 自动 启 闭 。 

(4) 折 门 一 一 为 多 扇 折 有 释 ， 可 以 拼合 折 释 推移 到 侧 边 的 门 ,如 图 4-70(d) 所 示 。 传 
动 方式 简单 者 可 以 同 平 开门 一 样 ， 只 在 门 的 侧 边 装 贸 链 a， 复杂 者 在 门 的 上 边 或 下 边 需 装 轨 
道 及 转动 五 金 配件 。 , 

特点 : 开启 时 所 占 空间 少 ， 五 金 较 复杂 ， 安 装 要求 高 。 

用 途 : 适用 于 两 个 空间 需要 扩大 联系 的 各 种 天 小 洞口 ， 由 于 其 结构 复杂 ， 目 前 已 很 少 用 。 

(5) 转 『 为 三 或 四 扇 连 成 风车 形 忆 在 两 个 固定 弧 形 门 套 内 旋转 的 门 ， 如 图 4- 70(e) 
所 示 。 
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(d) (e) 


图 4-70 门 的 开启 方式 
(a) 平 开门 ;〈b) 弹 簧 门 ;〈c) 推 拉 门 ;(d) 折 重 门 ;〈e) 转 门 
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特点 : 使 用 时 可 以 减少 室内 冷气 或 暖气 的 损失 ,但 制作 复杂 ,造价 较 高 。 

用 途 : 常 作为 公共 建筑 及 有 空气 调节 器 房屋 的 外 门 。 同 时 ， 在 转 门 的 两 旁 应 另 设 平 开门 或 
弹簧 门 ， 以 在 不 需要 空气 调节 器 的 季节 或 有 大 量 人 流 朴 散 时 使 用 。 北 方 地 区 公共 建筑 常用 。 

2. 窗 的 类 型 

窗 的 开启 方式 主要 取决 于 窗 扁 转 动 的 五 金 连接 件 中 铵 链 的 位 置 及 转动 方式 ， 通 常 有 以 
下 几 种 ， 如 图 4-71 所 示 。 

(1) 固定 窗 一 一 不 能 开启 的 窗 ， 如 图 4-71(a) 所 示 。 一 般 将 玻璃 直接 装 在 窗 框 上 ， 尺 
寸 可 较 大 。 



























































特点 : 构造 简单 ， 制 作 方便 。 
用 途 : 只 能 用 做 采光 或 装饰 




















图 4-71 窗 的 开启 方式 
(a) 固 定 窗 ;(b) 平 开 窗 ; (c) 上 悬 窗 ; (d) 中 悬 窗 ;，(e) 下 悬 窗 ， 
(人 ) 立 转 窗 ;(g) 水 平 推拉 窗 ;(h) 垂 直 推拉 窗 





(2) 平 开 窗 一 一 这 是 一 种 可 以 水 平 开启 的 窗 ， 有 外 开 、 内 开 之 分 ， 如 图 4-71(b) 
所 示 。 

特点 : 构造 简单 ， 制 作 、 安 装 和 维修 均 较 方便 。 

用 途 : 在 一 般 建筑 中 使 用 最 为 广泛 。 

(3) 悬 窗 一 一 转动 匀 链 或 转轴 的 位 置 不 同 可 以 分 为 上 悬 窗 、 中 悬 窗 和 下 悬 窗 ， 如 
图 4-71(c)、(d)、(e) 所 示 。 上 基 窗 一 般 向 外 开启 ， 贸 链 安装 在 窗 扇 的 上 边 ， 防 雨 效 果 
好 ， 常 用 于 高 窗 和 门 上 的 亮 子 。 中 悬 窗 的 匀 链 安装 在 窗 扇 中 部 ， 窗 扇 开 启 时 ， 上 部 向 内 ， 
下 部 向 外 ， 有 利于 防 十 通风， 常用 于 高 窗 。 下 甚 窗 贸 链 安装 在 窗户 的 下 边 , 一般 向 内 开 。 

(4) 立 转 窗 一 一 这 是 一 种 可 以 绕 竖 轴 转 动 的 窗 。 如 图 4 一 71(f) 所 示 。 

特点 : 竖 轴 沿 窗 扇 的 中 心 垂 线 而 设 ， 或 略 偏 于 窗 扇 的 一 侧 。 通 风 效 果 好 ， 但 不 够 严 
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(5) 推拉 窗 一 一 分 可 以 左右 或 垂直 推拉 的 窗 ， 如 图 4- 71(g)、(h) 所 示 。 水 平 推拉 窗 
需 上 下 设 轨 槽 ， 垂 直 推拉 窗 需 设 滑 轮 和 平衡 重 。 推 拉 窗 开关 时 不 占 室内 空间 ， 但 推拉 窗 不 
能 全 部 同时 开启 ， 可 开 面 积 最 大 不 超过 二 分 之 一 的 窗 面 积 。 水 平 推拉 窗 扇 受 力 均匀 ， 所 以 
窗 扇 尺 寸 可 以 做 得 较 大 ， 但 五 金 件 较 贵 。 

















竺 点， 开启 时 不 占 室内 空间 ， 窗 肩 和 下 璃 的 尺寸 均 可 较 平 开 窗 为 大 ， 但 推拉 窗 不 能 全 
部 开启 ， 通 风 效果 受到 影响 。 在 实际 工程 中 大 量 采用 。 
4. 6. 2 木门 窗 的 构造 

.木门 的 构造 | 

) 木门 的 组 成 | 





木门 因 门 扇 的 形式 、 材 料 不 同 ， 可 分 为 胶合 板 门 、 锐 板 门 、 拼 板 


木门 一 般 由 门框 、 门 扁 和 五 金 配件 组 成 ， ZA 
门框 由 边框 、 上 框 、 中 横 框 和 中 竖 框 组 成 。 门窗 由 本 、 上 冒 头 、 中 冒 头 、 下 冒 头 、 
门 芯 板 和 玻璃 组 成 ， 如 图 4- 72 所 示 。 





图 4-72 单 扇 门 的 组 成 


玻璃 门 等 。 
2) 木门 框 
木门 框 各 组 成 部 分 的 形式 基本 与 木 窗 框 相同 ， 其 断面 尺寸 较 大 于 木 窗 框 。 


形式 开 
门框 的 安装 除 其 尺寸 较 大 外 。 方 法 及 构造 基本 与 林 窗 框 相同 。 


、 大 玻璃 门 及 馈 板 





当 门 的 高 度 较 高 时 ， 门 的 上 部 设 有 亮 子 又 称 腰 头 窗 ， 亮 子 可 作为 


同 定 玻璃 或 以 悬 窗 的 





启 。 

















门 开启 频率 高 、 质 量 








大 , 开 


启 关 闭 易 碰撞 振动 ， 在 门框 与 墙 面粉 刷 交 接 处 内 外 两 侧 都 分 别 


对 于 装修 要 求 高 的 门 可 做 门 简 子 板 。 


3 


) 木门 扇 





设 贴 脸 板 或 压 颖 条 。 


木门 扇 因 用 料 和 形式 不 同 ， 可 分 为 胶合 板 门 、 灸 板 门 、 半 截 玻 璃 门 、 大 玻璃 门 及 拼 
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板 门 。 

2. 木 窗 的 构造 

1) 木 窗 的 组 成 

木 窗 主要 由 窗 框 (又 称 窗 楼 ) 和 窗 扇 组 成 ， 在 窗 扇 和 窗 框 间 ， 为 了 开启 和 固定 ， 常 设 有 
铵 链 、 风 钩 、 插 销 等 五 金 构件 。 根 据 不 同 的 装修 要 求 ， 又 是 要 在 窗 框 和 墙 连接 处 增加 窗台 
板 、 贴 脸 、 窗 帘 盒 等 附件 ， 如 图 4- 73 所 示 。 








图 4-73 木 窗 的 组 成 


传统 的 安装 方式 有 立 口 和 塞 口 两 种 ， 现 常用 塞 口 ， 窗 的 尺寸 选择 必须 符合 采光 通风 要 
求 、 结 构 构 造 要 求 、 建 筑 造 型 要 求 及 模 数 制作 要 求 ， 使 用 时 按 标准 图 选用 。 

2) 木 窗 杠 

窗 框 固定 于 墙 或 柱 上 ， 其 上 安装 窗 扇 ， 窗 楼 是 窗 肩 与 墙 体 的 连接 件 。 木 窗 框 的 断面 尺 
才 按 窗 面 积 的 大 小 而 定 ， 一 般 单 层 窗 木 窗 框 边框 和 上 下 框 的 厚度 为 40 一 60mm， 宽 度 为 
70 一 95mm， 中 横 框 因 便于 滴水 需要 加 大 了 伸 出 长 度 ， 其 厚度 为 50 一 60mm， 宽 度 为 90 一 
120mm。 中 竖 框 的 厚度 为 50 一 60mm， 宽 度 为 70 一 95mm， 与 边框 相同 。 双 层 木 窗 的 材料 
尺寸 大 于 单 层 木 窗 。 在 木 窗 的 材料 加 工 中 ,， 因 制作 刨 光 面 层 需 消耗 部 分 材料 ， 单 面 刨 光一 
般 蚀 去 厚度 3mm， 双 面 蚀 一 般 蚀 去 5mm。 

3) 木 窗 扇 

窗户 是 窗 的 开启 与 关闭 的 配件 。 窗 扇 通 过 铵 链 支 承 在 窗 框 上 。 

窗 扇 的 厚度 为 35 一 40mm， 上 冒 头 和 边 林 的 宽度 按 窗 扇面 积 的 大 小 决定 ， 一 般 为 55 一 
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65mm， 下 冒 头 因 要 设置 滴水 槽 或 加 披 术 条 ， 其 宽度 为 65 一 95mm。 窗 芯 宽 度 为 35 一 
45mm。 窗 扇 安 装 玻璃 ,在 上 下 骨头 、 边 杠 和 和 窗 芯 上 都 需要 有 一 条 宽 8 一 12mm 的 铲 口 ， 
铲 口 的 深度 按 玻璃 的 厚度 决定 ， 一 般 为 12 一 15mm。 


4.6.3 ”其 他 材料 的 门窗 





1. 铝 合金 门窗 


铝 合金 门窗 质 轻 高 强 , 具有 良好 的 气 密 性 ， 对 有 隔 声 、 保 温 、 隔 热 、 防 尘 等 特殊 要 求 
建筑 环境 地 区 的 建筑 尤为 适用 。 

常用 的 铝 合金 门窗 有 推拉 门窗 、 平 开门 窗 、 固 定 门窗 等 。 

铝 合 金门 窗 的 施工 方式 是 塞 口 。 窗 框 外 侧 螺钉 固定 着 钢 质 错 固件 ， 安 装 时 与 墙 、 柱 
中 的 预 埋 件 焊接 或 锦 接 ， 最 后 填 人 砂浆 或 其 他 密封 材料 密 固 * 名 合金 门窗 根据 玻璃 面积 大 
小 和 抗 风 等 强度 要 求 及 陋 声 、 谈 光 、 热 工 等 要 求 ， 可 选用 $8mm 厚度 的 平板 玻璃、 甸 询 
ed eles ionst ny ,9 a 
框 保持 密闭 ， 并 避免 金属 框 料 之 间 相互 碰撞 。 、<a 
合金 材料 执导 率 大 ， 为 改善 名 合金 门窗 的 热 下 入 能 ， 可 采用 邮 料 绝 络 夹层 的 复合 村 




































































料 门窗 。 人 人 
2， 塑料 门窗 SN 三 
塑料 门窗 具有 质 轻 、 而 水、 前山 信 、 阻 榴 、 抗 冲击 半 美 观 新 颖 等 优点 ， 保 温 隔 热 性 能 


比 铝 合金 门窗 好 。 4 x 1 ” 

省 通 所 料 门窗 的 刚度 入 差 ， 寺 由 变形 较 大 、 因 此 尺寸 较 大 或 承受 风 压 较 大 的 闻 料 站 
窗 ， 需 在 塑料 型 材 甲 衬 加 强 筋 来 提高 门窗 的 刚 庆 * 由 于 塑料 门窗 变形 较 大 ， 传 统 的 用 水 泥 
砂浆 等 刚性 材料 玻 持 载 与 窗 杠 缝 阶 的 做 法 不 宜 采用 ， 最 好 采用 矿 棉 或 泡沫 塑料 等 软 质 村 
料 ， 再 用 密封 胶 土 颖 ， 以 提高 塑料 门窗 的 密封 和 绝缘 性 能 ， 并 避免 塑料 门窗 变形 造成 的 
开裂 。 





47 变形 键 识 读 训 练 


建筑 物 在 温度 变化 、 地 基 不 均匀 沉降 和 地 震 等 外 界 因 素 的 作用 下 ， 在 结构 内 部 将 产生 
附加 应 力 和 变形 ， 造 成 建筑 物 的 开裂 和 变形 ， 甚 至 引起 结构 破坏 ， 影响 建筑 物 的 安全 使 
用 。 为 避免 发 生 上 述 情况 ， 除 加 强 房屋 的 整体 性 ， 使 其 具有 足够 的 强度 和 刚度 外 ， 还 可 在 
房屋 结构 薄弱 的 部 位 设置 构造 颖 ， 把 建筑 物 分 成 若干 个 相对 独立 的 部 分 ， 以 保证 各 部 分 能 
自由 变形 、 互 不 干扰 。 这 种 在 建筑 各 个 部 分 之 间 人 为 设置 的 构造 缝 称 为 变形 缝 ， 如 图 4- 74 
所 示 。 

按 其 功能 的 不 同 ， 变 形 缝 可 分 为 伸缩 缝 、 沉 降 缝 和 防震 颖 三 种 类 型 。 

(1) 伸缩 缝 ， 也 称 温度 缝 。 由 于 冬夏 和 层 夜 之 间 气 温 的 变化 ， 引 起 建筑 物 构 配件 因 热 
胀 冷 缩 而 产生 附加 应 力 和 变形 。 为 了 避免 这 种 因 温度 变化 引起 的 破坏 ,通常 沿 建筑 物 长 度 
方向 每 隔 一 定 距离 预 留 一 定 宽度 的 缝隙 。 

(2) 沉降 缝 : 是 为 了 预防 建筑 物 各 部 分 由 于 不 均匀 沉降 引起 的 破坏 而 设置 的 变形 缝 。 
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图 4- 区“ 建筑 物 变形 颖 示意 图 


(3) 防震 缝 : 它 的 作用 是 将 建筑 物 分 成 若干 体型 简单 结构 由 
防止 建筑 物 的 各 部 分 在 地 震 时 相互 拉 伸 、 挤 压 或 扭转 ”造成 变形 利 

















度 均 气 
1 破坏 。 


的 独立 单元 ， 以 





因此 ， 墙 体 变 形 缝 的 构造 要 保证 建筑 物 各 独立 部 分 能 自由 变形 。 在 外 墙 处 应 做 到 不 透 
风 、 不 渗水 、 能 够 保温 隔 热 ， 颖 内需 用 防水 、 防 腐 x 耐久 性 好 、 有 弹性 的 材料 ， 如 沥青 麻 


丝 、 玻 璃 棉 秸 、 泡 沫 塑料 等 填充 。 


4.7.1 伸缩 缘 


1. 伸缩 颖 的 设置 
在 长 度 或 宽度 较 大 建筑 物 中 ， 为 避免 由 于 温度 变化 引起 材料 站 
力 累 计 造 成 的 构件 破坏 和 变形 ， 通常 沿 建筑 物 长 度 方向 
阶 ， 宽 度 一 般 为 20 一 30mm。 伸 缩 缝 的 间距 与 结构 材料 
关 ,， 见 表 4- 9 和 表 4- 10 的 规定 。 
表 4-9 砌 体 房屋 伸缩 缝 的 最 大 间距 


9 热 胀 冷 缩 而 产生 的 内 应 


每 隔 一 定 距离 预 留 一 定 宽度 的 颖 


施工 方式 、 环 境 因 素 有 




















屋 盖 或 楼 盖 类 别 间距 /m 
整体 式 或 装配 整体 式 有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 、 楼 盖 50 
钢筋 混凝土 结构 无 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 40 
装配 式 无 模 体系 有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 、 楼 盖 60 
钢筋 混凝土 结构 无 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 50 
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屋 盖 或 楼 盖 类 别 间距 /m 
装配 式 有 檀 体 系 有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 75 
钢筋 混凝土 结构 无 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 60 
瓦 材 屋 盖 、 木 屋 盖 或 楼 盖 、 轻 钢 屋 盖 100 








注 : 1. 对 烧结 普通 砖 、 多 孔 砖 、 配 筋 砌 块 砌 体 房屋 取 表 中 数值 ;对 石 砌 体 、 蒸 压 灰 砂 砖 、 蒸 压 粉 煤 
灰 砖 和 混凝土 砌 块 房屋 取 表 中 数值 乘 以 0. 8 的 系数 。 当 有 实践 经 验 并 采取 有 效 措施 时 ， 可 不 遵守 本 表 
规定 。 

2. 在 钢筋 混凝土 屋面 上 挂 瓦 的 屋 盖 应 按 钢筋 混凝土 屋 盖 采 用 。 

3. 按 本 表 设 置 的 墙 体 伸缩 缝 ， A 
起 的 墙 体 局 部 裂缝 。 和 

4. 层 高 大 于 5m 的 烧结 普通 砖 、 多 孔 砖 、 配 筋 砌 块 砌 体 结 wnt 缩 缝 间距 可 按 表 中 数值 
乘 以 1. 3 的 系数 。 

5. ae 应 按 表 中 
数值 予以 适当 减 小 。 \ 

6. 墙 体 的 伸缩 缝 应 全 生生 人 村 人生 人。 Ne 7 面 处 理 时 ， 必 须 保 证 缝隙 的 伸缩 作用 。 


表 4-10 本 屋 伸缩 颖 的 最 大 间距 





























项 次 Mm ON \ 室内 或 土 中 /m 露天 /m 
1 拓 和 结 构 ， 和 | 装配 式 | 六 Co 70 
， 放 i RA | 75 50 
to 现 洪 式 人 55 35 

2 Rh 
A 六 | 沁 装 配 式 65 40 
A i me 4 30 
2 9 
装配 式 40 30 
4 挡 土 墙 及 地 下 室 墙壁 等 结构 | 
现 浇 式 30 20 

















1. 装配 整体 式 结构 房屋 的 伸缩 缝 间距 宜 按 表 中 现 浇 式 的 数值 取 用 。 
2. 框架 - 剪 力 载 结构 或 框架 -核心 简 结构 房屋 的 伸缩 缝 间距 可 根据 结构 的 具体 布置 情况 取 表 中 框架 结 
构 Ts 
当 屋 面 无 保温 或 隔 热 措施 时 ,框架 结构 、 剪 力 墙 结构 的 伸缩 颖 间距 宜 按 表 中 锯 天 栏 的 数值 取 用 。 
4. 现 浇 挑 榴 、 雨 罩 等 外 露 结构 的 伸缩 缝 间距 不 宜 大 于 12m。 





2. 伸缩 颖 的 构造 

伸缩 缝 要求 将 建筑 物 的 墙 体 、 楼 层 、 屋 项 等 地 面 以 上 的 构件 在 结构 和 构造 上 全 部 断 
开 ， 由 于 基础 埋 置 在 地 下 ， 受 温度 变化 影响 较 小 ， 不 必 断 开 。 

1) 墙 体 伸缩 缝 的 构造 

根据 墙 体 的 厚度 和 所 用 材料 不 同 ， 伸 缩 缝 可 做 成 平 缝 、 高 低 篷 和 企 口 缝 等 形式 ， 如 
图 4-75 所 示 。 伸 缩 缝 的 宽度 一 般 为 20 一 30mm。 为 减少 外 界 环境 对 室内 环境 的 影响 以 及 
考虑 建筑 立 面 处 理 的 要 求 ， 需 对 伸缩 缝 进行 嵌 缝 和 羡 颖 的 处 理 , 缝 内 一 般 填 沥 青 麻 丝 、 油 
育 、 泡 沫 塑料 等 材料 ， 当 颖 口 较 宽 时 ， 还 应 用 镀 锌 铁皮 、 彩 色 钢 板 、 铝 皮 等 金属 调节 片 覆 
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盖 ， 一 般 外 侧 缝 口 用 镀 锌 薄 钢 板 或 铝 合金 片 盖 缝 ， 内 侧 颖 口 用 木 盖 缝 条 盖 缝 。 





和 | 沥青 麻 丝 20 1 20 105 20 
拉 (b) (0) 
图 4-75 墙 体 伸缩 缝 的 构造 
(a) 平 缝 ;(b) 高 低 缝 ;〈c) 企 口 颖 


2) 楼 地 板 层 伸缩 颖 的 构造 

楼 地 板 层 伸缩 颖 的 位 置 和 锋 宽 应 与 增 体 、 屋 顶 伸缩 儿 一 a 应 满足 地 面 
平整 、 光 洁 、 防 消 、 防 水 和 防 尘 等 要 求 ， 可 用 油 谊 、 源 青 广 弘 、 析 胺 、 金 必 等 絮 性 材料 进 
行 圭 链 ， 然 后 在 上 面 铺 钉 活动 芋 板 或 橡胶 、 本 顶棚 羔 颖 条 只 固定 一 侧 ， 
以 保证 西 侧 构件 能 自由 伸缩 变形 。 

3) 屋顶 伸缩 继 的 构造 
esr fe A 一 般 不 上 人 屋面 ， 如 卷 材 
防水 屋面， 可 在 伸 纪 幼 本 侧 加 碟 生 塘 。 基 做 好 江水 处 理 ， 但 在 关 维 处 应 保证 自由 伟 缩 而 不 
滑 水 。 上 人 屋面 ， 如 刚性 防水 层面。 洒洒 用 油 让 庆 继 并 敌 泛 水 - 


4.7.2 沉降 缝 














r SN 一 a X 

上 沉降 终 的 设置 ,YY 

沉降 幼 福 朋 与 人 缩 幼 合 并 设置， 闲 六 种 绽 继 的 作用 ， 但 伸缩 颖 不 可 代替 沉降 缝 。 
沉降 颖 的 形式 全 伸缩 缝 基本 相同 ， 只 是 盖 缝 板 在 构造 上 应 保证 两 侧 单元 在 竖 向 能 自由 
沉降 。 

1) 沉降 颖 的 设置 要 求 

当 建 筑 物 有 下 列 情 况 时 ， 均 应 考虑 设置 沉降 颖 。 

(1) 同一 建筑 物 相 邻 两 部 分 高 差 在 两 层 以 上 或 超过 10m 时 。 

(2) 建筑 物 建造 在 地 基 承 载 力 相差 较 大 的 土壤 上 时 。 

(3) 建筑 物 的 基础 承受 的 荷载 相差 较 大 时 。 

(4) 原 有 建筑 物 和 新 建 、 扩 建 的 建筑 物 之 间 。 

(5) 相 邻 基础 的 宽度 和 埋 深 相差 悬殊 时 。 

(6) 建筑 物体 形 比较 复杂 ， 连 接 部 位 又 比较 薄弱 时 。 

2) 沉降 颖 的 设置 宽度 

沉降 颖 的 宽度 与 地 基 的 性 质 和 建筑 物 的 高 度 有 关 。 一 般 地 基 土 越 软弱 、 建 筑 高 度 越 
大 ， 沉 降 缝 宽度 越 大 ;， 反之， 宽度 则 较 小 。 不 同 地 基 条 件 下 的 沉降 颖 宽度 见 表 4- 11 的 
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表 4-11 沉降 缝 的 宽度 

















地 基 情 况 建筑 物 高 度 沉降 缝 宽度 /mm 
昌 小 于 5m 30 
一 般 地 基 H=5~1l0m 50 
H=10~15m 70 
2~3 层 50 一 80 
软弱 地 基 4~5 层 80~120 
5 层 以 上 大 于 120 
湿 陷 性 黄土 地 基 不 小 于 30 一 70 








2. 沉降 缝 的 构造 

墙 身 沉降 颖 与 相应 基础 沉降 缝 方案 有 关 。 LSA 

(1) 采用 偏心 基础 时 ， 其 上 为 双 承 重 墙 ， 如 图 4- 76(ay 所 示 。 

(2) 采用 挑 粱 基础 时 ， 其 上 为 一 承重 墙 和 一 轻 质 隔 墙 如 图 4- 76(b) 所 示 。 
(3) 采用 交叉 基础 时 ， 墙 体 为 承重 或 非 承 重 双 墙 " 如 图 4- 76(c) 所 示 。 










































































(b) 
图 4-76 基础 沉降 缝 示意 图 
(a) 双 墙 方案 沉降 颖 ;(b) 悬 挑 基础 方案 ;(c) 双 墙 基础 交叉 排列 方案 沉降 缝 


4.7.3 防震 颖 


1. 防震 缝 的 设置 
于 多 层 砌 体 建筑 ， 当 遇 到 下 列 情况 时 ， 应 结合 抗震 设计 规范 要 求 设置 防震 缝 。 


对 
(1) 当 建 筑 平面 形体 复杂 且 有 较 长 的 凸 出 部 分 时 ， 如 工 形 、U 形 、 工 形 、 山 形 等 ， 应 


设 颖 将 它们 分 开 . 使 各 部 分 平面 形成 简单 规整 的 独立 单元 。 


起 
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(2) 建筑 物 立 面 高 差 在 6m 以 上 ， 或 建筑 有 错 层 上 是 错 层 楼 板 高 差 较 大 。 

(3) 建筑 物 相 邻 部 分 的 结构 刚度 和 质量 相差 悬殊 时 。 

2. 防震 颖 的 设置 宽度 

防震 颖 的 宽度 一 般 根据 所 在 地 区 的 地 震 烈 度 和 建筑 物 的 高 度 来 确定 。 一 般 多 层 砌 体 结 
构建 筑 的 缝 宽 为 50 一 100mm。 多 层 钢 筋 混凝土 框架 结构 中 ， 建 筑 物 高 度 在 15m 及 15m 以 
下 时 ， 缝 宽 为 70mm。 

当 建筑 物 高 度 超过 15m 时 ， 按 地 震 烈度 在 缝 宽 70mm 的 基础 上 增 大 的 缝 宽 为 : 地 震 
烈度 7 度 ， 建 筑 物 每 增高 tm， 缝 宽 增 加 20mm; 地 震 烈度 8 度 ， 建 筑 物 每 增高 3m， 缝 宽 
增加 20mm; 地 震 烈度 9 度 ， 建 筑 物 每 增高 2m， 缝 宽 增加 20mm。 

3. 防震 终 的 构造 

1) 防震 缝 两 侧 结构 的 布置 Ce IX” 

防震 缝 应 沿 建筑 的 全 高 设置 ， ere te 双 柱 或 一 墙 一 柱 ， 
使 各 部 分 封闭 ， 增 加 刚度 ， 如 图 4-77 所 示 。 由 于 建筑 物 的 底部 受 地 震 影 响 较 小 ， ER 
况 下 基础 不 设防 震 颖 。 当 防震 颖 AR- en 

















A 





图 4-77 六 
(a) 双 墙 方案 ;(b) 双 柱 方案 ;(c) 一 墙 一 柱 方案 

2) 墙 体 防震 颖 的 构造 

由 于 防震 颖 的 宽度 较 大 ， 因 此 在 构造 上 应 充分 考虑 盖 颖 条 的 牢固 性 和 适应 变形 的 能 
力 ， 做 好 防水 、 防 风 措 施 。 

防震 缝 处 应 用 双 墙 使 颖 两 侧 的 结构 封闭 ， 其 构造 要 求 与 伸缩 缝 相同 ,但 不 应 做 错 口 缝 
和 企 口 缝 ， 颖 内 不 填 任 何 材料 。 由 于 防震 缝 的 宽度 较 大 ， 构 造 上 更 应 注意 盖 缝 的 牢固 、 防 
风沙 、 防 水 和 保温 等 问题 。 


4.8 单 层 工业 厂房 识 该 训练 


单 层 厂 房 在 工业 建筑 中 获得 广泛 的 应 用 。 采 用 单 层 厂房 ， 生 产 工艺 流程 相对 简洁 ， 地 
面 可 以 放置 比较 大 型 的 机 器 设备 和 生产 资料 ， 内 部 的 生产 运输 也 容易 组 织 。 随 着 建筑 材料 
的 性 能 进一步 改善 以 及 设计 方法 的 不 断 更 新 ， 实 际 工程 中 出 现 了 很 多 新 型 的 单 层 厂房 形 
式 ， 在 经 济 性 、 适 用 性 及 安全 性 等 方面 都 能 满足 实际 项 目的 需要 。 

单 层 工业 厂房 的 结构 支承 方式 基本 上 可 分 为 承重 墙 结构 与 骨架 结构 两 类 。 仅 当 厂 房 的 
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跨度 、 高 度 、 起 重 机 荷载 较 小 及 地 震 烈 度 较 低 时 才 使 用 承重 墙 结构 ; 当 厂 房 的 跨度 、 高 
度 、 起 重 机 荷载 较 大 及 地 震 烈 度 较 高 时 ， 广 泛 采用 骨架 承重 结构 。 我 国 单 层 工 业 厂 房 广泛 
采用 钢筋 混凝土 排 架 结构 ， 即 柱 与 基础 刚 接 ， 柱 与 屋 架 或 屋面 梁 铵 接 的 面 骨架 结构 。 
钢筋 混凝土 排 架 结构 主要 由 承重 结构 和 围 护 结构 两 部 分 组 成 。 承 重 结构 主要 由 基础 、 
基础 梁 、 柱 、 起 重 机 梁 、 连 系 梁 、 圈 梁 、 屋 面 梁 和 屋 架 、 屋 面板 等 构件 组 成 。 围 护 结构 包 
笑 外 墙 、 屋 面 、 地 面 、 门 窗 、 天 窗 等 ， 如 图 4- 78 所 示 。 












































































































图 4-78 单 层 工业 厂房 装配 式 钢筋 混凝土 骨架 及 主要 构件 


4.8.1 基础 

单 层 工业 厂房 的 基础 一 般 做 成 独立 柱 基 础 ， 其 形式 有 杯 形 基础 、 板 肋 基 础 、 薄 过 基础 
等 。 当 结构 荷载 比较 大 而 地 基 承 载 力 又 较 小 时 ， 则 可 采用 杯 形 基础 或 桩 基础 。 基 础 所 用 混 
凝 土 等 级 一 般 不 低 于 C15, 为 了 方便 施工 放 线 和 保护 钢筋 ， 基 础 底部 通常 要 铺设 C7. 5 的 

















素 混凝土 垫 层 ， 厚 度 一 般 为 100mm。 单 层 厂 房 一 般 采 用 预制 装配 式 钢 筋 混 凝 土 排 架 结 构 ， 
厂房 的 柱 距 与 跨度 较 大 。 

厂房 基础 多 采用 独立 钢筋 混凝土 基础 ， 有 现 浇 柱 下 基础 和 预制 柱 下 杯 形 基础 (图 4- 79) 
两 种 形式 。 
4.8.2 基础 梁 

一 般 厂房 常 将 外 墙 或 内 墙 砌 筑 在 基础 梁 上 ， 基 础 梁 两 端 搁置 在 柱 基础 的 杯 口 顶 面 这 





样 可 使 内 、 外 墙 和 柱 沉降 一 致使 墙 面 不 易 开 裂 。 
基础 梁 的 截面 形状 常用 梯形 ， 有 预 应 力 与 非 预 应 力 混凝土 两 种 ， 其 外 形 与 尺寸 ， 妇 
图 4- 80(a) 所 示 ， 基础 梁 长 度 标志 尺寸 一 般 为 6m。 梯 形 基础 梁 预 制 较为 方便 ， 它 可 利 
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图 4- 79 预制 柱 下 杯 形 基础 


已 制 成 的 梁 做 模板 ， 如 图 4 一 80tD) 所 示 。 


450 


350 








图 4- 80 基础 梁 截面 形式 

基础 梁 顶 面 标 高 至 少 应 低 于 室内 标高 50mm， 比 室外 地 坪 标 高 至 少 应 高 100mm， 并 
且 不 单 作 防潮 层 。 基 础 梁 底 回填 土 时 一 般 不 需要 夯实 ， 并 留 有 不 少 于 100mm 的 空隙 ， 以 

IN 
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利于 基础 梁 随 柱 基础 一 起 沉降 。 在 保温 、 隔 热 厂房 中 ,为 防止 热量 沿 基础 梁 流 失 ， 可 铺设 
松散 的 保温 、 隔 热 材料 ， 如 炉渣 、 干 砂 等 ， 同 时 ， 在 外 墙 周围 做 散 水 坡 ， 如 图 4- 81 所 
示 。 松 散 材料 的 厚度 宜 大 于 300mm。 


















三 100 


室外 地 坪 
xz 


50~150 空 隙 


图 4- 81 基础 梁 搁置 构造 要 求 及 防冻 胀 措施 
基础 梁 搁 置 在 杯 形 基础 项 面 的 方式 ,/ 视 基 础 埋 置 深度 而 异 ， 如 图 4- 82 所 示 。 当 基础 
杯 口 顶 面 与 室内 地 坪 的 距离 不 大 于 50Gimnam 时 ， 则 基础 梁 可 直接 搁置 在 杯 口 上 。 当 基础 杯 
口 顶 面 与 室内 地 坪 的 距离 大 于 500mnr 时 ， 可 设置 C15 混 凝 士 垫 块 搁置 在 杯 口 项 面 ， 垫 块 
的 宽度 当 墙 厚 370mm 时 为 400fhm} 当 墙 厚 240mm 时 为 300mm。 当 基础 埋 置 很 深 时 ， 也 
可 设置 高 杯 口 基础 或 在 柱 上 设 牛 腿 来 搁置 基础 梁 。 








(9 (dq) 


图 4- 82 基础 梁 与 基础 的 连接 
(a) 放 在 柱 基础 项 面 ;(b) 放 在 混凝土 垫 块 上 ; (c) 放 在 高 杯 口 基础 上 ; (d) 放 在 柱 牛 腿 上 
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4.8.3 柱 

柱 是 厂房 的 竖 向 承重 构件 ， 主 要 承受 屋 盖 和 起 重 机 梁 等 竖 向 荷载 、 风 荷载 及 起 重 机 产 
生 的 纵向 和 横向 水 平 荷载 ， 有 时 还 承受 墙 体 、 管 道 设 备 等 荷载 ， 并 且 将 这 些 荷 载 连同 自重 
全 部 传递 至 基础 。 
































柱子 按 位 置 可 分 为 边 列 柱 、 中 列 柱 、 高 低 跨 柱 等 ; 按 材 料 可 分 为 钢 柱 、 钢 筋 混凝土 
柱 、 砖 柱 。 砖 柱 的 截面 一 般 为 矩形 ， 钢 柱 的 截面 一 般 采 用 格 构 形 。 目 前 钢筋 混凝土 柱 应 下 
较 广 泛 ， 钢 筋 混 凝 土 柱子 类 型 ， 如 图 4- 83 所 示 。 
<~> 
>» 
BEZ BE 本 BEB “下 @@ 
(a) WW ” (© A (8) 上 


2AA 图 4- 83 基础 染 与 基础 的 连接 
(Ca) 短 形 YED 工 字形 ，(o 工 字形 天 陛 5(d) 平 腹 杆 ，(e) 余 腹 杆 ，(D 双 肢 管 柱 


4.8.4 起 重 机 梁 


当 厂 房 设 有 桥 式 起 重 机 (或 支承 式 梁 式 起 重 机 ) 时 ， 需 在 柱 牛 腿 上 设置 起 重 机 梁 ， 并 在 
起 重 机 梁 上 敷设 轨道 供 起 重 机 运行 。 因 此， 起 重 机 梁 直 接 承 受 起 重 机 的 自重 和 起 吊 物件 的 
重量 ,以 及 刹车 时 产生 的 水 平 葵 载 。 
(1) 起 重 机 梁 一 般 用 钢筋 混凝土 制 成 有 非 预 应 力 和 预 应 力 混凝土 丙种。 常见 的 起 重 
机 梁 截 面 形 式 有 等 截面 和 变 截面 两 种 ， 等 截面 如 工 形 、 工 字形 等 ， 变 截面 有 折线 形 、 鱼 腹 
$、 格 架 式 等 。 工 形 起 重 机 梁 的 上 部 翼 缘 较 宽 ， 如 图 4- 84 所 示 。 

(2) 起 重 机 轨道 分 为 轻轨 、 重 轨 、 方 钢 三 种 形式 ， 根 据 各 种 起 重 机 的 技术 规格 推荐 
型 号 选 定 。 

(3) 起 重 机 梁 两 端 上 下 边缘 各 埋 有 钢 件 ， 供 与 柱子 连接 用 ， 如 图 4- 85 所 示 。 在 预制 
和 安装 起 重 机 梁 时 应 注意 预 埋 件 位 置 。 由 于 端 柱 外 伸缩 缝 处 的 柱 距 不 同 ， 在 起 重 机 梁 的 上 
没 缘 处 应 留 有 固定 轨道 用 的 预 留 孔 ， 腹 部 预 留 滑 触 线 安 装 孔 。 有 车 挡 的 起 重 机 梁 应 预 留 与 
车 挡 连 接 用 的 钢管 或 预 埋 件 。 

起 重 机 梁 与 柱 的 连接 多 采用 焊接 。 为 承重 起 重 机 横向 水 平 简 车 力 ， 起 重 机 梁 上 辟 缘 与 
柱 间 须 用 钢板 或 角钢 与 柱 焊接 。 为 承受 起 重 机 梁 竖 向 压力 ， 起 重 机 梁 底 部 安装 前 应 焊接 上 
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图 4- 84 T 形 起 重 机 染 、 





所 留 孔 ( 用 于 员 半 或 安装 滑 触 线 ) 
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4-85 起 重 机 梁 的 预 埋 件 


一 块 垫 板 (或 称 支承 钢板 ) 与 柱 牛 腿 顶 面 预 埋 钢板 焊 牢 ， 如 图 4- 86 所 示 。 起 重 机 梁 的 对 头 
空隙 、 起 重 机 粱 与 柱 之 间 的 空隙 均 须 用 C20 混凝土 填 实 。 


4.8.5 屋面 梁 和 屋 架 


屋面 梁 和 屋 架 是 屋 盖 结构 的 主要 承重 构件 ， 直 接 承 受 屋 面 荷载 ， 有 的 还 要 承受 悬挂 式 
梁 式 起 重 机 、 天 窗 架 、 管 道 或 生产 设备 等 荷载 ， 对 厂房 的 安全 、 刚 度 、 耐 久 性 、 经 济 性 等 
起 着 至 关 重 要 的 作用 。 其 制作 材料 有 钢筋 混凝土 、 型 钢 、 木 材 等 。 
(1) 屋面 梁 有 单 坡 和 双 坡 两 种 形式 ， 可 用 于 单 坡 或 双 坡 屋面 。 用 于 单 坡 屋 面 的 跨度 有 
6m、9m 和 12m 三 种 ， 用 于 双 坡 屋面 的 跨度 有 9m、12m、15m 和 18m 四 种 ， 如 图 4- 87 
所 示 。 屋 面 坡度 较 平缓 ， 一 般 为 1/10， 适 用 于 卷 材 防水 屋面 和 非 卷 材 防水 屋面 。 
(2) 屋 架 种 类 很 多 ， 常 用 的 有 三 角形 屋 架 、 拱 形 屋 架 和 梯形 屋 架 等 。 
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图 4- 86 起重机 梁 与 柱 的 连接 





1 N 1 
D 1| E 6 1 
| mm lm ,| | om I2m, I5m, lgm | 
1=1 NS 
四 全 (b) 
图 4- 87 ”屋面 梁 


(a) 单 坡 屋面 梁 (bh) 双 坡 屋面 梁 
4.8.6 屋面 板 
屋面 板 大 致 有 预 应 力 钢筋 混凝土 屋面 析 和 下 形 屋 面板 。 
(1) 预 应 力 钢筋 混凝土 屋面 板 。 外 形 尺 寸 常 用 1. 5m X 6. 0m 规格 。 当 柱 距 为 9m、 


12m 时 也 可 采用 1. 5mX9.0m、3. 0mX12. 0m 规格 的 屋面 板 。 适 用 于 中 大 型 和 振动 较 大 ， 
对 于 屋面 刚度 要 求 较 高 的 厂房 ， 如 图 4- 88 所 示 。 








端 肋 


埋 御 伸缩 缝 及 端 部 板 埋 件 
4- 88 预 应 力 钢筋 混凝土 屋面 板 


IN 
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(2) F 形 屋面 板 ， 是 一 种 结构 自 防水 覆盖 构件 ， 


条 )， 纵 向 板 缝 间 采 用 


挑 榴 搭 接 方法 ,横向 板 颖 用 盖 





屋面 板 三 个 周边 设 有 挡 水 反 口 ( 挡 水 
瓦 立 缝 ， 屋 消 处 用 湖 瓦 盖 缝 ， 如 图 4 89 








所 示 。 这 种 屋面 板 一 
北方 地 区 较 少 采用 。 





般 用 于 无 保温 要 求 而 对 屋面 刚度 及 防水 要 求 较 高 的 厂房 和 辅助 建筑 ， 


5970 





NN 


CO 


图 4- 89 F 形 屋面 板 





房屋 一 般 由 基础 、 墙 、 柱 、 了 
绍 了 房屋 的 细部 构造 ， 地 基 与 基础 概述 
墙 与 隔断 的 构造 ， 了 解 楼 板 ns 


A 






本国 册 轩 


成 与 分 类 、 钢 盘 混 注 上 


«NS \O 





> 和 屋顶 六 大 部 分 组 成 。 本 章 主 要 介 
了 了 和解 墙 体 的 类 型 和 设计 要 求 、 砌 体 墙 的 构造 、 隔 
楼 板 、 楼 地 面 的 防潮 、 防 水 


和 隔 声 构造 ; 了 解 楼 梯 的 类 型 和 设计 要 求 、 楼 梯 的 组 成 与 尺度 、 钢筋 混凝土 楼 梯 构 造 、 楼 


梯 的 细部 构造 ; 了 解 门窗 的 分 类 与 构造 ， 了 解 必 访 的 美 型 和 坡度 、 平 屋顶 的 构造 
项 的 构造 ， 了解 人 红 颖 、 沉 队 细 、 咏 江 维 的 构造 > 了 解 层 工 











、 坡 屋 
- 业 厂 房 基 础 和 基础 梁 、 柱 的 
































一 般 知 识 。 NS | ~ 
技能 考核 
(1) 楼 地 层 包括 楼 板 层 和 ， 楼 板 层 主要 由 和 
等 部 分 组 成 。 
(2) 钢筋 混凝土 楼 板 按 其 施工 方法 的 不 同 分 为 三 种 。 
(3) 雨 笑 按 支 撑 方 式 的 不 同 有 和 两 种 。 
(4) 阳台 的 平面 位 置 有 和 转角 阳台 两 种 。 
(5) 地 坪 层 由 和 组 成 。 
(6) 楼 梯 由 三 部 分 组 成 。 
(7) 栏杆 分 为 三 种 形式 。 
(8) 高 层 建筑 的 垂直 交通 以 为 主 。 
(9) 踏步 面 层 要 求 和 
(10) 屋顶 从 外 部 形式 看 ， 可 分 为 和 
(11) 屋顶 的 排水 方式 可 分 为 和 两 大 类 。 
(12) 屋顶 的 坡度 大 小 主要 受到 等 的 影响 
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(13) 屋顶 坡度 的 形成 方式 有 _ 

(14) 平 屋顶 泛 水 构造 中 ， 泛 水 高 度 应 
(15) 天 沟 的 排水 坡度 不 小 于 
(16) 平 屋顶 坡度 小 于 3% 时 ， 卷 村 家 























不 小于 


屋 疹 方向 铺设 。 






































(3) 构筑 物 ， 二 和 好， 如 烟 
(4) 开间 : 一 间 房 


6 面 ko 

(5) 进深: 一 同房 必 深度， 色 丙 条 纵向 畏 线 问 的 距离 
底面 的 距离 。 

i 


(6) 埋 置 深度 3 指 训 外 设计 地 面 到 


(17) 防水 卷 材 上 下 边 的 措 接 长 度 不 小 于 mm， 左 右边 的 搭 接 长 度 不 不 于 
mm,。 
(18) 门 按 开启 方式 分 为 等。 
(19) 窗 按 开 启 方式 分 为 等 。 
(20) 门 一 般 由 5 让 
(21) 门 的 高 度 一 般 不 小 于 ni pr 作为 模 数 。 
(22) 钢筋 混凝土 排 保 结构 主要 由 a 成 。 承 重 结构 主要 由 
、 基 础 染 、 、 起 重 机 梁 、 SS- We、 
等 构件 组 成 。 围 护 结构 包括 、 屋 面 、 
知识 Ky 
常用 建筑 各 词 和 术语 。 / 
(1) 地 坪 ， 多 指 室外 自然 地 面 、 SS 
(2) 建筑 物 ， 范 围 广泛 ， _ 般 记 必 六 


拱 尽 简 仓 等 。 
en. 
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思 没 
(ja 
启 息 册 


筑 施 工 图 只 读 任务 训练 












通过 学 习 本 章 内容 ,、 Townaaams waaw 和 
图 、 立 面 图 、 剖 面 图 > 、 详 图 的 图 示 内 容 及 识 读 建 筑 施 工 图 的 方法 和 技 蕊 ， 掌握 


利用 工程 语言 进行 交流 的 基本 原则 。 


愉 





N«~ 能 力 要 求 














J |》 知识 要 点 权重 
7 
首页 疼 、 总 平面 图 的 内 容 、 识 图 | 了 解 首页 图 的 组 成 、 总 平面 图 的 用 途 ， 掌 握 1 
基本 知识 与 技巧 首页 图 、 总 平面 的 内 容 和 识 图 技巧 > 
平面 国 的 内 容 、 识 图 基本 知识 与 | 了 解 建筑 平面 图 的 用 途 、 形 成 和 内 容 ， 字 所 | ,yy 
技巧 识 图 基本 知识 与 技巧 . 
立 面 图 的 内 容 、 识 图 基本 知识 与 | 了解 立 面 图 的 用 途 、 形 成 和 内 容 ， 掌 报 识 图 | 50yf 
技巧 基本 知识 与 技巧 
剖面 图 的 内 容 、 识 图 基本 知识 与 | 了解 建 筑 训 面 图 的 用 途 、 形 成 和 内 容 ， 掌握 | ?0 
技巧 识 图 基本 知识 与 技巧 E 
详 图 的 内 容 、 识 图 基本 知识 与 | 了 解 建筑 详 图 的 用 途 、 形 成 和 内 容 ， 字 握 识 | 30 
6 


技巧 





图 基本 知识 与 技巧 





5.1 首页 图 识 访 


施工 图 首页 图 主要 包括 图 纸 目 录 、 设 计 总 说 明 、 构 造 做 法 表 、 门 窗 表 等 。 
5.1.1， 识 读 建筑 首页 图 指导 书 




















1. 识 读 实 训 目 的 与 要 求 

(1) 培养 学 生 识 读 建筑 首页 图 的 能 力 。 

(2) 培养 学 生 自觉 学 习 的 能 力 。 

(3) 团结 协作 的 精神 。 r 

(4) 掌握 首页 图 读 图 的 要 点 。 人 险 

2. 识 读 实 训 内 容 A\\ 

Q) 了 解 首页 图 的 组 成 。 不 上 

(2) 了 解 具体 工程 图 纸 的 目录 。 NS 

(3) 熟悉 设计 总 说 明 内 容 。 ye 

(4) 了 解 具体 的 构造 做 法 及 门窗 情况 。 玉 > 

3. 识 读 实 训 的 步骤 SA a 

Q) 看 图 纸 的 目录 。 图 纸 肯 休 放 在 一 套图 纸 的 最 前 前 涪 明 本 工程 项 目 由 哪 几 类 专业 
图 纸 组 成 ， 各 专业 图 纸 的 名 称 : 张 数 和 图 纸 顺序 , 河 以 使 从 们 快速 地 找到 所 需要 的 图 纸 。 

(2) 看 建筑 设计 说 明 - 建 筑 设计 说 明 主要 用 于 说 明 工程 的 概况 和 总 的 要 求 ， 内 容 包 括 
工程 设计 依据 、 项 上 概况、 设计 标准 、 建 筑 规模 > 构造 做 法 及 材料 要 求 。 

(3) 看 室内 装修 表 。 室 内 装修 表 的 内 容 一 般 包 括 工程 的 部 位 、 名 称 、 做 法 及 备注 说 
明 等 。 入 


(4) 看 门窗 表 。 门 窗 表 是 对 建筑 物 上 所 有 不 同类 型 门窗 的 统计 表格 。 它 主要 反映 门窗 
的 类 型 、 大 小 、 所 选用 的 标准 图 集 及 其 类 型 编号 等 。 














4 进度 安排 
本 实 训 任 务 课 内 共 4 学 时 (理论 ?十 实践 2)， 具 体 安排 见 表 5- 1 。 
表 5-1 进度 安排 
序号 实 训 内 容 理论 学 时 | 实践 学 时 要 求 
1 | ”图纸 日 录 识 谈 05 0.5 | 了解 专业 图 纸 的 名 称 、 张 数 和 图 纸 顺 序 
i 二 本 了 解 工程 设计 依据 、 项 目 概况 、 设 计 标 
人 5。 | 准 、 建 筑 规模 、 构 造 做 法 及 材料 要 求 
| ei 加 | 了 得 程 部位、 名称、 做 法 太 备注 
说 明 
g i 站 了 解 门 窗 的 类 型 、 大 小 、 所 选用 的 标准 
Bets Ee 5。 | 图 集 及 其 类 型 编号 等 
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5. 考核 方案 设计 
“首页 图 识 读 ” 任 务 训练 考核 方案 ， 见 表 5 -2。 
表 5-2 任务 训练 考核 表 




















i | /| 答 豆 记录 [成 
平时 成 绩 (40%) 训练 完成 质量 (50%%) 权重 | 评分 | (0%) | 绩 
序 咏 学 生 | 考核 | ”考勤 ”| (10%) 学 生 的 知识 点 掌握 程度 | (10%) 
姓名 | 方式 | 课 芝 讨论 | C20%) 学 生 识 读 训练 熟练 程度 | (30%) 
沟通 能 力 | (10%) 识 读 能 力 | ooy 
二 30% 


自 评 


XXX 学 生 ck % 
互 评 < SN \ 

教师 < ‘BD | 
评定 KR 

SSS 

r 《NI 
5.1. 2 识 读 建筑 首 页 图 、 门 窗 统计 表 :1 
某 小 区 的 建筑 设计 总 说 明 、 Xe 具体 识 图 解读 见 本 书 附 图 2、 附 




































































图 10。 注 
x 人 
| 
1. 填空 题 V “六 5 
(1) 一 全 的 建筑 工程 图 应 按 
的 顺序 编排 。 
(2) 建筑 施工 图 主要 包括 
和 
(3) 结构 施工 图 包括 8 等 。 
(4) 工程 做 法 表 用 来 详细 说 明 ， 是 的 重要 技 
术 文 件 。 
(5) 首页 图 是 建筑 施工 图 的 第 一 页 内 容 一 般 包 括 2 
等 。 
(6) 供 家 庭 居 住 使 用 的 建筑 ( 含 与 其 他 功能 空间 处 于 同一 建筑 中 的 住宅 部 分 )， 简 
称 
(7) 满足 规定 的 日 照 要 求 、 适 合 于 安排 游艇 活动 设施 的 、 供 居民 共享 的 集中 绿地 ， 称 
为 





(8) 居住 用 地 内 各 类 绿地 面积 的 总 和 与 用 地 面积 的 比率 (%)， 称 为 
2. 依据 本 书 附 图 2、 附 图 10 的 内 容 ， 完 成 问题 训练 : 
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一 第 5 草 “于 和 施工 图 识 恋 任 多 训练 


(1) 本 建筑 施工 图 设计 说 明 主 要 介绍 g 8 等 。 
(2) 本 工程 项 目的 概况 中 包括 
等 。 
(3) 本 工程 建筑 面积 

(4) 本 工程 使 用 年 限 为 年 ， 耐 久 年 限 为 类 。 
(5) 本 工程 建筑 室内 装修 表 中 说 明了 


知识 延伸 5-1 


(1) 设计 标高 的 确定 是 否 与 城市 已 确定 的 控制 标高 一 致 。 要 特别 注意 士 0. 000 相对 应 
的 绝对 标高 是 否 已 标注 清楚 、 正 确 。 

(2) 建筑 墙 体 和 室内 外 装修 用 材料 ， 不 得 合用 住房 和 过 引线 部 及 本 地 省 建设 厅 公 
的 淘汰 产品 。 采 用 的 新 技术 、 新 材料 须 经 主管 部 门 鉴定 认证 有 准 用 证 书 。 

(3) 门窗 框 料 材质 、 玻璃 品种 及 规格 要 求 须 明确 效 窗 传 热 系数 、 气 密 性 等 级 应 符合 
相关 规定 。 SR 
































XC- 
5.2 时 项 训 守 和 国 识 


pan 构 锁 移 及 其 自然 状况 ， 用 水 平 投影 
方法 和 相应 的 图 例 画 出 的 图 样 ,7 它 要 表示 新 建 房屋 的 位 年 标 高 、 朝向 、 与 原 有 建筑 物 
的 关系 、 周 边 道路 布置 绿化 布置 及 地 形 地 入 等 内 : | 是 新 建 房屋 施工 定位 、 土 方 施工 、 
设备 专业 管线 以 及 施工 现场 (现场 的 材料 和 构件 .配件 堆放 场地 ， 构 件 预 制 的 场地 以 及 运 
条 道路 ) 总 平面 布置 的 依据 ， 要 注意 其 与 相信 建筑 物 、 用 地 红线 、 道 路 红线 及 高 压 线 等 的 
间距 是 RS | 从 


5.2.1 RN A 








1. 识 读 实 训 目的 与 要 求 

(1) 培养 学 生 识 读 建筑 总 平面 图 的 能 力 。 

(2) 培养 学 生 对 建筑 房屋 构造 的 认 知 能 力 。 

(3) 培养 学 生 自主 学 习 、 精 益 求 精 的 态度 。 

(4) 培养 学 生 团 结 协作 的 精神 。 

(5) 培养 学 生 独 立 完 成 建筑 总 平面 图 的 识 读 。 

2. 识 读 实 训 内 容 

(1) 熟悉 图 例 、 比 例 和 有 关 的 文字 说 明 。 

(2) 了 解 新 建 建筑 物 首 层 地 坪 、 室 外 设计 地 坪 的 标高 和 周围 地 形 、 等 高 线 等 。 
(3) 了 解 新 建 建筑 物 的 位 置 、 层 数 、 朝 向 ， 以 及 当地 常年 主导 风向 和 风速 等 
(4) 了 解 原 有 建筑 物 、 构 筑 物 和 计划 扩建 的 项 目 ， 如 道路 、 绿 化 等 。 

3. 识 读 实 训 的 步骤 

(1) 熟悉 图 例 、 比 例 和 有 关 的 文字 说 明 。 
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“Seeoeoeoeeooeoeeeee -som 








(2) 看 新 建 建筑 物 首 层 地 坪 、 室 外 设计 地 坪 的 标高 和 周 














(3) 看 新 建 建筑 物 的 位 置 、 层 数 、 朝 向 ， 以 及 当地 常年 3 
(4) 看 原 有 建筑 物 、 构 筑 物 和 计划 扩建 的 项 目 ， 如 道路 、 


E 导 风向 和 风速 等 。 
绿化 等 。 


(5) 熟悉 道路 与 绿化 。 从 道路 可 了 解 建成 后 的 人 流 方向 和 交通 情况 ， 从 绿化 可 以 看 出 














建成 后 的 环境 绿化 情况 。 
4. 进度 安排 
本 实 训 任务 课 内 共 6 学 时 (理论 3 十 实践 3)， 具 体 安排 见 表 5- 3。 
表 5-3 进度 安排 
序号 | 实 训 内 容 理论 学 时 实践 学 时 | 要 求 
1 | 房屋 构造 的 认 知 2 2 | ee 
| ， Le (GB/T 50103— 














5. 考核 方案 设计 
“建筑 总 平面 图 识 读 ” 任 务 训练 We 见 表 5-4。 































一 ”任务 训练 考核 表 ,一 
Ce | 符 豆 记录 成 
TO wxam 权重 | 评分 | (0%) | 绩 
库 忠 学生 | 考核 oom 学 生 的 知识 点 掌握 程度 | (10%) 
| 姓名 | 方式 ee 
《< 误 几 讨 论 | (20%) 学 生前 区 练 程度 | (30%) 
NA 沟通 能 力 | (10%) j 识 读 能 力 (10%) 
EE- 要 
30% 
i 
xxx | 学 生 30% 
互 评 
教师 v0, 
评定 和 





























5. 2. 2“ 识 读 建筑 总 平面 图 基本 知识 


1. 总 平面 图 的 用 途 
(1) 反映 新 建 、 拟 建 了 





房屋 的 具体 位 置 、 标 高 、 道 路 系统 、 构 筑 物 及 附属 建筑 的 位 置 、 


化 、 原 始 地 形 、 地 貌 等 情况 。 
(2) 根据 总 平面 图 可 以 进行 房 


2. 总 平面 图 的 内 容 和 规定 





屋 定位 、 施 工 放 线 、 填 控 : 


(1) 表明 红线 范围 ， 新 建 的 各 种 建筑 物 及 构筑 物 的 具体 位 置 、 标 高 、 
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[ 程 的 总 体 布局 以 及 原 有 建筑 物 和 构筑 物 的 情况 ， 如 新 建 、 拟 建 


管线 、 电 缆 走 向 ， 以 及 绿 





上 上方、 进行 施工 。 


道路 及 各 种 管线 


一 第 5 草 “于 和 施工 图 识 恋 任 和 训练 NN 


布置 系统 等 的 总 体 布 局 。 
(2) 表明 原 有 房屋 道路 位 置 ， 作 为 新 建 工程 的 定位 依据 ， 如 利用 道路 的 转折 点 或 是 原 
有 房屋 的 某 个 拐角 点 作为 定位 依据 。 


(3) 表明 标高 ， 如 建筑 物 的 首 层 地 面 标高 。 室 外 场地 地 坪 标 高 ， 道 路 中 心 线 的 标高 。 
通常 把 总 平面 图 上 的 标高 ， 全 部 推算 成 以 海平 面 为 零点 的 绝对 标高 (我 国 是 以 青岛 的 黄海 
平均 海水 面 为 水 准 原点 起 算 点 )。 根 据 标高 可 以 看 出 地 势 坡 向 、 水 流 方向 ， 并 可 计算 出 施 
工 中 士 方 填 挖 数量 。 

(4) 表示 总 平面 范围 内 整体 朝向 ， 通 常用 风向 频率 玫瑰 图 。 它 既 能 表示 朝向 ， 叉 能 显 
示 出 该 地 区 的 常年 风 和 季候 风 的 大 小 。 

3. 总 平面 图 的 读 图 注意 事项 

(1) 总 平面 图 中 的 内 容 ， 多 数 是 用 符号 表示 的 ， 看 图 之 前 要 赂 部 悉 图 例 符号 的 意义 。 

(2) 总 平面 图 表现 的 工程 性 质 ， 不 但 要 看 图 ， 还 要 看 文字 说 明 。 

(3) 查看 总 平面 图 的 比例 ， 以 了 解 工程 规模 , 志 漆 常用 比例 是 1: 500，1: 1000， 
1 : 2000。 

(4) 看 清 用 地 范围 内 新 建 、 原 有 、 拟 建 、 mit. 新 、 旧 道路 布 
局 ， 周 围 环 境 和 建设 地 段 内 的 地 形 、 地 瑶 情 况 S、， 

(5) 查看 新 建 建筑 物 的 室内 、 外 地 面 高 差 和 道路 标高 ， 地 面 坡度 及 排水 走向 。 

es 

(7) 查看 图 中 尺寸 的 表现 形 未 ( 闺 标 网 或 一 要) 上 人 太史 
物 自身 占 地 尺寸 及 相对 距离 候 

(8) 总 平面 图 中 的 答 种 管线 要 细 臻 阅读， pr 检查 井 要 看 清 编号 和 数目 ， 
要 看 清 管 径 、 中 心 距 高、 坡度 、 从 何 处 引进 到 建筑 物 或 构筑 物 ， 要 看 准 具体 位 置 。 

0 me 清楚 哪 是 草坪 、 树 从 、 乔木 、 灌 木 、 松 墙 等 ， 是 何 树种 ， 花 坛 、 
小 品 、 桌 、 芜 修长 椅 、 矮 墙 、 栏 杆 等 各 种 物体 的 具体 尺寸 、 做 法 及 建造 要 求 和 选材 
说 明 。 


5. 2. 3 识 读 建筑 总 平面 图 
某 小 区 的 总 平面 图 、 具 体 识 图 解读 见 本 书 附 图 1 。 

































































技能 考核 5-2 

1. 填空 题 

(1) 建筑 物 的 朝向 ， 要 综合 考虑 建筑 日 照 、 < 和 及 周围 环 
境 等 因素 。 

(2) 对 于 住宅 、 宿 舍 等 成 排 布置 的 建筑 ， 通常 是 确定 房屋 间距 的 主要 因素 。 

(3) 一 般 情况 下 ， 当 基地 坡度 较 小 时 ， 建 筑 可 以 采取 等 高 线 布置 的 方法 。 当 
基地 坡度 较 大 ， 建 筑 物 采 用 上 述 方法 对 朝向 布置 不 利 时 ,往往 可 采取 等 高 线 布置 
的 方式 ， 这 样 比较 容易 解决 通风 、 排 水 等 问题 。 

(4) 总 平面 图 是 的 施工 定位 ， 是 布置 施工 总 平面 图 的 依据 ， 也 是 绘制 
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< 建筑 工程 识 图 实 训 教程 NANNNN 
“weoeeoeoeoooeooe ee ogg 有 






























































平面 布告 图 的 依据 。 

(5) 总 平面 图 中 的 尺寸 标注 以 为 单位 。 

(6) 供 人 们 生活 起 居 的 建筑 物 ， 包 括 住宅 、 公 寅 、 宿 合 等 ， 称 为 . 

(7) 供 人 们 进行 社会 活动 的 建筑 物 ， 包 括 办 公 、 商 业 、 医 疗 等 建筑 ， 称 为 . 

(8) 我 国 高 层 民用 建筑 的 耐火 等 级 分 级 ,多 层 建筑 的 耐火 等 级 分 
级 

(9) 标高 尺寸 标注 以 为 单位 ， 注 写 到 小 数 点 . 

(10) 建筑 总 平面 图 是 及 的 水 平 投影 图 ， 常 用 的 比例 有 

2. 依据 本 书 附 图 1 的 内 容 ， 完 成 问题 训练 

(1) 该 图 图 名 为 

(2) 新 建 科研 中 心 为 层 . 方位 i p 

(3) 新 建 综合 楼 为 层 , 长 ,方位 人 EO。 中 建筑 控制 线 
二 AS 


(4) 该 总 平面 图 中 表示 需要 拆除 的 建筑 物 有 和。 
(5) 在 图 中 找到 建筑 控制 线 ， 用 地 红线 的 位 置 下 
(6) 根据 图 中 所 示 ， 原 有 建筑 物 为 。 ~、 


知识 延伸 5 -2 
NA 


N A 
0 建筑 站 地 ， 根 据 用 地 福 妆 入 人 权 局 确定 的 于 和 于 和 项 目的 使 用 场地 ,各国 5-1 
所 示 。 4 WA 
并 线 ， 吉庆 这 路 ( 人民 人 引用 地 过 界线， 如 昌 5 1 所: 
(3) 用 地 红线 ?各 类 建筑 工程 项 目 用 地 的 使 用 权 属 范围 和 边界 线 ， 如 图 5 - 1 所 示 。 
(4) 建筑 控制 线 有 关 法 规 或 详细 规划 确定 的 建筑 物 、 构 筑 物 的 基底 位 置 不 得 超出 的 
界限 ， 如 图 5 -站 所 示 。 

















用 地 红线 



































图 5-1 建筑 基地 、 道 路 红线 、 用 地 红线 、 建 筑 控制 线 图 示 
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(5) 配套 公共 服务 设施 (配套 公 建 ) 应 包括 教育 、 医 疗 卫生 、 文 化 、 体 育 、 商 业 服 务 、 
金融 邮电 、 社 区 服务 、 市 政 公 用 和 行政 管理 等 9 类 设施 。 

(6)《 民 用 建筑 设计 通则 》(GB 50352 一 2005) 对 建筑 日 照 标准 有 如 下 明确 规定 。 

Oz 每 套 住宅 至 少 应 有 一 个 居住 空间 获得 日 照 ， 该 日 照 标 准 应 符合 现行 国家 标准 《 城 
市 居住 区 规划 设计 规范 (2002 年 版 )》(GB 50180 一 1993) 有 关 规 定 。 

@ 宿舍 半数 以 上 的 居室 ， 应 能 获得 同 住宅 居住 空间 相等 的 日 照 标准 。 

图 托儿所、 幼儿园 的 主要 生活 用 房 ， 应 能 获得 冬至 日 不 小 于 3h 的 日 照 标准 。 

@ 老年 人 住宅 、 残 疾 人 住宅 的 卧室 、 起 居室 ， 医院、 疗养 院 半 数 以 上 的 病房 和 疗养 
室 ， 中 小 学 半数 以 上 的 教室 应 能 获得 冬至 日 不 小 于 2h 的 日 照 标准 。 

(7) 住宅 至 道路 边缘 最 小 距离 应 符合 《住宅 建筑 规范 》(GB 50368 一 2005) 第 4. 1.2 条 

































































规定 ， 见 表 5- 5。 f 入 
表 5-5 住宅 至 道路 边缘 最 小 距离 K 单位 ，m 
路 面 宽度 下 
6 < ~ 
与 住宅 距离 ,人 站 2 人 
无 出 | 。 高层 SS 
住宅 面向 道路 | 入 口 多 层 2 » 3 3 
有 出 入口 NK V2 5 一 
高 层 \ 1.5 | 2 
住宅 山墙 面向 道路 MS 2 
多 层 7 > 1.5 rr | 4 2 
一 一 ~ 一 




















注 : 1 当道 路 设 有 人 行 便道 时， 其 道路 边缘 指 便道 边线 一 

2 表 中 “一” 二 生生 林 放风 路面 肛 大 也 om 衣 六 中 开设 出 人 中， 

(8) i 标高 、 距离 以 来 沪 昔 位 。 坐标 以 小 数 点 标注 三 位 ， 不 足以 “0” 
补 齐 ; 标高 、 以 小 数 点 后 两 位 数 标注 ， 不 足以 “0” 补 齐 。 详 图 可 以 毫米 为 单位 。 

(9) 建筑 物 、 构 筑 物 、 铁 路 、 道 路 方位 角 (或 方向 角 ) 和 铁路 、 道 路 转向 角 的 度数 ， 宜 
注 写 到 “ 秒 ”， 特 殊 情况 应 男 加 说 明 。 

(10) 总 图 应 按 上 北 下 南方 向 绘制 。 根 据 场地 形状 或 布局 ， 可 向 左 或 向 右 偏转 ， 但 不 
宜 超 过 45"。 总 图 中 应 绘制 指 北 针 或 风 玫 瑰 图 。 坐 标 网 格 应 以 细 实 线 表示 ,测量 坐标 网 应 
画 成 交叉 十 字 线 ， 坐 标 代号 宜 用 “X、Y” 表 示 : 建筑 坐标 网 应 画 成 网 格 通 线 ， 自 设 坐 标 
代号 宜 用 “A、B” 表 示 ， 坐 标 值 为 负数 时 ， 应 注 “ 一 ”号 ， 为 正 数 时 ，“ 十 ”号 可 以 省 
略 ， 如 图 5-2 所 示 。 

(11) 建筑 物 及 附属 设施 不 得 突出 道路 红线 和 用 地 红线 建造 ， 不 得 突出 的 建筑 突出 物 
如 下 。 

@ 地 下 建筑 物 及 附属 设施 ， 包括 结构 挡 土 柱 、 挡 土 墙 、 地 下 室 、 地 下 室 底 板 及 其 基 
础 、 化 凑 池 等 。 

@ 地 上 建筑 物 及 附属 设施 ， 包括 门廊 、 连 廊 、 阳 台 、 室 外 楼 梯 、 台 阶 、 坡 道 、 花 池 、 
围墙 、 平 台 、 散 水 明 沟 、 地 下 室 进 排 风口 、 地 下 室 出 入 口 、 集 水 井 、 采 光 井 等 。 

@ 除 基地 内 连接 城市 的 管线 、 隧 道 、 天 桥 等 市 政 公共 设施 外 的 其 他 设施 。 

(12) 基地 应 与 道路 红线 相 邻 接 。 否则 应 设 基地 道路 与 道路 红线 所 划 定 的 城市 道路 相 
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连接 。 基 地 内 建筑 面积 小 于 或 等 于 3000nY 时 ， 基 地 道路 的 宽度 应 不 小 于 4m， 基 地 内 建筑 
面积 大 于 3000m* 且 只 有 一 条 基地 道路 与 城市 道路 相连 接 时 ， 基 地 道路 的 宽度 应 不 小 于 
7m， 若 有 两 条 以 上 基地 道路 与 城市 道路 相连 接 时 ， 基 地 道路 的 宽度 应 不 小 于 4m， 如 
图 5- 3 所 示 。 Re 


















建筑 面积 大 于 3000m? 


用 地 红线 




















道路 红线 
图 5-3 城市 规划 对 建筑 的 限制 





5.3 建筑 平面 图 识 读 


5. 3.1 ， 识 读 建筑 平面 图 指导 书 

1. 识 读 实 训 目的 与 要 求 

(1) 使 学 生 了 解 平面 图 形成 、 熟 悉 平 面 图 提供 的 信息 、 掌 握 平 面 图 的 基本 内 容 和 看 
VWI 134 
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的 要 点 。 
(2) 培养 学 生 识 读 建筑 平面 图 的 能 力 。 
(3) 培养 学 生 刻 苦 专 研 、 创 新 开拓 精神 。 
(4) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 
(5) 培养 学 生 独 立 完成 建筑 平面 图 的 识 读 。 
2. 识 读 实 训 内 容 
(1) 了 解 建筑 平面 图 的 形成 。 
(2) 了 解 建筑 平面 图 的 作用 、 名 称 。 
(3) 了 解 建筑 平面 图 的 图 示 内 容 和 图 示 方 法 。 
(4) 了 解 建筑 平面 图 的 文字 说 明 。 




















3. 识 读 实 训 的 步骤 KR 

(1) 看 图 名、 比例 及 文字 说 明 。 

(2) 看 平面 图 的 总 长 、 总 宽 的 尺寸， 以 及 内 部 房 8 -i 布置 方式 等 。 

(3) 看 纵横 定位 轴线 及 其 编号 es 深 尺 寸 ; 墙 (或 柱 ) 的 平面 布置 。 
(4) 看 平面 各 部 分 的 尺寸 Se 

(5) 看 门窗 的 布置 、 数 量 及 型 号 /下 


(大 击 相 内 汇丰 和民 克 必 

(7) 看 房屋 外 部 的 设施 ， 种 水、 而 水 管 、 2 
C8) 看 房屋 的 朝向 及 剖面 图 的 济 切 位 置 、 索 引 各 

(9) 看 屋顶 平面 ms 2 





























4. 进度 安排 二 从 ol > "~ 
ME 4 学 时 (理论 2 十 实 申 硬 ， 具 体 安排 见 表 5 6。 
表 5-6 进度 安排 
序号 实 训 内 容 理论 学 时 实践 学 时 要 求 
1 底层 平面 图 识 读 0.5 0.5 了 解 房 屋 建筑 底层 的 布置 情况 
了 解 房屋 内 部 平面 布 曾 的 差 
2 标准 层 平面 图 识 读 0.5 0.5 异 ; 熟悉 窗 的 位 置 、 编 号 及 
数量 
3 顶层 平面 图 识 读 0.5 0.5 了 解 项 层 平面 图 的 布置 情况 
4 屋顶 平面 图 识 读 全 0.5 了 解 屋顶 所 选用 的 标准 图 集 
5. 考核 方案 设计 


“建筑 平面 图 识 读 ” 任 务 训练 考核 方案 ， 见 表 5- 7。 
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表 5-7 任务 训练 考核 表 
























































eh a | 答 天 记录 [成 
平时 成 绩 (40%) 训练 完成 质量 (50%) 权重 | 评分 dioyy | 委 
序 别 学 生 | 考核 | 考勤 ”| (10%) | 学 生 的 知识 点 掌握 程度 | (10%) 
姓名 | 方式 | 课堂 讨论 | (20%) | 学 生 识 访 训 练 训 练 程度 | (30%) 
沟通 能 力 | (10%) 识 读 能 力 (10%) 
自 评 Re 
学 生 
xXxx 互 评 30% 
uh 1 小 40%% 
评定 _ KR \ 
KK 
5. 3. 2 “” 识 读 建 筑 平面 图 基本 知识 和 
1. 建筑 平面 图 的 作用 _ NS- 
建筑 平面 图 主要 用 来 表示 房屋 的 平面 布 千 在 施工 过 程 中 ， 它 是 放 线 、 确 绪 、 安 装 站 
窗 和 编制 预算 的 重要 依据 。 RAN 
> ed 
2. 建筑 平面 图 的 形成 NA XXX 、 
~ FA 
建筑 平面 图 的 形成 是 用 于 个 假 生平 面 在 窗台 略 高 二 点 答 置 作 水 平 剖 切 ， 将 上 面部 分 拿 


走 ， 作 剩 留 部 分 的 全 部 让 投影 而 形成 的 ， 如 首 层 平 商 朗 表 示 的 内 容 有 : 墙 厚 、 门 的 开启 方 





向 、 窗 的 具体 位 置 : 室 内 外 台阶 、 花 池 、 散 水 及 落水 管 位 置 等 。 阳 台 、 雨 篷 等 则 应 表示 在 
K> 


二 层 及 以 1 


Se pA 
3. 建筑 平 六 图 的 内 容 和 规定 





(1) 表明 建筑 物 的 平面 形状 ， 内 部 各 房间 组 合 排列 情况 及 建筑 物 朝向 。 平面 图 内 应 注 














明 房 间 名 称 和 房间 净 面 积 ， 朝 向 只 在 首 层 平面 图 旁边 适当 位 置 画 有 指 北 针 即 可 。 

(2) 表明 外 形 和 内 部 平面 主要 尺寸 。 平 面 图 中 的 轴线 是 长 宽 方向 的 定位 依据 ， 它 可 确 
定 平面 图 中 所 有 各 个 部 位 的 长 宽 尺 寸 ; 图 形 外 面 标注 有 建筑 物 的 总 长 度 和 总 宽度 ， 称 为 外 
包 尺寸 ,中 间 是 轴线 尺寸 ,表示 开间 和 进深 ， 轴线 中 间 的 称 为 细部 尺寸 ,表示 门 、 窗 洞 
口 、 墙 的 面 宽 及 墙 埃 等 细部 尺寸 。 以 上 是 主要 的 3 道 尺寸 标注 。 

(3) 表明 室内 设施 (如 卫生 器 具 、 水 池 等 ?的 形状 、 位 置 。 

(4) 表明 楼 梯 的 位 置 及 楼 梯 上 下 行 方向 及 级 数 、 楼 梯 平 台 标高 。 

(5) 底层 平面 图 应 注 明 剖面 图 的 剖 切 位 置 和 投影 方向 及 编号 ， 确 定 建筑 朝向 的 指 北 
针 ， 以 及 散 水 、 入 口 台 阶 、 花 坛 等 。 

(6) 表明 主要 楼 、 地 面 及 其 他 主要 台面 的 标高 。 

(7) 屋顶 平面 图 则 主要 表明 屋面 形状 、 屋 面 坡度 、 排 水 方式 、 雨 水 口 位 置 、 挑 榴 、 女 
儿 墙 、 烟 向 、 上 人 孔 及 电梯 间 等 构造 和 设施 。 


























(8) 标注 图 名 和 绘图 比例 ， 以 及 详 图 索引 符号 、 必 要 的 文字 说 明 。 
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5. 3. 3 ” 识 读 建筑 平面 图 


(1) 某 小 区 的 一 层 平面 图 ， 具 体 识 图 解读 见 本 书 附 图 3。 
(2) 某 小 区 的 二 至 六 层 平面 图 ， 具 体 识 图 解读 见 本 书 附 图 4。 
(3) 某 小 区 的 七 层 平面 图 ， 具体 识 图 解读 见 本 书 附 图 5。 
(4) 某 小 区 的 顶层 平面 图 ， 具体 识 图 解读 见 本 书 附 图 6。 




































































技能 考核 5-3 

1. 填空 是 人 

(1) 建筑 平面 图 可 作为 5 伦 。 的 
依据 。 人 

(2) 建筑 平面 图 的 尺寸 标注 有 丙种 

i nh i 和 , 

(4) 民用 建筑 的 平面 组 成 ， 从 人 用人 多 使 用 部 分 和 ， 使 用 部 分 又 
可 分 为 和 两 部 分 。 Be 7 

(5) 房间 中 的 门 的 宽度 取决 于 、 和 等 因素 ,住宅 中 陡 室 门 
的 宽度 常 取 mm。 Co | 

(6) 一般 公共 建筑 的 楼 梯 束 量 不 少 于 部 六 

(7) 建筑 平面 设计 的 组 谷 方式 一 般 有 SL 和 等 多 种 形式 。 

(8) 人 宅 寻 筑 按时 数 分 和 1~3 层 为 一、 住宅 , 4~6 层 为 住宅 ，7~9 
层 为 住宅 ; ‘A 10 层 以 上 为 EE 住宅 。 

(9) 建筑 的 民用 建筑 为 超 高 层 建筑 。 

mm 和 两 大 类 。 

2. 依据 平面 图 内 容 ， 完 成 问题 训练 

(1) 由 本 书 附 图 3 可 知 ， 该 平面 图 为 某 住宅 楼 的 底层 平面 图 ， 比 例 为 ,左下 
角 绘 有 ， 可 知 房屋 坐 北朝 南 。 

(2) 了 解 定位 轴线 及 编号 ， 内 外 墙 的 位 堂 和 平面 布 党 。 

该 平面 图 中 ， 横 向 定位 轴线 编号 为 。 纵 向 定位 轴线 编号 为 


(3) 了 解 该 房屋 的 平面 尺寸 和 各 地 面 的 标高 。 

@ 外 部 尺寸 。 最 外 一 道 是 外 包 尺寸 ， 表 示 房 屋外 轮廓 的 总 尺寸 ， 即 从 一 端的 外 墙 边 
到 另 一 端的 外 墙 边 总 长 和 总 宽 的 尺寸 ， 它 们 分 别 为 “和 ; 中 间 一 道 是 轴线 
间 的 尺寸 , 表示 各 房间 的 开间 和 进深 的 大 小 ， 
和 等 ;最 里 面 的 一 道 是 细部 尺寸， me 它们 到 定位 
线 的 距离 。 
@ 内 部 尺寸 。 主 要 标注 了 室内 门洞 的 大 小 和 定位 。 
@ 建筑 平面 图 中 的 标高 。 除 特殊 说 明 外 ,通常 都 采用 相对 标高 ， 并 将 底层 室内 房间 
地 面 定 为 
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(4) 了 解剖 面 图 的 训 切 位 置 、 投 影 方向 等 。 

在 底层 平面 图 中 ， 还 应 画 上 剖面 图 的 剖 切 位 置 (其 他 平面 图 上 省 略 不 画 )， 以 便 与 剖面 
图 对 照 查阅 。 该 底层 平面 图 上 标 有 剖面 图 的 剖 切 符号 。 图 中 1 一 1 齐 切 符号 表示 
投射 方向 为 

3. 标准 层 平面 图 识 读 

(1) 了 解 图 名 、 比 例 。 由 本 书 附 图 4 可 知 ， 该 平面 图 为 某 住宅 小 区 的 标准 层 平面 图 ， 
比例 为 1 : 100。 

(2) 了 解 定位 轴线 ， 内 外 墙 的 位 置 和 平面 布置 。 

































































该 平面 图 中 ， 横 向 定位 轴线 有 。 纵 向 定位 轴线 有 

该 楼 为 民用 住宅 ， 均 为 一 梯 户 ,北面 中 间 入 口 为 楼 梯 间 ， 每 户 有 室 

厅 厨 耐 , 在 住户 1 中， 客厅 开间 为 ; 进深 为 

。 在 住户 2 围 室 开间 为 ; 进深 为 (厨房 开间 为 ; 进深 

为 。 楼 梯 两 侧 墙 厚 为 其 从 流风 为 为 一 一 ， 外 墙 厚度 
为 人 4 








(3) 与 底层 平面 图 相 比 ， 其 他 层 平面 图 要 简章 、 亚 。 已 在 底层 平面 图 中 表示 清楚 的 构 
配件 ， 就 不 在 其 他 图 中 重复 绘制 。 / CR 
4. 屋顶 排水 平面 图 识 读 NK- 














由 本 书 附 图 6 可 知 ， eid oi ee 0 比例 为 。 在 屋 
项 排水 平面 图 中 ,应 了 解 屋顶 的 于 ， 屋 面 处 的 一 5 is 和 
: 棉 沟 、 区 水 、 TN 及 本 及 天 全 
、 ~ 
SVM 从 识 延 人 5=3 


NN 
(1) 建筑 设计 。 建 筑 设计 是 指 在 总 体 规划 的 前 提 下 ,根据 建筑 任务 书 要 求 和 工程 技术 
条 件 进行 房屋 的 空间 组 合 设计 和 构造 设计 ， 并 以 建筑 设计 图 的 形式 表示 出 来 。 建 筑 设 计 是 
整个 设计 工作 的 先行 ， 常 处 于 主导 地 位 。 
(2) 民用 建筑 的 设计 使 用 年 限 应 符合 表 5- 8 的 规定 。 


表 5-8 设计 使 用 年 限 分 类 









































类 别 设计 使 用 年 限 /年 示例 
1 5 临时 性 建筑 
2 25 易于 替换 结构 构件 的 建筑 
3 50 普通 建筑 和 构筑 物 
4 100 纪念 性 建筑 和 特别 重要 的 建筑 
(3) 屋面 排水 坡度 应 根据 屋顶 结构 形式 、 屋 面 基层 类 别 、 防 水 构造 形式 、 材 料 性 能 及 








地 气候 等 条 件 确定 ， 并 应 符合 表 5- 9 的 规定 。 
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表 5-9 屋面 的 排水 坡度 


























屋面 类 别 屋面 排水 坡度 (% ) 
卷 材 防水 、 刚 性 防水 的 平 屋面 2~5 
平 瓦 20~50 
波形 瓦 030 
油 种 瓦 三 20 
网 架 、 悬 索 结构 金属 板 4 
压 型 钢板 “5~35 
种 植 土屋 面 rR 





注 ; 1. 平 屋面 采用 结构 找 坡 应 不 小 于 3%， 采 用 材料 找 。 
2， 卷 材 屋面 的 坡度 不 宜 大 于 25%， ee 固定 和 防止 滑落 的 措施 。 


3 卷 材 防水 屋面 天 沟 、 棍 沟 纵向 坡度 不 应 小 区 
不 得 流 经 变形 链 和 防火 墙 。 

4 平 瓦 必须 铺 置 牢固 ， 地 震 设 防 地 区 或 坡度 i 面 ， 应 采取 固定 加 强 措施 。 

5. 架空 WI ea 


落差 不 得 超过 200mm。 天 沟 、 棍 沟 排水 


.六 用 ean 
6.4.1 aaa 入 和 


1. 识 读 实 训 目的 与 要 求 

(1) 使 学 生 了 解 立 面 图 形成 的 原理 、 掌 握 立 面 图 的 基本 内 容 和 看 图 的 要 点 。 
(2) 培养 学 生 识 读 建筑 立 面 图 的 能 力 。 

(3) 培养 学 生 收集 资料 、 举 一 反 三 的 学 习 能 力 。 

(4) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 

(5) 培养 学 生 独 立 完 成 建筑 立 面 图 的 识 读 。 

2. 识 读 实 训 内 容 


(1) 了 解 建筑 立 面 图 的 形成 、 建 筑 立 面 图 的 作用 、 建 筑 立 面 图 的 名 称 。 
(2) 了 解 建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 与 图 示 方 法 。 

(3) 了 解 建筑 立 面 图 的 线 型 。 

(4) 了 解 建筑 立 面 图 的 轴线 及 其 编号 。 

(5) 熟悉 建筑 立 面 图 的 尺寸 标注 。 

3. 识 读 实 训 的 步骤 

(1) 看 建筑 立 面 图 的 图 名 、 比 例 。 
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(2) 看 房屋 的 体型 和 外 貌 特征 。 

(3) 看 门窗 的 形式 、 位 置 及 数量 。 
(4) 看 房屋 各 部 分 的 高 度 尺 寸 及 标高 。 
(5) 看 房屋 外 墙 面 的 装饰 等 。 





NN 





4. 进度 安排 
本 实 训 任务 课 内 共 4 学 时 (理论 2 十 实践 2)， 具体 安 排 见 表 5- 10。 
表 5- 10 进度 安排 
序号 | ” 实 训 内 容 理论 学 时 实践 学 时 要 求 
1 “| 建筑 立 面 图 识 读 1 1 了 解 房屋 建筑 立 面 情况 





~ 


建筑 立 面 图 识 读 2| 








1 








Ke 立 面 所 选用 的 标准 





5. 考核 方案 设计 


“建筑 立 面 图 识 读 ”任务 训练 考核 方案 ， 起 


表 5-11 人 


XK 
全 
































答辩 记 
平时 成 绩 (40%) Ol 统 完成 质量 (50%) 权重 | 评分 ee - 
序 吕 学生 | 考核 | 考 芭 po Err 
把 | 方 避 | 课本 讨论 引 806%) | 学 生 识 读 训 练 娄 纺 得 度 直 (30 
沟通 能 为 | 10%) 识 淡 能 力 入 | 40%) 
ET e es 
A < 下 之 30% 
xxx| 了 30% 
五 评 
40% 
5.4.2 识 读 建 筑 立 面 图 基本 知识 
1. 建筑 立 面 图 的 作用 
立 面 图 主要 反映 房屋 的 长 度 、 高 度 、 层 数 等 外 貌 和 外 墙 装 修 构 造 ， 门 窗 的 位 置 和 形 





式 、 大 小 ， 以 及 窗台 、 


建筑 立 面 图 是 外 墙 面 装修 ， 
2. 建筑 立 面 图 的 形成 
用 正 投影 法 ， 将 建筑 物 的 墙 面向 与 该 墙 面 平行 的 投影 面 投影 所 得 到 的 投影 











筑 立 面 图 。 


阳台 、 
阳台 、 雨 篷 等 做 法 的 重要 图 样 。 

















雨 篷 、 榴 口 等 构造 和 配件 各 部 位 的 标高 等 。 在 施工 过 程 中 ， 


3. 建筑 立 面 图 的 内 容 和 规定 


(1) 表明 建筑 物 外 形 上 可 以 看 到 的 全 部 内 容 ， 如 散 水 、 台 阶 、 
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雨水 管 、 遮 阳 、 花 池 、 
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勒 脚 、 门 头 、 门 窗 、 雨 日 、 阳 台 、 榴 口 。 屋 项 上 而 可 以 看 到 的 烟 向 、 水 箱 间 、 通 风 道 ， 还 
可 以 看 到 外 楼 梯 等 可 看 到 的 其 他 内 容 和 位 置 。 

(2) 表明 外 形 高 度 方向 的 三 道 尺寸 线 ， 即 总 高 度 、 分 层 高 度 、 门 窗 上 下 皮 、 勒 脚 、 榴 
口 等 具体 高 度 。 

(3) 立 面 图 重点 是 反映 高 度 方面 的 变化 ， 尽 管 标注 了 三 道 尺寸 ， 若 想 知道 某 一 位 置 的 
具体 高 度 还 需 推算 ， 为 简便 起 见 ， 从 室外 地 坪 到 屋顶 最 高 部 位 ， 都 注 标高 ， 其 单位 是 米 ， 
小 数 点 后 面 的 位 数 一 般 取 三 位 。 

(4) 标明 外 墙 各 部 位 建筑 装修 材料 做 法 。 


5. 4. 3 ，” 识 读 建筑 立 面 图 


某 小 区 的 四 一 @ 轴 立 面 图 ， 具 体 识 图 解读 见 本 书 附 图 7。 伦 
某 小 区 的 了 ~ 人 钠 、A~P 四 图 ， 具 体 识 图 解读 见 本 书 附 羡 8 
. 




















1. 填空 AX» 

而 是 道生 和 的 扳 而 他 

(2) 建筑 立 面 图 的 命名 有 。 。、 三 种 方式 。 

(3) 建筑 立 面 图 党 采用。 反映 建筑 物 真实 大 水 ] 、 

(4) 住宅 建筑 常 利 用 阳 省 与 回廊 形成 ,的 入 化 

(5) 建筑 中 的 XX_ 林 作为 尺度 标准 I 可 获得 一 定 
的 尺度 感 。 2AA ,小 

(6) 立 面 理 病 用 水 平 线条 条 的 建筑 物 亚 得- 

2 依据 本 汇 附 图 7、 附 图 8 的 内 容 。 完 成 问题 训练 



































(1) 该 图 图 名 为 ， 比 例 。 图 名 命名 方式 采用 

(2) 该 建筑 物 总 高 度 为 ， 层 高 为 。 

(3) 本 图 中 室外 地 坪 线 采用 线 型 表示 ， 门 窗 洞口 采用 线 型 表示 。 
(4) 本 图 中 每 层 窗台 高 度 为 ， 窗 洞 高 度 为 

(5) 该 建筑 物 室内 标高 为 ， 室 外 标高 为 ; 室内 外 高 差 为 





(6) 十 篷 板 底面 离 室外 地 坪 的 高 度 为 。 
知识 延伸 5-4 


(1) 建筑 立 面 图 ， 是 对 建筑 立 面 的 描述 ， 主 要 是 外 观 上 的 效果 ， 提 供给 结构 工程 师 的 
信息 ， 主 要 就 是 门窗 在 立 面 上 的 标高 布置 、 立 面 布置 、 立 面 装饰 材料 及 凹凸 变化 。 

(2) 建筑 立 面 是 由 许多 构 部 件 ， 如 门窗 、 阳 台 、 墙 、 柱 、 雨 笑 、 屋 项 、 台 阶 、 勒 脚 、 
榴 口 、 花 饰 、 外 廊 等 组 成 。 

(3) 檐 高 是 指 设计 室外 地 坪 至 榴 口 的 高 度 。 凸 出 主体 建筑 屋顶 的 电梯 间 、 水 箱 间 等 不 
计 入 榴 高 之 内 。 








HENNAN 
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(4) 防火 挑 榴 : 主要 用 于 上 下 方 均 设 有 门窗 洞口 地 方 的 竖 向 防火 分 隔 ， 以 达到 阻止 火 
势 上 寓 蔓 延 的 目的 。 一 般 采 用 宽度 不 小 于 lm 的 不 燃 材料 如 预制 件 制作 。 具 体 设置 应 参照 
国家 相关 消防 设计 施工 规范 进行 。 

(5) 建筑 立 面 图 的 名 称 。 建 筑 立 面 图 的 数量 视 房屋 各 立 面 的 复杂 程度 而 定 ， 一 般 为 四 
个 立 面 图 。 立 面 图 的 图 名 ， 常 用 以 下 三 种 方式 命名 。 

@ 用 立 面 图 中 首尾 两 端 轴线 编号 来 命名 ， 如 一 @ 立 面 图 、 一 〇 立 面 图 等 。 

@ 用 房屋 的 朝向 命名 ， 如 南 立 面 图 、 北 立 面 图 等 。 

@ 根据 房屋 主 出 入口 所 在 的 墙 面 为 正面 来 命名 ， 如 正 立 面 图 、 背 立 面 图 、 侧 立 
面 图 。 


三 种 命名 方式 各 有 特点 , “国标 ”规定 : 有 定位 轴线 的 建筑 物 ， 宜 根据 两 端 轴线 号 编 








































































































注 立 面 图 的 名 称 ， 便 于 阅读 图 样 时 与 平面 图 对 照 了 解 ， 如 图 5-4 所 示 。 
a 站 > 
~@ 立 面 图 XK 


下 AN | 


\ 
NS 


S 





O-Q > > 2 《eo 立 面 图 
(或 西 立 面 图 ) -YA KU 人 (或 东 立 面 图 ) 
4 的 es TS， N 
V 5 兴 - | 
~ 
@~ 立 面 图 


(或 南 立 面 图 ) 
图 5-4 建筑 立 面 图 的 投影 方向 与 名 称 


5.5 建筑 剖面 图 识 读 


5. 5.1 ， 识 读 建筑 剖面 图 指导 书 


1. 识 读 实 训 目 的 与 要 求 

(1) 使 学 生 了 解剖 面 图 形成 的 原理 、 在 平面 中 的 放 切 位 置 ; 掌握 剖面 图 的 基本 内 容 和 
看 图 的 要 点 。 

(2) 培养 学 生 识 读 建筑 剖面 图 的 能 力 。 

(3) 培养 学 生 自觉 学 习 的 能 力 。 

(4) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 





















































VI 382 


一 第 5 草 “建筑 施工 图 识 读 任务 训 生 NSNNSN 


(5) 培养 学 生 独 立 完 成 建筑 剖面 图 的 识 读 。 

2. 识 读 实 训 内 容 

(1) 结合 底层 平面 图 阅读 ， 对 应 剖面 图 与 平面 图 的 相互 关系 ， 建 立 起 建筑 内 部 的 空间 
概念 


从 


(2) 结合 建筑 设计 说 明 或 材料 做 法 表 ， 查 阅 地 面 、 墙 面 、 楼 面 、 顶 棚 等 的 装修 做 法 。 
(3) 根据 剖面 图 尺寸 及 标高 ， 了 解 建筑 层 高 、 总 高 、 层 数 及 房屋 室内 外 地 面 高 差 。 
(4) 了 解 建筑 构 配 件 之 间 的 搭 接 关 系 。 

(5) 了 解 建筑 屋面 的 构造 及 屋面 坡度 的 形成 。 


3. 识 读 实 训 的 步骤 

(1) 看 图 名 、 比 例 。 伦 
(2) 看 剖面 图 位 置 、 投 影 方 向 。 -XK 

(3) 看 房屋 的 结构 形式 。 ~ 

(4) 看 其 他 未 剖 切 到 的 可 见 部 分 。 冰 

(5) 熟悉 地 、 楼 、 屋 面 的 构造 。 SS 

(6) 看 楼 梯 的 形式 和 构造 。 这: 

(7) 熟悉 各 部 分 尺寸 和 标高 。 人 
4. 进度 安排 











SS 


ee TD. es 12. 






要 求 
了 解 立 面 所 选用 的 标准 图 集 












5. 考核 方案 设计 
“建筑 剖面 图 识 读 ” 任 务 训练 考核 方案 ， 见 表 5 - 13。 
表 5- 13 任务 训练 考核 表 


答辩 记录 | 成 
(10%) | 绩 


六 


平时 成 绩 (40%) 训练 完成 质量 (50%) 权重 | 评 





学 生 | 考核 | 考勤 ”| (10%) | 学 生 的 知识 点 掌握 程度 | (10%) 
课堂 讨论 | (20%) | 学 生 识 读 训 练 熟练 程度 | (30%) 
沟通 能 力 | (10%) 识 读 能 力 (10%) 


序号 

















30% 





xxx 30% 





40% 
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2 ， 识 读 建筑 剖面 图 基本 知识 


1. 建筑 训 
建筑 剖面 
2. 建筑 剖 
建筑 剖面 


开 得 到 的 剖面 


为 复杂 的 部 位 ， 
屋 剖 开 得 到 的 








建筑 剖面 





面 图 的 用 途 

图 主要 用 来 表示 房屋 内 部 的 结构 形式 、 高 度 尺寸 及 内 部 上 下 分 层 的 情况 。 
面 图 的 形成 

图 是 用 一 个 假想 的 垂直 前 切面 (也 可 能 是 阶梯 形 或 旋转 剂 切 形式 )， 将 房屋 剖 
式 投影 图 。 
图 的 剖 切 位 置 来 源 于 建筑 平面 图 ， 一 般 选 在 平面 或 组 合 中 不 易 表 示 清 楚 并 较 




















3. 建筑 剖 
(1) 表 昌 


质 结构 形式 等 。 


(2) 表明 





画 出 训 切 位 置 和 朝向 ， 并 给 予 名 称 ， 然 后 用 一 个 假想 的 垂直 前 切面 ， 将 房 
剖面 形式 投影 图 ， 并 显示 出 被 前 切 到 的 部 位 的 结 CS 


面 图 的 内 容 和 规定 
建筑 物 被 前 到 部 位 的 高 度 ， ponent 柱 的 关系 ， 屋 














在 此 剖面 内 垂直 方向 室内 外 各 全 如 RR 如 室内 净 高 、 楼 层 结构 、 楼 面 


构造 及 各 层 厚 度 尺寸 。 宇 外 主要 标注 3 民 。 向 尺寸 ， 水 平方 向 标注 有 轴 间 尺寸 。 

























































































(3) 屋顶 的 形式 及 排水 坡度 。 SNS- 
(4) 详 图 索引 符号 ， We > 
(5) 必要 的 文字 说 明 。 -~ 上 
后 X | 
5.5.3 识 读 建筑 剖面 图 _ 人 
i NN 
> P 
技能 考核 5--5 
1. 填空 是 
(1) 建筑 剖面 图 主要 用 来 表达 建筑 内 部 g 和 
(2) 屋顶 的 作用 包括 和 。 
(3) 屋面 坡度 小 于 的 屋顶 称 为 平 屋顶 。 
(4) 窗台 是 下 部 设置 的 防水 构造 ， 以 为 界 ,位 于 室外 一 侧 的 称 为 
， 位 于 室内 一 侧 的 称 为 
(5) 地 层 又 称 地 面 ， 由 和 三 个 基本 构造 层次 组 成 。 
(6) 楼 板 层 是 由 和 三 部 分 组 成 。 
(7) 楼 板 层 根据 承重 层 使 用 的 材料 不 同 ， 可 分 为 和 和 
等 。 
2. 依据 本 书 附 图 9 的 内 容 ， 完 成 下 列 问题 训练 
(1) 该 图 图 名 为 ， 比 例 
(2) 该 建筑 物 总 高 度 为 ， 屋 顶 标高 为 ， 榴 口 处 标高 为 
(3) 本 图 中 室外 地 坪 线 采用 线 型 表示 .被 前 切 到 的 钢筋 混凝土 构件 断面 采用 


ll 
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表示 。 
(4) 本 图 中 各 层 层 高 均 为 
(5) 该 建筑 物 室 内 标高 为 ， 室 外 标高 为 ， 室 内 外 高 差 为 
(6) 该 建筑 物 楼 梯 上 下 梯 段 踏步 级 数 (相同 、 不 相同 )。 





(7) 雨 笑 板 项 面 离 室 外 地 皇 的 高 度 为 





知识 延伸 5-5 


(1) 建筑 剖面 设计 是 建筑 设计 的 重要 组 成 部 分 。 它 的 主要 目的 是 根据 建筑 功能 要 求 、 
规模 大 小 以 及 环境 条 件 等 因素 确定 建筑 各 组 成 部 分 在 垂直 方向 上 的 布置 。 它 与 立 面 设 计 、 
平面 设计 有 直接 的 联系 ， 相 互 制约 、 相 互 影响 。 

(2) 建筑 前 面 设计 的 内 容 主要 包括 建筑 物 各 部 分 房间 的 高 os 建筑 空间 的 
组 合 和 利用 、 建 筑 的 结构 和 构造 关系 等 。 建 筑前 面 设 计 与 ea 造价 以 及 节约 用 地 
等 均 有 密切 的 关系 。 进 行 剖面 设计 时 ， ea 不 断 调整 、 修 
改 ， 经 过 反复 深入 的 推敲 ， 使 设计 更 合 NS 

(3) 所 谓 层 高 是 指 两 层 之 间 楼 地 面 的 垂 TRE 称 为 层 高 。 所 谓 净 高 是 指 某 层 的 楼 面 到 
该 层 的 顶棚 面 之 间 的 尺寸 称 为 净 高 。 NF- 
,E> 、 建 筑 详 图 识 LS 


,1 
Wa 使 学 生 掌握 除 基 
础 、 屋 项 榴 口 外 的 墙 身 剖 面 构造 ， 掌 握 墙 体 中 瀛 个 重要 节点 (包括 墙 脚 、 窗 台 、 窗 过 梁 、 
载 与 楼 地 面 交接 处 等 ) 的 构造 处 理 及 表达 方法 ~ 如 本 书 附 图 11、 附 图 12 所 示 。 

1. 识 读 实 训 目 的 与 要 求 

(1) 使 学 生 熟 悉 建筑 详 图 的 作用 、 表 示 方 法 与 索引 的 关系 ， 建 筑 详 图 中 的 成 品 与 半 成 
品 的 做 法 ， 掌 握 建筑 详 图 的 基本 内 容 和 看 图 的 要 点 。 

(2) 培养 学 生 识 读 建筑 详 图 的 能 力 。 

(3) 培养 学 生 自觉 学 习 的 能 力 。 

(4) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 

(5) 培养 学 生 独 立 完成 建筑 详 图 的 识 读 。 

2. 识 读 实 训 内 容 

(1) 初步 了 解 墙 体 、 楼 地 面 构 造 知 识 。 

(2) 掌握 在 建筑 剖面 上 墙 体 与 其 他 构造 组 成 部 分 的 连接 方法 和 构造 要 求 及 常见 做 法 。 

(3) 掌握 如 何 从 建筑 施工 图 的 角度 表达 建筑 剖面 详 图 。 

(4) 了 解 墙 体 节能 构造 的 基本 知识 。 

3. 识 读 实 训 的 步骤 

(1) 看 局 部 构造 详 图 ， 如 楼 梯 详 图 、 墙 身 详 图 、 厨 房 、 卫 生 间 等 。 

(2) 看 构件 详 图 ， 如 门窗 详 图 、 阳 台 详 图 等 。 
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(3) 看 装饰 构造 详 图 ， 如 墙 裙 构造 详 图 、 门 窗 套 装饰 构造 详 图 等 。 
4. 进度 安排 
本 实 训 任 务 课 内 共 2 学 时 (理论 1 十 实践 1), 具体 安排 见 表 5- 14。 
表 5- 14 进度 安排 


















































序号 实 训 内 容 理论 学 时 实践 学 时 要 求 
了 解 墙 身 作法 、 各 节点 所 
剖面 图 1 
选用 的 标准 图 集 
5. 考核 方案 设计 
“建筑 详 图 识 读 ” 任 务 训练 考核 方案 ， 见 表 5- 15。 从 
表 5-15 任务 训练 考核 表 个 
LA 一 | ,| 答辩 记录 | 成 
平时 成 绩 (40%) 训练 完成 质 这 而 权重 | 评分 a 绩 
序 引 学 生 | 考核 | 考勤 ”| (10%) | 学 生 的 知识 小 党 据 程 度 | 10%) 
“| 姓名 | 方式 
课堂 讨论 | (20%) | 学 生 识 读 训练 熟练 程度 | (30%) 
沟通 能 力 | (10%) | SS 识 污 能 力 (10%) 
学 生 7” ~ 
和 WAX 7 200 
自 评 HY i be 30% 
学 生 -* WL 村 
EK | 所 = :a X 0a 
教师 和 个 下 
| 夭 之 40% 














5. 6. 2 识 读 建 筑 详 图 基本 知识 


1. 外 墙 详 图 的 作用 


外 墙 详 








图 








配合 建筑 平面 





提供 具体 做 法 ， 并 为 编制 工程 预算 和 准备 材料 提供 依据 。 
2. 外 墙 详 图 的 基本 内 容 












































图 可 以 为 砌 墙 、 室 内 外 装修 、 立 门窗 口 、 放 预制 构件 或 配件 等 























1) 详 图 的 比例 

详 图 的 比例 宜 用 1:1、1:2、1:5、1:10、1:20 及 1:50 几 种 。 必 要 时 也 可 选 
1:3、1:4、1:25、1: 30 等 。 

2) 详 图 符号 与 详 图 索引 符号 

为 了 便于 识 读 图 ， 常 采用 详 图 符号 和 索引 符号 。 建 筑 详 图 必须 加 注 图 名 (或 详 图 
符号 ) ， 详 图 符号 应 与 被 索引 的 图 样 上 的 索引 符号 相对 应 ， 在 详 图 符号 的 右 下 侧 注 写 


比例 。 
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邻 地面 有 高 差 


和 时， 应 在 高 差 处 墙 身 侧面 加 设防 潮 层 。 


@ 湿度 大 的 房间 的 外 墙 或 内 墙 内 侧 应 设防 潮 层 。 


5. 6. 3 “ 识 读 建 筑 详 图 综合 训练 
某 小 区 的 @ 轴 墙 身 大 样 图 和 构造 节点 详 图 ， 具 体 识 图 解读 见 本 书 附 图 11、 附 
图 12。 
技能 考核 5-6 
1. 填空 是 
(1) 建筑 详 图 可 分 为 和 两 大 类 。 
(2) 散 水 的 宽度 一 般 为 。 当 屋面 为 自由 落水 时 ， 其 宽度 应 比 屋 榴 挑 出 宽度 大 
左右 。 散 水 坡度 一 般 在 左右 。 外 缘 高 出 室外 地 羡 为 好 。 
(3) 明 沟 的 断面 尺寸 一 般 不 少 于 宽 、 深 /AK a 
2 、\ Ne 
纵向 坡度 。 
(4) 为 防止 阳台 上 的 雨水 等 流入 室内 ， Wi 腔 内 地 面 低 
2. 依据 本 书 附 图 11 的 内 容 ， 完 成 问题 训 乡 \ 
(1) 该 建筑 物 总 高 度 为 ,屋顶 硕 杯 | 为 
(2) 屋面 泛 水 高 度 为 NY 
(3) 本 图 中 一 层 寺 面 做 法 >、、 9 、 
(4) 本 图 中 二 层 地 面 建筑 标高 为 结构 标高 为 一 
= S i ,工程 
做 法 采用 
Mg- i ， 室 内 窗台 高 度 为 
入 > 
? 知识 延伸 5-6 
(1) 博 身 防潮 应 符合 下 列 要 求 。 
@ 砌 体 墙 应 在 室外 地 面 以 上 ， 位 于 室内 地 面 垫 层 处 设置 连续 的 水 平 防潮 层 ， 室 内 相 


@ 室内 墙 面 有 防水 、 防 潮 、 
注 : 地 震 区 防潮 层 应 满足 墙 体 抗震 整体 连接 的 要 求 。 
(2) 建筑 标高 与 结构 标高 。 

建筑 标高 是 指 在 建筑 施工 图 中 标注 的 标高 ， 








防 污 、 防 碰 等 要 求 时 ， 应 按 














使 








要 求 设置 墙 裙 。 


它 已 将 构造 的 粉饰 层 的 层 厚 包括 在 内 。 结 





构 标 高 是 指 在 结构 施工 图 中 的 标高 ， 它 标注 结构 构件 未 装修 前 的 上 表面 或 下 表面 的 高 度 ， 


如 图 5- 5 所 示 ， 可 以 看 出 建筑 标高 和 结构 标高 


的 





区 别 。 
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AAA 建筑 工程 识 





方法 。 


图 实 训 教 程 RR 


























结构 标高 
全 机 标 而 
人 
NS A 
图 5-5 二村 司 板 标 训 
NA 
-其 硬 几 国 、 XXGS 








De 
地 物 的 关系 等 内 容 。 











ee 以 及 新 建 房屋 与 原 有 房 





了 总 而 坑 于 面 AS 四 ! 读 图 





屋 周围 、 


(2) 建筑 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 ， 它 能 表示 房屋 外 部 整体 形状 ， 内 部 房间 布置 ， 建 
筑 构 造 及 材料 和 内 外 装修 等 内 容 。 


@ 从 平面 图 ， 











柱 的 位 置 、 厚 度 和 材料 、 门 窗 的 类 型 和 位 置 等 情况 。 
加 从 平面 图 和 剂 面 图 ， 可 看 出 墙 厚 和 使 用 的 材料 ， 可 了 解 各 房间 的 长 宽 高 尺寸 及 门 





窗 洞口 的 宽 高 尺寸 。 




















@ 从 立 面 图 和 前 




















房屋 的 分 层 及 高 度 、 
(3) 详 图 是 建筑 施工 


状 、 大 小 尺寸 、 使 
台阶 等 。 


(4) 无 论 在 建筑 平面 


号 ， 熟 记 这 些 符号 
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屋 榴 的 形式 及 室内 外 地 面 的 高 差 等 。 





EE 要 的 。 





可 看 出 每 一 层 房 屋 的 平面 形状 、 大 小 和 房间 布置 、 楼 梯 走 廊 位 置 、 增 


面 图 ， 可 了 解 房屋 立 面 上 建筑 装饰 的 材料 和 颜色 、 屋 顶 的 构造 形式 、 


图 样 的 重要 组 成 部 分 ， 它 可 以 详细 地 表示 出 所 画 部 位 的 构造 形 
材料 和 施工 方法 。 通常 需要 画 详 图 表示 的 部 位 有 墙 身 、 楼 梯 、 


门窗 、 


图 上 还 是 建筑 详 图 上 ， 都 会 遇 到 剖 切 符号 、 索 引 符号 和 详 图 符 
的 内 容 对 顺利 、 正 确 地 阅读 建筑 施工 图 样 是 十 分 如 





思 没 
(jm 
区 四则 


构 施工 图 识 读 任务 训练 


MWY 






通过 本 音 的 学 习 ， 兴工 图 的 作用 及 图 示 内 容 ， 党 担负 入 浊 上 纺 
构 的 基本 知识 和 钢筋 的 芬 类 及 作用 ， 掌握 结构 平面 图 的 作用 和 图 示 内 容 ， 掌 握 


钢筋 混凝土 构件 详 图 的 作用 、 





图 示 方 法 、) 问 示 内 容 和 读 图 ， 掌 握 钢 筋 混凝土 构 


件 配 入 图 的 图 示 内 容 和 读 图 ; Wa nn 


读 图 方法 


知识 要 点 


结构 施工 图 的 作用 ; 结构 设计 说 明 、 
结构 平面 图 、 结 构 详 图 ; 常用 构件 的 
代号 ; 结构 施工 图 常用 比例 





能 力 要求 


了 解 结 构 施工 图 的 作用 ; 掌握 结构 施工 
图 的 组 成 ; 掌握 常用 构件 的 代号 


权重 


20% 





基础 施工 图 的 作用 ; 基础 平面 图 的 形 
成 ; 基础 施工 图 的 图 示 方法 ; 基础 平 
面 图 的 尺寸 标注 ; 基础 详 图 的 形成 
图 示 方 法 


能 够 识 读 基 础 施工 图 


30% 





楼 层 结构 平面 图 的 形成 和 作用 ; 楼 层 
结构 平面 图 的 图 示 方 法 ; 楼 层 结构 平 
面 图 的 识 读 


能 够 识 读 楼 层 结 构 平面 图 


30% 





楼 梯 结 构 平面 图 、 训 面 图 的 形成 
楼 梯 结 构 平 面 图 、 剖 面 图 的 图 示 内 
容 ; 识 读 楼 梯 施 工 图 方法 





能 够 识 读 楼 梯 平 面 图 、 训 面 图 





20% 











主要 


布置 


6.1. 


土 各 
注意 





线 二 


匡 


F 面 





的 高 


VW 150 


布置 、 


< 建筑 工程 识 图 实 训 教程 NANNNN 
“weoeooeooooooe ee ogg 有 





结构 施工 图 主要 表示 建筑 物 的 承重 构件 ( 梁 、 板 、 柱 、 墙 体 、 屋 架 、 支 撑 、 基 础 等 ) 的 
形状 、 尺 寸 大 小 、 数 量 、 材 料 、 构 造 及 其 相互 关系 。 结 构 施 工 图 是 建筑 结构 施工 的 
依据 。 
结构 施工 图 的 组 成 一 般 包 括 结构 图 样 目录 、 结 构 设计 总 说 明 、 基 础 施工 图 、 结 构 平面 
图 、 梁 板 配 筋 图 和 结构 详 图 等 。 


6.1 结构 总 设计 说 明 、 基础 施工 图 识 该 























1 ， 识 读 结构 总 设计 说 明 、 基 础 施工 图 指导 书 


1. 识 读 实 训 目 的 与 要 求 


(1) 培养 学 生 识 读 结构 总 设计 说 明 、 ee 
(2) 培养 学 生 自 觉 学 习 的 能 力 。 








(3) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 
(4) 掌握 结构 总 设计 说 明 、 ici 
2. 识 读 实 训 内 容 


ty Da 地 基 与 基础 ， 地 下 室 ， 钢 筋 混 涂 
结构 构件 ， 砖 开 体 ， 0 规格 、 强 度 等 级 ， 施 工 
事项 等 。 

0 TO 

(3) 熟悉 结 者 构 设计 总 说 明 中 其 人 内容- N\\“ 

3. 识 读 员 守 训 的 光波 下 < 

(1) 阅读 基 研 施工 说 明 ， 明 确 基础 的 施工 要 求 、 用 料 。 

(2) 看 图 和 名、 比例 。 校 核 基础 平面 图 的 定位 轴线 。 基 础 平面 图 与 建筑 平面 图 的 定位 轴 
者 必须 -一致 
(3) 根据 基础 的 平面 布置 ， 明 确 结构 构件 的 种 类 、 位 置 、 代 号 。 

(4) 看 基础 墙 的 厚度 、 柱 的 截面 尺寸 及 它们 与 轴线 的 位 置 关系 。 

(5) 看 图 名、 比例 ， 由 于 基础 的 种 类 往往 比较 多 ， 读 图 时 ， 将 基础 详 图 的 图 各 与 基础 
图 的 剖 切 符号 、 定 位 轴线 对 照 了 解 该 基础 在 建筑 中 的 位 置 。 

(6) 看 基础 断面 图 中 基础 梁 或 圈 梁 的 尺寸 及 配 筋 情况 。 

(7) 阅读 基础 各 部 位 的 标高 ， 通 过 室内 外 地 面 标高 及 基础 底面 标高 ， 可 以 计算 出 基础 
度 和 埋 置 深度 。 

4 进度 安排 

本 实 训 任 务 课 内 共 6 学 时 (理论 3 十 实践 3， 具体 安排 见 表 6- 1 。 

5. 考核 方案 设计 

“结构 总 设计 说 明 、 基 础 施工 图 识 读 ”任务 训练 考核 方案 ， 见 表 6 - 2。 
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二 -结构 施工 图 识 读 任务 训练 NANNNNS 
表 6- 1 进度 安排 
序号 实 训 内 容 理论 学 时 | 实践 学 时 要 求 
了 解 结构 设计 依据 、 基 础 部 分 设计 依据 、 
1 结 总 明 识 
人 湖区 采用 的 图 集 、 荷 载 取 什 
2 | 。 基础 平面 图 识 读 1 “| 1 | 了解 桩 基础 平面 布 加 情 况 
全 了 解 桩 基础 连接 节点 配 筋 情况、 加 强 带 设 
3 基础 详 图 识 读 国医 计 情况 
表 6- 2 任务 训练 考核 表 
答辩 记 司 
平时 成 绩 (40%) 训练 完成 质量 (50%) 权重 | 评分 ee 
学 生 | 考核 | 考勤 ”| (10%) | 学 生 的 知识 点 掌握 程度 | 19%) KS 
序号 如 名 | 方式 
?| 课堂 讨论 | (20%) 学 生 识 读 训练 儿 练 程度 直 (30%) 
沟通 能 力 | (10%) 识 该 能力， 下 (10%) 
一 一 一 
DN 30% 
RX RA VN 30% 
1 六 > ANN 40% 
3 区 7 人生 
X 入 以 和 
6.1. 2 识 读 基础 施工 图 ) 本 NS 


某 小 区 


0 











9 证 总 说 明 、 基础 设计 说 明 一 桩 基础 及 地 梁平 面 布置 图 ， 有 具体 识 图 解读 见 





附 图 15。 
技能 考核 6-1 
1. 填空 题 
(1) 桩 基础 一 般 由 设置 于 土 中 的 和 承接 上 部 结构 的 组 成 。 
(2) 桩 基础 按 施工 方法 的 不 同 ， 可 分 为 和 两 大 类 。 
(3) 桩 按 支撑 方式 的 不 同 ， 可 分 为 和 两 大 类 。 
(4) 承 台 的 最 小 宽度 不 应 小 于 mm， 承 台 边缘 至 桩 中 心 的 距离 不 宜 小 于 桩 的 
直径 或 边 长 边缘 挑 出 部 分 不 应 小 于 mm。 


(5) 承 台 混 凝 土 强度 等 级 


(6) 承 台 梁 的 纵向 主 筋 直径 不 宜 小 于 
mm， 籍 筋 直径 不 宜 小 于 


不 应 低 于 
mm， 架 立 筋 直径 不 宜 小 于 


mm,。 


(7) 柱 下 独立 桩 基 承 台 的 受 力 盘 应 


2. 依据 本 书 附 图 13、 附 





图 











14、 附 图 15， 完 成 问题 训练 


(1) 从 结构 设计 总 说 明 中 ， 可 知 本 工程 设计 依据 为 








IN 





工程 识 图 实 训 教 程 NN 
“Seoeoeoeoeooeoeoeeee.。 -BN 














等 。 
G2) 从 结构 设计 ， 可 知 上 部 结构 柱 、 梁 、 墙 施工 图 采用 法 : 
《9 从 钻 孔 压 燃 柱 一 览 表 中 可 知 ， 桩 号 为 SZK 一 B， 桩 型 尺寸 五 为 mm， 4d 
为 mm， 纵 向 钢筋 ; 桩 顶 标高 
(4) DL1 (3) 550 X 500， 表示 ， 共 跨 ， 梁 宽 ， 梁 





同 





(5) 在 密 孔 铁丝 网 示意 图 中 可 知 立 筋 
(6) 地 梁 与 桩 连接 节点 详 图 中 可 知 ， 钢 筋 保护 层 厚度 


知识 延伸 6- 1 


1. 钢筋 

混凝土 结构 中 的 钢材 按 化 学 成 分 划分 ， sr 按 钢 筋 的 
加 工 方法 ， 又 可 将 其 分 为 热 包 钢筋 、 热 处 理 钢筋 5 冷 轧 钢筋 等 。 热 轧钢 筋 是 
由 低 碳 钢 、 普 通 低 合金 钢 在 高 温 状况 下 轧 制 而 软 钢 。 工 程 中 常用 热 轧钢 筋 的 种 


























类 、 代 表 符 号 和 直径 范围 ， 见 表 6- 3。 
表 6-3 Ai 代表 符号 和 直径 范围 
强度 等 级 代号 钢 “种 / _ 符号 d/mm 
HPB300 二 es | 2 8~20 
HRB335 © 20MnSi XL gg 6 ~50 
HRB400 | ONnsiV， ee GT 业 6 ~50 
RRB400 AAS K2 so 过 三 8 ~40 


2. 钢筋 的 标注 方法 

构件 中 钢筋 的 标注 包括 钢筋 的 编号 、 数 量 或 间距 、 级 别 、 直 径 及 所 在 位 置 ， 通 常 应 沿 
钢筋 的 长 度 标注 或 标注 在 有 关 钢 筋 的 引出 线 上 。 标 注 方法 有 以 下 两 种 。 

1) 标注 钢筋 的 根 数 和 直径 


We 钢筋 直径 (20mm) 
一 一 一 一 一 钢筋 为 HRB355 级 
钢筋 根 数 (20 根 ) 


2) 标注 钢筋 的 直径 和 相 邻 钢筋 中 心 距 
由 8 @ 120 
-- 相 邻 钢筋 中 心 距 (<120mm) 
相等 中 心 距 符号 
钢筋 直径 (8mm) 
钢筋 为 HRB335 级 
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6.2 楼 层 结构 平面 图 识 该 


6. 2.1，” 识 读 楼 层 结构 平面 图 指导 书 


1. 识 读 实 训 目的 与 要 求 

(1) 培养 学 生 楼 层 结构 平面 图 的 能 力 。 

(2) 培养 学 生 对 楼 层 结构 的 认 知 能 力 。 

(3) 培养 学 生 自觉 学 习 的 能 力 。 

(4) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 

(5) 培养 学 生 独 立 完成 楼 层 结构 平面 图 的 识 读 。 -KS 

2, 识 读 实 训 内 容 AS 

(1) 了 解 图 名 与 比例 。 楼 层 结构 平面 图 与 建筑 平 省 二 基础 平面 图 的 比例 要 一 致 。 

(2) 了 解 结构 的 类 型 ， 了 并 与 建筑 平面 图 结合 了 解 各 
构件 的 位 置 和 标高 的 对 应 情况 。 








(3) 对 应 建筑 平面 图 与 楼 层 结 构 六 省 的 的 铺 线 相对 照 
i Nr NN a 
3. 识 读 实 训 的 步骤 ,WX x 
(1) 查看 图 名 、 比 例 。 ww, 人 


(2) 校 核 轴线 编 号 及 问 饭 尺寸 ， 与 建筑 平 而 图 前 害 位 轴线 二 者 必须 一 到 
(3) 阅读 结构 设计 总 议 或 有 关 说 明确 定 负 涪 析 的 沪 尖 二 强度 等 级 
(4) 明确 现 浇 板 的 厚度 和 标高 。 天 

(5) 明确 梳 的 配 和 情况 ， 并 参阅 说 明 ; 宁 解 未 标注 分 布 角 的 情况 。 

















4. 进度 安排 
本 实 训 任 务 课 内 共 4 学 时 (理论 2 十 实践 2)， 具体 安排 见 表 6 一 4 
表 6-4 进度 安排 
序号 实 训 内 容 理论 学 时 实践 学 时 要 求 
了 解 《混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 
1 | 一 层 底板 平面 方法 制图 规则 和 构造 详 图 ( 现 浇 混凝土 框 
布置 图 识 读 架 、 剪 力 墙 、 梁 、 板 )》(11G101 一 1) 相 
关内 容 
2 一 层 顶 板 平 面 1 1 了 解 《 混 凝 土 结构 设计 规范 》(GB/T 
布置 图 识 读 50010 一 2010) 相 关内 容 


























5. 考核 方案 设计 
“楼 层 结构 平面 图 ”任务 训练 考核 方案 ， 见 表 6 一 5。 





NA 
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表 6-5 任务 训练 考核 表 



























































Rn | 答 瑚 记录 [成 
平时 成 绩 (40%) 训练 完成 质量 (50%) 权重 | 评分 Glo%) | 续 
序 踢 学生 | 考核 | 考勤 ”| (10%) | 学 生 的 知识 点 掌握 程度 | (10%) 
姓名 | 方式 | 课堂 讨论 | (20%) | 学 生 识 读 训练 熟练 程度 | (30%) 
沟通 能 力 | (10%) 识 读 能 力 (10%) 
学 生 
自 评 30% 
学 生 , 
XXxxXx 互 评 30% 
评定 -KN 
KK 
6. 2. 2“ 识 读 楼 层 结构 平面 图 基本 知识 和 
1. 楼 层 结构 平面 图 的 用 途 SS 
楼 层 结构 平面 布置 图 是 假想 用 音 和 剖面 图 ， 用 直接 
:绘制 。 NE 
楼 层 结构 平面 布置 图 表示 各 楼 层 3 税 移 件 ( 梁 、 板 柱 、 墙 等 ) 的 平面 布置 情况 ， 以 


及 现 浇 混凝土 构件 构造 尺寸 与 配 筋 情况 的 图 纸 ， J [时 构件 布置 、 安 装 的 重要 
依据 。 ed 
X We 

2 楼层 结 构 平面 图 的 下 容 和 规定 。 ， NA 

(1) 图 名 比例 > 一 般 采 用 1: 100 弛 用 1: 200。 

(2) 定位 级 汉 其 编号 、 间距 尺寸 。 

(3) 承重 增 和 柱子 (包括 构造 柱 )。 

(4) 现 浇 板 的 厚度 和 标高 。 

(5) 板 的 配 筋 情况 。 对 于 现 浇 板 部 分 ， 画 出 板 的 钢筋 详 图 ， 表 示 受 力 筋 的 形状 和 配置 
情况 ， 并 注 明 其 编号 、 规 格 、 直 径 、 间 距 或 数量 等 。 每 种 规格 的 钢筋 只 画 一 根 ， 按 其 立 面 
形状 画 在 钢筋 安放 的 位 置 上 。 

(6) 梁 的 定位 、 截 面 尺寸 及 配 筋 。 

(7) 楼 梯 洞 口 。 

(8) 圈 梁 。 

(9) 必要 的 设计 详 图 或 有 关 说 明 。 


6. 2. 3 “ 识 读 楼 层 结构 平面 图 


某 小 区 的 一 层 底 板 平面 布置 图 、 一 层 顶 板 平面 布置 图 ， 具体 识 图 解读 见 本 书 附 图 16、 
附 图 17。 
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技能 考核 6-2 


1. 填空 题 

(1) 在 单 向 板 中 ， 为 了 承受 收缩 和 温度 变形 ， 固 定 受 力 钢筋 的 位 置 ， 并 使 受 力 钢筋 共 
同 工 作 ， 在 受 力 钢筋 的 ， 需 要 配置 。 ” ， 其 标注 方法 同 板 中 受 力 钢筋 。 

(2) 混凝土 按 其 抗 压 强度 的 大 小 分 为 不 同 的 等 级 ， 有 


























下 站 不 强度 等 级 
(3) 建筑 工程 中 ， 人 钢筋 混 凝 土 构件 的 混凝土 强度 等 级 应 不 低 于 ， 当 采用 
HRB335 级 钢筋 时 ， 混 凝 土 强度 等 级 不 宜 低 于 ;， 当 采用 HRB400 和 RRB400 级 钢 
盘 以 及 承受 重复 荷载 的 构件 ， 混 凝 土 强度 等 级 不 宜 低 于 。 了 
2. 依据 本 书 附 图 16、 附 图 17， 完 成 问题 训练 <、 
(1) 在 附 图 16 中 符号 L2(1) 表 示 | 人 
— 











p 


(2) 在 附 图 16 中 L4(2)250X350 表示 Nx 
(3) 在 附 图 17 中 负 筋 分 布 筋 为 


(4) 从 图 中 可 知 栏 板 分 布 筋 为 me 


延伸 6- 2 深 中 


(1) 混凝土 结 oo 讽 表 6-6。 、XKI 
表 6-6 a 


aa 二 条 件 
室内 干燥 环境 


无 侵蚀 性 静水 浸没 环境 

室内 潮湿 环境 ; 

守 非 严 寒 和 非 寒冷 地 区 的 露天 环境 ; 

非 严 寒 和 非 寒 冷 地 区 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 ; 
严寒 和 寒冷 地 区 的 冰冻 线 以 下 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 
干 湿 交 替 环 境 ; 

水 位 频繁 变动 的 环境 ; 

严寒 和 寒冷 地 区 的 露天 环境 ; 

严寒 和 寒冷 地 区 冰冻 线 以 上 与 无 侵蚀 性 的 水 或 土壤 直接 接触 的 环境 
严寒 和 塞 冷 地 区 冬季 水 位 变动 区 环境 ; 

三 a 受 除 冰 盐 影响 环境 ; 

海风 环境 


























1 
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续 表 
环境 类 别 条 件 
盐 渍 士 环境 ; 
sp 受 除 冰 盐 作 用 环境 ; 
海岸 环境 








注 : 1. 室内 潮湿 环境 是 指 构件 表面 经 常 处 于 结 露 或 潮湿 状态 的 环境 。 

2. 严寒 和 寒冷 地 区 的 划分 应 符合 国家 现行 标准 《民用 建筑 热 工 设计 规范 》(GB 50176 一 1993) 的 有 关 
规定 。 

3. 海岸 环境 和 海风 环境 宜 根据 当地 情况 ,考虑 主导 风向 及 结构 所 处 迎风 、 背 风 部 位 等 因素 的 影响 ， 
由 调查 研究 和 工程 经 验 确定 。 

| 
环境 以 及 使 用 除 冰 盐 地 区 的 洗车 房 、 停 车 楼 等 建筑 。 , 折 




















5. 暴露 的 环境 是 指 混凝土 结构 表面 所 处 的 环境 。 AN 
(2) 混 可 全 护 层 厚度、 混 尖 二 保 护 民 指名 绎 认 庆 二 表面 的 中 离 ， 浊 二 保 
护 层 最 小 厚度 见 表 6 一 7。 xy 


表 6-7 混凝土 保护 层 的 最 小 厚度 c 单位 ，mm 


















> 
基础 、 
RN 条 形 基础 、 
环境 | 板 、 墙 | 梁 、 柱 J 技 形 基 础 二 
类 别 > ge 
,RX (页面 和 例 面 | 
025| 三 C30|<<025|E C25| 宇 C30| 夺 C25 030 
< | Ee 
. 站 ee | 1. 设计 使 用 年 限 为 100 年 的 结构 ;一 类 
= EN | sl Ws a eas 环境 中 ,最 外 层 钢筋 的 保护 层 厚度 不 应 


小 于 表 中 数值 的 1.4 倍 ; 二 、 三 类 环境 
中 , 应 采取 专门 的 有 效 措施 

2. 三 类 环境 中 的 钢筋 可 采用 环 氧 树脂 涂 
三 al 站 豆 |‖| 吏 | 要 | 贡 | 交 25 20 | 层 带 肋 钢筋 

3. 基础 底部 的 钢筋 最 小 保护 层 厚 度 为 40。 
当 基 础 未 设置 垫 层 时 ， 底 部 钢筋 的 最 小 保 
护 层 厚 度 应 不 小 于 70( 基 础 梁 除 外 ) 

4. 桩 基 承 台 及 承 台 梁 : 当 桩 直径 或 柱 截 
面 边 长 二 800 时 , 桩 顶 幅 入 承 台 50， 承 
台 底 部 受 力 纵向 钢筋 最 小 保护 层 厚度 为 
50; 当 桩 直径 或 截面 边 长 三 800 时 ， 桩 项 
嵌入 承 台 100， 承 台 底 部 受 力 纵 筋 最 小 保 
三 a| 35 | 30 | 45 | 40 | 45 | 40 | 35 | 30 | 护 层 厚度 为 100, 多 桩 承 台 的 顶 面 和 侧面 
与 独立 基础 的 项 面 和 侧面 相同 ， 单 桩 承 
台 、 两 桩 承 台 及 承 台 梁 的 顶 面 和 侧面 与 
基础 梁 的 顶 面 和 侧面 相同 
三 bj 45 | 40 | 55 | 50 | 55 | s0 | 45 | 40 |5 当 基础 与 土壤 接触 部 分 有 可 靠 的 防水 
和 防腐 处 理 时 ， 保 护 层 厚度 可 适当 减 小 
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6.3 和 梁平 面 布 置 图 识 访 


6. 3.1 ” 识 读 梁平 面市 置 图 指导 书 


1. 识 读 实 训 目的 与 要 求 

(1) 使 学 生 了 解 梁平 面 布置 图 提供 的 信息 、 掌 握 梁 平面 布置 图 的 基本 内 容 和 看 图 的 
要 点 。 

(2) 培养 学 生 识 读 染 平面 布置 图 的 能 力 。 

(3) 培养 学 生 自觉 学 习 的 能 力 。 1 六 

(4) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 Ka 

(5) 培养 学 生 独 立 完成 染 平面 布置 图 的 识 读 。 SE 

2. 识 读 实 训 内 容 

(1) 了 解 梁平 面 布置 图 的 形成 。 RY 

(2) 了 解 梁 平面 布置 图 的 作用 、 名 称 .1 

Tn 

(4) 了 解禁 机 二 国 的 必 。 二 人 es 

3. 识 读 实 训 的 步骤 wx 

(1) 查看 图 各、 比例 。 4 XXI 

(2》 校 机 线 六 导 同 是 十 是 机 与信 网 基础 平面 图 、 柱 平面 图 相 一 致 

(3) 与 建筑 图 配合 ; 明确 各 梁 的 编号 s 数量 及 位 置 。 

(4) 阅读 结构 设计 说 明 或 梁 的 施工 说 明 > 明确 梁 的 材料 及 等 级 

(5) 明确 各 梁 的 标高 、 截 面 尺寸 及 配 筋 情况 

(6) 根据 抗震 等 级 、 设 计 要 求 和 标准 构造 详 图 (在 “ 平 法 ”标准 图 集 中 有 )。 确 定 纵向 
钢筋 、 短 筋 和 串 筋 的 构造 要 求 ， 如 纵向 钢筋 的 连接 方式 、 搭 接 长 度 、 弯 折 要 求 、 销 周 要 
求 ， 短 筋 加 密 区 的 范围 ， 附 加 籍 筋 和 吊 筋 的 构造 等 。 

















4. 进度 安排 
本 实 训 任务 课 内 共 8 学 时 (理论 4 十 实践 4)， 具 体 安排 见 表 6-8 
表 6-8 进度 安排 
序号 实 训 内 容 理论 学 时 实践 学 时 要 求 
了 解 《多 层 砖 房 钢筋 混 凝 
1 0 2 2 土 构造 柱 抗震 节点 详 图 》 
= (03G363) 
ll , i 了 解 《 混 凝结 构 设计 规 
注入 | 范 ) (GB/T 50010 一 2010) 
识 读 














1 
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5. 考核 方案 设计 
“梁平 面 布置 图 识 读 ”任务 训练 考核 方案 ， 见 表 6- 9。 
表 6-9 任务 训练 考核 表 


























, a ,| 管状 记录 [成 
平时 成 绩 (40%) 训练 完成 质量 (50%) 权重 | 评分 (0%) | 绩 
序 吕 学 生 | 考核 | 考勤 ”| (10%) | 学 生 的 知识 点 掌握 程度 | (10%) 
入 名 | 方 避 | 课 兴 讨 论 | (20%) | 学 生 识 读 训 练 名 练 程度 | (30%) 
沟通 能 力 | (10%) 识 读 能 力 。 ”| (10%) 
309 
自 评 V 四 
些 Fr 
xxXxX | 学 生 XR 风 30% 
互 评 ASAN\ 
教师 < \ 
评定 ,站 二 ‘0% 





























NA 
6. 3. 2 ” 识 读 梁平 面 布置 图 基本 知识 人 
SS 二 
下 nny 
edt 采用 平 sR 截面 注 写 方式 ， 只 标注 梁 的 
截面 尺寸 、 配 筋 等 具体 情况 的 平面 图 。 人 平面 位 置 、 偏 心 定位 尺 
寸 、 截 面 尺 寸 、 本 和 ， 不 再 单独 绘制 梁 的 剖面 图 。 
1) 平面 注 写 方式 ~ 
tar a 一 根 梁 ,在 其 上 注 
写 截面 尺寸 和 配 筋 具体 数值 的 方式 来 表达 梁平 法 施工 图 。 梁 平面 注 写 方式 包括 集中 标注 和 
原 位 标注 。 集 中 标注 表达 梁 的 通用 数值 ， 原 位 标注 表达 梁 的 特殊 数值 。 当 梁 的 某 部 位 不 适 
集中 标注 中 的 某 项 数值 时 ， 则 在 该 部 位 将 该 项 数值 原 位 标注 ， 施 工时 ， 原 位 标注 取 值 优 
先 ， 如 图 6-1 所 示 。 
集中 标注 : | KL2(2A) 300x650 
中 8@100/200(2) 2425 
G4910 
(-0.100) 



































一 一 一 一 rr 
原 位 标注 : 由 
1 6@25 412 4 4825 


2825+2922 1 
站 | 
! 1 1 


| | $8@100(2) 
| 人 


图 6-1 平面 注 写 方式 
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图 6-2 是 与 梁平 法 施工 图 对 应 的 传统 表达 方法 ， 要 在 梁 上 不 同 的 位 置 痢 断 并 绘制 断 
面 图 来 表达 梁 的 截面 尺寸 和 配 筋 情况 ， 而 采用 “ 平 法 ”就 不 需要 了 。 



























































4925 4 由 25 2 和 25 
| | | | 
寺 2825 二 42925 下 Ee 
4910 
vw8@100 2 hos@100 8@200 
4$25 4825 4925 
300 300 300 300 
1 一 ! 2-2 3 一 3 .44 


图 6- 传统 的 梁 入 吉 面 表达 方式 | 入 


在 梁 的 集中 标注 内 容 中 ， 有 四 项 必 注 值 和 一 项 选 注 值 。 Qn, 用 索引 线 将 梁 的 通用 
数值 引出 ， 在 跨 中 集中 标注 一 次 ， 其 内 容 有 下 列 几 项 汇 肯 上 上 而 下 分 行 注 写 。 

(1) 梁 的 编号 、 截 面 尺寸 ， 该 项 为 必 注 值 信 编 最 由 梁 的 类 型 代号 ( 表 6 - 10)、 序 号 
路 数 和 有 无 且 挑 代号 几 项 组 成 。 县 挑 代号 由 全 和 及 两 种 ， 和 表示 一端 县 挑 ， 昌 表示 两 法 
挑 。 截 面 尺寸 注 写 宽 关 高 ， 位 于 编号 的 后 面 。 下 例 如 KL7(5A)300X650 表示 第 7 号 框架 梁 ， 
跨 ， 一 端 有 悬 挑 ， 截 面 宽 300mm .高 650mm。 


























WX wxXI 
1 YY 闪 6- 梁 编号 ， 2 上 

梁 类 型 | 代 \ 号 序 号 跨 数 及 是 否 带 有 悬 挑 备注 
楼 层 框架 梁 | AKL) | xx ,> 、(XXA) 或 (KxXB) 
屋面 框架 梁 、 | VWRL xx 人 长 ee O 〇 O、(XXA) 或 (XXB) | (xxA) 表 示 _ 端 县 

框 支 染 “KZL xx (xx)、(XXA) 或 (XXB) | 挑 ，(XXB) 表 示 两 
非 框架 梁 上 处 沈 (XX)、(XXxA) 或 (XXB) | 端 悬 挑 ; 悬 挑 梁 计 

县 挑 染 XL x x 跨 数 

井 字 梁 JZL XXX (XX)、(XXA) 或 (XXB) 











(2) 梁 的 夭 筋 ， 该 项 为 必 注 值 。 注 写 籍 筋 的 级 别 、 直 径 、 间 距 及 肢 数 。 加 密 区 与 非 加 
密 区 的 不 同 间距 和 肢 数 用 斜 线 “/” 分 隔 。 例 如 810@100/200(4)， 表 示范 筋 为 HPB300 
级 钢筋 ， 直 径 为 10mm， 加 密 区 间距 为 100mm， 非 加 密 区 间距 为 200mm， 均 为 四 肢 箱 。 
例如 ，#$8@100 (4)/200(2)， 表 示 短 筋 为 HPB300 级 钢筋 ， 直径 为 Smm， 加 密 区 间距 为 
100mm， 四 肢 逢 ;， 非 加 密 区 间距 为 200mm， 两 肢 箱 。 
(3) 梁 上 部 通 长 筋 或 架 立 筋 配置 ， 该 项 为 必 注 值 。 注 写 梁 上 部 和 下 部 通用 纵 筋 的 根 
数 、 级 别 和 直径 。 上 部 纵 筋 和 下 部 纵 筋 两 部 分 中 间 用 分 号 “ ;” 隔 开 ， 前 面 是 上 部 纵 筋 ， 
后 面 是 下 部 纵 筋 。 当 一 排 纵 筋 的 直径 不 同时 ， 注 写 时 用 “十 ” 相 联 ， 将 角 部 纵 筋 写 在 前 
面 , 例如，2g 20 十 1 中 18 表示 两 边 为 2 根 9 20 的 钢筋 ， 中 间 为 1 根 18 的 钢筋 。 无 论 上 部 
还 是 下 部 钢筋 ， 当 为 多 排 时 ， 用 斜 线 “/” 将 各 排 纵 筋 自 上 而 下 分 开 ， 例 如 6 由 25 4/2 表示 
上 一 排 纵 筋 为 4 根 g 25 的 钢筋 ， 下 一 排 纵 筋 为 2 根 25 的 钢筋 。 
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(4) 梁 侧面 纵向 构造 钢筋 或 受 扭 钢筋 配置 该 项 为 必 注 值 。 注 写 梁 中 部 构造 或 抗 扭 纵 
筋 ( 当 梁 中 有 时 ) 的 根 数 、 级 别 和 直径 。 构 造 钢筋 前 加 符号 “ G ”表示 ， 抗 扭 钢筋 前 加 
符号 “ N ”表示 ， 接 绪 注 写 设置 在 染 两 个 侧面 的 总 配 盘 值 ， 且 对 称 配置 。 例 如 ，G4812 
表示 染 的 两 个 侧面 共 配 置 4 根 直径 为 12mm 的 纵向 构造 筋 ， 每 侧 各 配置 2812 钢筋 例 
如 N2 22 表示 梁 的 两 个 侧面 共 配置 2 根 直径 为 22mm 的 纵向 抗 握 盘 每 侧 各 配置 1 9 
22 钢筋 。 

(5) 梁 项 面 标高 高 差 ， 该 项 为 选 注 值 。 梁 项 面 标高 高 差 ， 是 指 相对 于 结构 层 楼 面 标高 
的 高 差 值 。 有 高 差 时 ， 须 将 其 写 人 括号 内 ， 无 高 差 时 不 注 写 。 当 某 梁 的 顶 面 高 于 所 在 结构 
层 的 楼 面 标高 时 ， 其 标高 高 差 为 正 值 ， 反 之 为 负 值 。 例 如 ， 某 结构 层 的 楼 面 标高 为 
44. 950m 和 48. 250m， 当 某 梁 的 梁 项 面 标高 高 差 注 写 为 (一 0.050) 时 ， 即 表明 该 梁 顶 面 标 
高 分 别 相对 于 44. 950m 和 48. 250m 低 0. 05m。 te 
Rp We 

2) 鹤 面 注 写 方式 A 

截面 注 写 方式 ， 是 在 分 标准 层 绘制 的 染 平 面 布 党 车站 ”分 别 在 不 同 编号 的 梁 中 各 远 择 
一 根 梁 用 单 边 削 切 符号 引出 配 筋 图 ， 并 在 其 上 注 倒 截面 尺寸 和 配 筋 ( 上 部 筋 、 下 部 筋 、 逢 
和 和 侧面 构造 入 具体 数值 的 方式 来 表达 染 玉 法 施 工 生 ， 

哉 而 注 写 方 式 可 以 单 和 使 用 ， 也 可 恒 面 注 写 方式 结合 使 用 。 
6. 3. 3 识 恋 染 平 机 布置 图 2 

GD) 椅 小 区 的 一 层 项 染 革 南 和 汗 图， 具体 识 图 肯 肖 电 本 书 附 图 18， 

C2) 某 小 区 的 二 友 六 层 平 面 图， 具体 识 图解 痰 风 本 书 附 图 19。 

二 ,六 >， 









































ry 入 久之 
NY 技能 考核 6-3 

1. 填空 题 

(1) 平面 标注 方式 包括 和 两 部 分 。 集 中 标注 表达 梁 的  _，, 原 
位 标注 表达 梁 的 。 当 集中 标注 中 的 某 项 数值 不 适合 梁 的 某 部 位 时 ， 则 将 该 项 数值 
原 位 标注 ， 施 工时 ， 原 位 标注 取 值 优 先 。 

(2) 梁 侧面 纵向 构造 钢筋 或 受 扭 钢筋 配置 , 该 项 为  。 

(3) ， 是 在 分 标准 层 绘制 的 梁平 面 布置 图 上 ， 分 别 在 不 同 编号 的 梁 中 各 选择 
- 根 梁 用 单 边 神 切 符号 引出 配 筋 图 ， 并 在 其 上 注 写 和 (上 部 筋 、 下 部 筋 、 








短 筋 和 侧面 构造 筋 ) 具 体 数值 的 方式 来 表达 梁平 法 施工 图 。 
2. 依据 本 书 附 图 18、 附 图 19， 完 成 问题 训练 
(1) 在 图 中 GL-2 表 示  。 
(2) 在 图 中 GZ1 表示 
(3) L1(1) 表 示 
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知识 延伸 6-3 





(1) 钢筋 混凝土 构件 中 钢筋 的 分 类 和 作用 ， 如 图 6- 3 所 示 。 














钢筋 混凝土 梁 





LA KR> 
图 6 - 3、 钢 航 混 带 土 构件 的 配 筋 构造 

受 力 筋 ， 钢 筋 混凝土 构件 中 承受 拉力 或 压力 的 钢筋 入 在 梁 中 于 支 座 附近 弯 起 的 受 力 
筋 ， 也 称 弯 起 钢筋 。 ，, "人 Ko 

箱 筋 ;一 般 用 于 梁 和 柱 内 ， 用 以 固定 受 力 筋 的 位 置 ， 并 承担 部 分 剪 力 和 所 和 矩 。 

架 立 筋 ， 一 般 在 当中 使 用 ， 与 受 力 筋 条 筋 -> 起 形成 钢筋 骨架 ， 用 以 固定 钢筋 位 置 。 

分 布 篇 ,多 配置 于 板 内 ， 与 板 的 受 力 篇 生 直 分 布 ， 用 以 固定 受 力 筋 ， 并 与 受 力 筋 一 起 
构成 钢筋 网 ， 来 抠 抗 各 种 原因 引起 的 混凝土 开 玫 。 

构造 筋 ， 因 构件 在 构造 上 的 要 求 或 施工 安装 需要 配置 的 钢筋 ， 如 腰 筋 、 吊 环 、 预 埋 销 
固 盘 等 。 

(2) 在 “ 平 法 ”中 注 写 柱 编号 。 柱 编号 由 类 型 代号 和 序号 组 成 ， 见 表 6- 11。 




















表 6-11 柱 编号 
柱 类 型 代 号 序 号 
框架 柱 KZ 区 沽 
框 支柱 KZZ Xx 
芯 柱 XZ x 
梁 上 柱 LZ 然 灌 
剪 力 墙 上 柱 QZ Xxx 
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6.4 屋 架 平面 布置 图 、 详 图 识 访 


6. 4.1 ” 识 读 屋 架 平面 布置 图 、 详 图 指导 书 


1. 识 读 实 训 目的 与 要 求 

(1) 使 学 生 了 解 屋 架 平面 图 形成 的 原理 、 掌 握 屋 架 平面 图 的 基本 内 容 和 看 图 的 
要 点 。 

C2) 丧 状 学生 识 读 必 架 平面 布置 固 、 详 交 的 能 力 。 

(3) 培 0 

(4) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 人 险 

(5) 培 3 和 详 图 的 识 读 v SN 








2. 识 读 实 训 内 容 、 
(1) 了 解 屋 架 平面 布置 图 、 详 图 的 形成 、 作 用 A 
(2) 了 解 屋 架 平面 布置 图 、 这 的 办 和 冰 广 法 
(3) 了 解 屋 架 平面 布置 图 、 wa 
(4) 了 解 屋 架 平面 布置 轩 图 的 轴线 线 及 其 
5) 效 悉 建筑 木屋 架 大 样 图 ee 材料 规格 肥 J 何 尺 二 图 ， 


9 ， 

3. 识 读 实 训 的 步骤 ”人 wi 
答 图 = 详 图 

(1) 看 屋 架 平面 布置 图 = 详 图 的 图 名 、 比例 ¢ 

(2) 看 檀 条 的 尽 计 和 间距 。 x > 


© oR. 2 
4. 进度 安 朝 


本 实 训 任务 课 内 共 4 学 时 (理论 2 十 实践 2) ， 具 体 安排 见 表 6- 12。 














表 6- 12 进度 安排 
序号 实 训 内 容 理论 学 时 实践 学 时 要 求 
为 可 
1 不 下 于 回电 江 1 1 了 解 屋 架 平面 布置 情况 
图 识 读 
PR 了 解 屋 架 详 图 所 选用 的 标 
2 | 屋 架 详 图 识 读 1 1 准 图 集 





























5. 考核 方案 设计 
“ 屋 架 平面 布置 图 ”任务 训练 考核 方案 ， 见 表 6- 13。 








全 
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表 6-13 任务 训练 考核 表 















































mm. 和 _ |、 ，| 答辩 记录 | 成 
平时 成 绩 (40%) 训练 完成 质量 (50%) 权重 | 评分 | (0%) | 绩 
序 避 学生 | 考核 | 考勤。| 0%) | 学 生 的 知识 点 掌握 程度 | (10%) 
| 本 课堂 讨论 | (20%) 学 生 识 读 训 练 训 练 程度 | (30%) 
沟通 能 力 | (10%) 识 读 能 力 | 0%) 
学 生 
30》 
自 评 
汉 冯 淡 学 生 30% 
互 评 
教师 
40% 
评定 a 


AS 
6. 4. 2 识 读 屋 架 平面 布置 图 、 详 图 基本 知识 ,X- 
5 


1. 屋 架 平面 布置 图 、 详 图 的 作用 AS 

由 屋面 、 木 屋 emma CRA 尚 需 设置 顶棚 。 屋 面 是 屋 
羡 的 用 护 部 分 ， 使 其 不 受 自 然 气象 的 省 按 

2 屋 荣 平面 布置 国 、 详 图 的 认 容 和 规定 .党 

(1) 木屋 架 常用 的 跨度 为 -15m， 按 3m 问 曝 和 了 名 节 间 长 度 取 2 一 3m。 

(2) 为 了 保证 各 种 屋 ” 的 刚度 ， ut hn aA 制造 条 件 及 连接 方式 ,确定 适当 的 
高 跨 比 (AL) 。 对 志 区 用 半 干 材 手工 制作 的 次 过 原木 或 方 木屋 架 ， 三 角形 屋 架 的 高 跨 比 
/21/5, 本 也 和 多 边 形 尾 哥 的 高 路 比 4// 会 116 时 ， 可 不 必 验 算 挠 度 。 
6. 4. 3 “ 识 读 屋 架 平面 布置 图 、 详 图 


某 小 区 的 屋 架 平面 布置 图 ， 具体 识 图 解读 见 本 书 附 图 20。 
某 小 区 的 木屋 架 详 图 ， 具 体 识 图 解读 见 本 书 附 图 21。 



































技能 考核 6- 4 

1. 填空 题 

(1) 屋 架 是 坡 屋顶 的 主要 承重 结构 ， 它 是 由 、 和 组 合 而 成 
的 整体 。 

(2) 模 式 坡 屋顶 的 结构 支撑 方式 有 、 和 

(3) 木屋 架 常用 的 跨度 为 m， 按 m 间距 布置 屋 架 ， 节 间 长 度 取 

mo。 

(4) 屋面 结构 平面 布置 图 是 主要 表示 的 图 样 ， 常 见 屋面 结构 形式 有 

和 两 种 ， 其 内 容 与 图 示 要 求 与 楼 层 结构 平面 图 基本 相同 。 
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2. 依据 本 书 附 图 20、 附 图 21， 完 成 问题 训练 
(1) 在 图 中 WJ- 1 表示 

(2) 该 木屋 架 上 弦 为 

(3) 该 木屋 架 的 详 图 中 2- 110X30 表示 


(4) 该 樟 条 尺寸 为 ， 间 距 为 5 
(5) 在 房屋 的 两 端 第 二 开间 及 每 隔 15m 设 一 道 垂直 支撑 
(6) 山墙 上 22. 180m 标高 处 设置 ， 其 大 小 和 配 筋 见 拉 梁 详 图 。 





(7) 顶层 内 纵 墙 顶 增 设 支 撑 山 墙 的 踏步 式 墙 吉 ， 并 增设 构造 柱 。 
知识 延伸 6-4 


(1) 由 木材 制 成 的 术 架 式 屋 盖 构 建 ， 称 之 为 木屋 架 。 tat 
的 豪 式 木屋 架 ， 一 般 分 为 三 角形 和 梯形 两 种 。 A 

(2) 木屋 架 的 支撑 系统 分 为 水 平 支撑 和 垂直 支撑 汇 求 平 支撑 指 下 弦 与 下 弦 用 杆 件 连 在 
一 起 ， 可 于 一 定 范围 内 ， 在 屋 架 的 上 弦 和 下 弦 、 纵向 或 向 连续 布 兽 。 垂 直 支 撑 指 上 弦 与 
下 弦 用 杆 件 连 在 一 Re 置 ， 或 每 隔 一 个 屋 架 节 间 设 置 一 道 前 
刀 撑 。 























(3) 在 中 国 木屋 营 用 的 防水 村 入 洲 二 平 或 水 泥 平 瓦 。 冷 摊 瓦 屋面 ， 多 用 于 有 项 
棚 的 尾 盖 。 其 木 骨架 由 挂 丽 条 、 梅 共和 栋 条 组 成 ， 挂 瓦 条 光 承 重 构件 。 栋 条 宜 设 置 在 尾 架 
上 蕊 节点 上 ， 人 


A)- 6.5 TT 
| 奖 
6.5.1 了 


1. 识 读 实 训 目的 与 要 求 

(1) 使 学 生 了 解 楼 梯 施 工 图 形成 的 原理 、 掌 握 楼 梯 施 工 图 的 基本 内 容 和 看 图 的 要 点 。 
(2) 培养 学 生 识 读 楼 梯 施 工 图 的 能 力 。 

(3) 培养 学 生 自觉 学 习 的 能 力 。 

(4) 培养 学 生 团结 协作 的 精神 。 

(5) 培养 学 生 独 立 完成 楼 梯 施 工 图 的 识 读 。 

2. 识 读 实 训 内 容 
(1) 了 解 楼 梯 施 工 图 的 形成 、 作 用 、 名 称 。 
(2) 了 解 楼 梯 施 工 图 的 图 示 内 容 与 图 示 方 法 。 
(4) 了 解 楼 梯 结 构 平面 图 的 轴线 及 其 编号 。 
(5) 熟悉 楼 梯 板 的 配 筋 情况 。 

3. 识 读 实 训 的 步骤 

(1) 看 楼 梯 施 工 图 的 图 名 、 比 例 。 
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(2) 看 楼 梯 结 构 平 面 图 的 轴线 及 其 编号 。 

(3) 看 楼 梯 节点 详 图 。 

(4) 在 楼 梯 的 剖面 图 中 ， 了 解 楼 梯 的 进深 尺寸 及 轴线 编号 。 
(5) 了 解 各 梯 段 和 栏 板 的 高 度 尺寸 。 

(6) 了 解 其 他 索引 符号 等 






























































4. 进度 安排 
本 实 训 任 务 课 内 共 4 学 时 (理论 ?十 实践 2， 具体 安排 见 表 6- 14。 
表 6- 14 进度 安排 
序号 | 。 实 训 内 容 理论 学 时 实践 学 时 要 求 
oy 《混凝土 结构 施工 图 
,<< | 平 商 整体 表示 方法 制图 规 
结 
1 ee 1 1 < \ 则 和 构造 详 图 ( 现 浇 混 凝 土 
ee . A 框架 、 剪 力 墙 、 染 、 板 )》 
N: AN) (11G101 - 1) 相 关内 容 
， | 楼 樟 削 面 图 ~ 了 解 楼 梯 详 图 、 楼 梯 板 的 
”| 识 读 SN 配 筋 图 情况 
5. 考核 方案 设计 RN 六 
“楼 梯 施 工 图 ” 任务 训 弛 六条 ， PR 
一 表 6-15 Rad 表 
~ 答辩 记录 [成 
| 序 册 成 绩 (40%) ne 权重 | 评分 ee 
\ 0 B23 
序号 学 生 | 考核 | 考 贡 ”| 040%) | 学 握 程度 | (10%) 
“| 姓名 | 方式 三 a 
课堂 讨论 | (20%) | 学 生 识 读 训 练 熟练 程度 | (30%) 
沟通 能 力 | (10%) 识 读 能 力 | (10%) 
自 评 S00 
XXX 互 评 30% 
教师 
评定 a 





























6. 5.2 ” 识 读 楼 梯 施 工 图 基本 知识 


1. 楼 梯 结 构 平面 图 、 训 面 图 的 形成 


楼 梯 结 构 平 面 图 ， 是 假想 用 一 水 平 剖 切 平面 在 一 层 的 梯 梁 项 面 处 剖 切 楼 梯 ， 向 下 做 水 
平 投影 绘制 而 成 的 。 
楼 梯 结 构 剖 面 图 表示 楼 梯 承 重 构件 的 垂直 分 布 、 构 造 和 连接 情况 ， 比 例 与 楼 梯 结构 平 
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而 图 相同 。 
2. 楼 梯 结 构 平面 图 、 误 面 图 的 图 示 内 容 
(1) 楼 梯 结 构 平 面 图 表示 了 楼 梯 板 、 梯 梁 的 平面 布置 、 代 号 、 结 构 标 高 及 其 他 构件 
的 位 置 关系 。 一 般 包括 底层 平面 图 、 标 准 层 平面 图 和 顶层 平面 图 ， 常 用 1 : 50 的 比例 绘 
制 。 楼 梯 结构 平面 图 和 楼 层 结构 平 面 图 一 样 ， 都 是 水 平 剖 面 图 ， 只 是 水 平 剖 切 位 置 不 
同 。 通 常 把 剖 切 位 置 选择 在 每 层 楼 层 平台 的 楼 梯 梁 项 面 ， 以 表示 平台 、 梯 段 和 楼 梯 梁 的 
结构 布置 。 

(2) 楼 梯 结 构 平面 图 中 对 各 承重 构件 ， 如 楼 梯 梁 (TL)、 楼 梯 板 (TB)、 平 台 板 等 进 
行 了 标注 ， 梯 段 的 长 度 标注 采用 “ 踏 面 宽 X( 步 级 数 一 1) 王 梯 段 长 度 ” 的 方式 。 楼 梯 结 
构 平面 图 的 轴线 编号 应 与 建筑 施工 图 一 致 ， 剖 切 符号 一 般 只 > 
表示 。 
en Ra 台 的 结构 标 
人 导 不 能 详细 地 表示 楼 梯 板 和 楼 
梯 梁 的 配 筋 ， 需 另外 用 较 大 的 比例 (如 1 : 30、 :25、 ne 楼 梯 配 
筋 图 主要 由 楼 梯 板 和 楼 梯 梁 的 配 筋 断 面 图 组 成 ee 
全 人 作 全 全 且 全 30 人 。 ;轴线 间 的 距离。 


6. 5. 3 “ 识 读 楼 檬 施工 图 NS 
某 小 区 的 楼 梯 施 工 图 ， spi W208 
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1. 填空 2 

(1) 楼 梯 :是 由 和 三 部 分 组 成 。 

(2) 楼 梯 按 照 材料 可 分 为 5 和 等 类 型 。 

(3) 楼 梯 的 平台 深度 ( 净 宽 ) 应 不 小 于 。 

(4) 楼 梯 平 台 按 位 置 不 同 分 为 。 ”平台 和 平台 。 

(5) 现 浇 整体 式 梁 板 楼 梯 按照 踏步 与 梯 梁 的 关系 , 有。 和 之 分 。 

2. 依据 本 书 附 图 22， 完 成 问题 训练 

(1) 该 楼 梯 平 面 图 比例 为 2 

(2) 该 楼 梯 的 建筑 形式 为 、 结 构 形式 为 

(3) 该 楼 梯 间 位 于 轴线 和 轴线 之 间 ， 其 开间 为 mm， 进 深 
为 mm, 

(4) 该 楼 梯 的 梯 井 宽度 为 mm, 

(5) 该 楼 梯 在 梯 段 处 的 净空 高 度 为 mm。 

(6) 该 楼 梯 PB-1@ 的 配 筋 、@ 的 配 筋 ; PB1 中 hh 二 mm, 

(7) 该 楼 梯 TB-3 的 配 筋 ; TB-3 中 = mm 
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知识 延伸 6-5 


(1) 楼 梯 梯 段 宽度 在 防火 规范 中 是 以 每 股 人 流 为 0. 55m 计 ， 并 规定 按 两 股 人 流 最 小 





宽度 应 不 小 于 


尤其 是 人 员 密 集 的 公共 建筑 (如 商场 、 剧 场 、 体 育 馆 等 ) 主 要 楼 梯 应 考虑 多 股 人 流通 行使 
垂直 交通 不 造成 拥挤 和 阻塞 现象 。 
此 外 ， 人 流 宽度 按 0. 55m 计算 是 最 小 值 ， 实 际 上 人 体 在 行进 中 有 一 定 摆 幅 和 相互 间 














1. 10m， 这 对 玖 散 楼 梯 是 适用 的 ， 而 对 平时 用 作 交 通 的 楼 梯 则 不 完全 适 











空隙 ， 因 此 ， 规 定 每 股 人 流 为 0. 55m 十 (0 一 0.15)m，0 一 0.15m 即 为 人 流 众多 时 的 附加 
值 ， 单 人 行走 楼 樟 梯 段 宽度 还 需要 适当 加 大 ， 如 图 6-4 所 示 。 





(2) 梯 段 改变 方向 时 ， 扶 手 转向 端 处 的 平台 最 小 宽度 应 不 小 于 梯 段 宽度 ， 并 不 得 小 于 


单 人 双 增 。 单 人 单 增 双人 通行 ， 襄 大 通行 


peu | 1650~2100 | 





图 6- 蒜 楼 稀 榜 段 宽度 








1. 20m， 当 有 搬运 大 型 物件 需要 时 应 适量 加 宽 ， 以 保持 疏散 宽度 的 一 致 ， 并 能 使 家 具 等 大 
型 物件 通过 ， 如 图 6-5 所 示 。 


楼 梯 间 楼 梯 梯 段 边界 








楼 梯 间 开间 
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图 6-5 楼 梯 梯 段 、 平 台 、 梯 井 
IN 
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(3) 由 于 建筑 竖 向 处 理 和 楼 梯 做 法 变化 ， 楼 梯 平 台 上 部 及 下 部 净 高 不 一 定 与 各 层 净 高 
一 致 ， 此 时 其 净 高 应 不 小 于 2m， 使 人 行进 时 不 磁头 。 梯 段 净 高 一 般 应 满足 人 在 楼 梯 上 伸 
直 手 臂 向 上 旋 升 时 手指 刚 触 及 上 方 突出 物 下 缘 一 点 为 限 ， 为 保证 人 在 行进 时 不 磁头 和 产生 
压抑 感 ， 故 按 常 用 楼 梯 坡 度 ， 梯 段 净 高 宜 为 2. 20m， 如 图 6-6 所 示 。 















































WS CT、 
“图 6-6 梯 耻 净 商 1 议 
~ 一 Ne x | 
DA 
< 几 国 图 
pa 


结构 施工 图 样 一 般 包 括 结 构 设计 说 明 、 基 础 平面 图 、 楼 层 结构 平面 图 、 构 件 详 图 等 。 
基础 平面 图 、 结 构 平面 图 都 是 从 整体 上 反映 承重 构件 的 平面 布置 情况 ， 是 结构 施工 图 的 基 
本 图 样 。 构 件 详 图 表达 了 构件 的 形状 、 尺 寸 、 配 筋 及 与 其 他 构件 的 关系 。 
基础 施工 图 用 来 反映 建筑 物 的 基础 形式 、 基 础 构件 布置 及 构件 详 图 的 图 样 。 在 识 读 基 
础 施工 图 时 ， 应 重点 了 解 基础 的 形式 、 布 置 位 置 、 基 础 地 面 宽度 、 基 础 坦 置 深度 等 。 

楼 层 结构 平面 图 中 ， 主 要 反映 了 墙 、 柱 、 梁 、 板 等 构件 的 型 号 、 布 置 位 置 、 现 浇 情 
况 。 构件 详 图 主要 反映 构件 的 形状 、 尺 寸 、 配 筋 、 预 埋 件 设置 等 情况 。 

结构 施工 图 是 在 建筑 施工 图 的 基础 上 设计 的 ， 与 建筑 施工 图 存在 内 在 的 联系 ， 因 此 ， 
在 识 读 结构 施工 图 样 时 ， 要 与 建筑 施工 图 对 照 阅 读 。 识 读 结构 施工 图 时 ， 应 注意 将 有 关 医 
纸 对 照 阅读 。 
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序号 书 名 ] ” 书 呈 。” [编著 者 [定价 | 出 版 时 间 | 印 次 | ”配套 情况 
基础 课程 
1 [ 程 建设 法 律 与 制度 978-7-301-14158-8| 唐 茂 华 ” |26.00| 2012.7 6 | pptpdf 
2 | 建设 法 规 及 相关 知识 978-7-301-22748-0| 唐 茂 华 等 [34.00| 2014.9 2 | ppupdf 
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9 | 建筑 CAD 项 目 教程 (2010 版 ) 978-7-301-20979-0 38.00| 2012.9 2 pdf 素材 
10 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-15376-5 | 吴 承 霞 “|20.00 8 8 | ppvpdf 
11 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-20003-2| 韩 薇 等 “|24.001 2014.7 2 | ppvpdf 
12 | 友 建 筑 工程 应 用 文 978-7-301-24480-7| 赵 立 等 “|50.00| 2014.7 1 | ppvpdf 
13 | 建筑 识 图 与 构造 (第 2 版 ) 郑 贵 超 “|3080| 2014.12 | 2 | ppvpdf 答 案 
14 | 建筑 构造 肖 凌 201412 | 4 | ppypar 
15 | 房 尿 建 筑 构造 36.00| 2012.1 4 | ppypdf 
16 | 建筑 识 图 邓 恋 3500| 20131 | 2 | ppvpdf 
17 | 建筑 识 图 与 房屋 构 54.00| 2015.1 2 | pptipdf /答案 
18 | 建筑 工程 识 图 实 训 教程 32.00| 2015.11 1 | ppypdf 
19 | 建筑 构造 与 设计 38.00| 2014.1 1 | ppypdf/ 特 
20 | 房屋 建筑 构造 李 元 玲 等 |45.00| 2014.1 2 | ppupdf 
21 | 房屋 建筑 构造 习题 集 26.00| 2105.8 1 | pdf 
22 | 建筑 构造 与 施工 图 识 读 52.00| 2015.7 2 | ppvpdf' 答 案 
23_ | 建筑 工程 制图 与 识 图 (第 2 版 ) ?9.00| 2014.7 2 | ppvpdf 
24 | 建筑 制图 习题 集 (第 2 版) 25.00| 20148 | 2 | pdf 
25 制图 (第 2 版) 高 测 呈 ”|32.00| 20154 | 5 | ppvpdf 
26 | 建筑 制图 习题 集 (第 2 版 ) 28.00| 201417 | 5 | pdf 
27 | 建筑 工程 制图 (第 2 版 久 附 习题 册 ) 肖 明 和 |48.00| 2012.8 3 | ppvpdf 
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31 | 建筑 制图 与 识 图 习题 集 24.00 4 tpdf 
32 | 新 编 建 筑 工程 制图 方 筱 松 ”|30.00 2 | ppvpdf 
33 | 新 编 建筑 工程 制图 习题 集 方 筱 松 ”|22.00 2 | pdf 
34 | 建筑 工程 概论 978-7-301-25934-4| 中 淑 荣 等 |40.00 1 | ppt 
建筑 施工 类 
1 | 建筑 工程 测量 978-7-301-16727-4| 赵 景 利 “|30.00| 2010.2 12 | pptpdf /答案 
2 | 建筑 工程 测量 (第 2 版 ) 978-7-301-22002-3| 张 敬 伟 ”|37.00| 2015.4 6 pptpdf /答案 
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6 | 建筑 工程 测量 实 训 (第 2 版) 978-7-301-24833-1 34.00| 2015.1 1 pdf 答案 
7_ | 建筑 工程 指导 手册 ) 978-7-301-19364-8 43.00| 2012.6 3 pptpdf 答 案 
8_ | 建筑 工程 978-7-301-22485-4 34.00| 2013.6 1 | ppypdf 
9 | 建筑 施工 技术 (第 2 版 ) 978-7-301-25788-3 48.00| 2015.7 1 ppt/pdf 
10 | 建筑 施工 技术 978-7-301-12336-2| 等 |38.00| 2012.4 7_ | ppupdf 
11 | 建筑 施工 技术 978-7-301-16726-7 44.00| 2013.5 6 | pptipdf /素材 
12 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19499-7| 董 伟 等 ”|42.00| 2011.9 2 ppt/pdf 
13 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19997-8| 苏 小 梅 “ |38.00| 2013.5 3 ppt/pdf 
14 | 建筑 工程 施工 技术 (第 2 版 ) 978-7-301-21093-2| 钟 汉 华 等 |48.00| 2013.8 7 ppt/pdf 
15 | 数字 测 图 技术 978-7-301-22656-8| 赵 红 |36.00| 2013.6 1 | ppypdf 
16 | 数字 测 图 技术 实 训 指导 978-7-301-22679-7| 赵 红 |27.00| 2013.6 1 | ppypdf 
17 | 基础 工程 施工 -2| 董 伟 等 ”|35.00| 2012.7 2 ppt/pdf 
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19 | 建筑 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-21695-8| 石 立 安 |46.00| 2014.12 5 ppt/pdf 
20 | 友 填 木工 程 实用 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-24681-8| 马 景 善 ” |47.00| 2015.7 I pdf/ppt/ 答 案 
21 | 土木 工程 力学 978-7-301-16864-6| 吴 明 军 “ |38.00| 2011.11 2 ppt/pdf 
22 |PKPM 软件 的 应 用 (第 2 版 ) 978-7-301-22625-4| 王 ” 娜 等 |34.00| 2013.6 | 3 | Pdf 
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27 | 建 多 及 应 用 978-7-301-18732-6| 史 美 东 “|45.00| 2012.8 1_ | ppuvpdf 
28 | 建筑 力学 与 结构 (第 2 版 ) 978-7-301-22148-8 | 吴 承 色 49.00| 2013.4 6 ppt/pdf) 答 案 
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35 | 建筑 材料 与 检测 (第 2 版 ) 3 53 书 2015.2 1 ppupdf' 答 案 
36_ | 建筑 材料 检测 试验 指导 18.00| 2014.12 | 7 | pdf 
37 | 建筑 材料 与 检测 35.00| 20126 | 5 | ppvpdf 
38 | 建筑 材料 与 检测 试验 指导 20.00| 2013.1 3 | ppvpdf 
39 | 建筑 材料 选择 与 应 用 中 39.00| 20133 | 3 | ppvpdf 
40 | 建筑 材料 检测 实 训 24.00| 2013.4 1 | pdf 
41 | 建筑 材料 任 映 40.00| 2014.7 1 | ppvpdf /答案 
42 | 建设 工程 监理 概论 (第 2 版) 3.00| 2014.12 | 5 | ppupdf /答案 
43 | 太 建 设 工程 监理 (第 2 版 ) 35.00| 20149 | 1 | ppvpdf/ 答 案 
44 | 建设 工程 监理 概论 曾 庆 军 久 |34.00| 2012.12 | 5 | ppvpdf 
45 | 工程 建设 监理 案例 分 析 教程 38.00| 20132 | 2 | ppvpdf 
46 [地 其 与 基础 (第 2 版 ) 背 明 和 等 |42.00| 2014.12 | 2 tpdf 答 案 
47 | 地 基 与 基础 26.00| 20132 | 3 | ppvpdf 
48 | 地 基 与 基础 实 训 和 和 2013.10 | 1 | ppvpdf 
49 | 土 力学 与 地 某 基 础 叶 .00| 2014.1 1_ | ppvpdf 
50 | 土 力学 与 基础 下 各 32.00| 2014.1 1 | ppypdf 
51 | 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 2 版 ) 32.00| 2014.12 | 3 | ppuvpdf 
52 | 建筑 工程 施工 组 织 设计 26.00| 2014.12 | 7 | ppupdf 
53 | 建筑 工程 施工 组 织 实 训 978-7-301-18961-0 40.00| 2014.12 | 4 | ppvpdf 
54 | 建筑 施工 组 织 与 进度 控制 978-7-301-21223-3 | 张 廷 瑞 ” |36.00| 2012.9 3 pptpdf 
55 | 建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 978-7-301-19901-5| 杨 红 玉 |44.00| 2012.1 2 | ppypdf' 答 案 
56 | 钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 织 978-7-301-19587-1 | 高 只 |32.00| 2012.5 2 ppt/pdf 
57 pe 程 施工 3 978-7-301-21208-0| 高 大 |2000| 20129 | 1 | pp 
58_ | 建筑 材料 检测 试验 指导 978-7-301-24782-2 20.00| 2014.9 1 ppt 
59 | 六 建筑 节能 工程 与 施工 978-7-301-24274-2 35.00| 2014.11 | 1 | ppvpaf 
60 | 建筑 施工 工艺 978-7-301-24687-0 49.50| 2015.1 1 | pdfppt 答 案 
61 | 二 力学 与 地 基 基 础 978-7-301-25525-4| 陈 东 佐 “|45.00| 2015.2 1 | ppy pdf 答案 
工程 管理 天 
1 _ | 建筑 工程 经 济 (第 2 版 ) 978-7-301-22736-7| 张 宁 宁 等 |30.00| 2013.7 吕 
2_ | 娘 建 筑 工程 经 济 (第 2 版) 978-7-301-24492-0| 胡 六 星 等 |41.00| 2014.9 2 
3 | 建筑 工程 经 978-7-301-24346-6| 刘 晓 丽 等 |38.00| 2014.7 | 2 | ppypdf 答 案 
4 | 施工 企业 会 计 (第 2 版 ) 978-7-301-24434-0| 辛 抒 红 等 |36.00| 2014.7 1 ppt/pdf/ 答 案 
5 | 建筑 工程 项 目 管理 978-7-301-12335-5| 范 红 宕 等 [30.00| 2012.4 | 9 | ppupdf 
6 _ | 建设 工程 项 目 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-24683-2 36.00| 2014.9 2 pptpdfl: 
7_ | 建设 工程 项 目 管理 978-7-301-19335-8| 汉 松山 等 [38.00| 2013.11 | 3 | pdpppt 
8 | 六 建 设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 3 版 -7-301-24483-8 | 宋 春 岩 2 tpYpd9 答案/ 
旦 招 投标 与 合同 管理 (第 3 版 ) 978-7-301-24483-8| 宁 春 宕 |40.00| 20149 | 4 
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序号 书 名 书号 编著 者 | 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
9 汪汪 仙人 合同 管理 978-7-301-16802-8| 程 超 胜 ”|30.00| 2012.9 2 | pdfppt 

10 程 招 投标 与 合同 管理 实务 (第 2 版 ) 978-7-301-25769-2| 杨 甲 奇 等 |49.00| 2015.8 1 pptpdf' 答 案 
11 |I 和 招 投标 与 合同 管理 实务 978-7-301-19290-0| 郑 文 新 等 |43.00| 2012.4 2 ppt/pdf 

12 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 978-7-301-20404-7| 杨 云 会 等 |42.00| 2012.4 2 Ba 案 / 
13_ | 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-17455-5 | 文 新 平 “|37.00| 2012.9 1 | ppypdf 

14 | 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-24554-5| 李 洪 军 等 |42.00| 2014.12 | 2 | pptpaf 符 案 
15 | 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-22462-5| 周 艳 冬 ” |35.00| 2014.12 4 ppt/pdf 

16 | 建筑 工程 商务 标 编制 实 训 978-7-301-20804-5| 钟 振 字 ”|35.00| 2012.7 1 

17 | 建筑 工程 安全 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-25480-6 | 宋 ” 健 等 [42.00| 2015. 1 

18 | 建筑 工程 质量 978-7-301-16070-1 | 周 连 起 |35.00| 2014.12 | 8 

19 | 施工 项 目 质 量 与 安 978-7-301-21275-2| 钟 汉 华 [45.00| 2012.10 2 

20 | 工程 造价 控制 (第 2 版) 978-7-301-24594-1| 斯 庆 |32.00| 2014.8 1 | ppypdf' 答 案 
21 Er 978-7-301-20655-3| 徐 锡 权 等 |33.00| 2013.8 3 | pptpdf 

2 旦 造价 控制 978-7-301-19366-2 | 胡 新 萍 等 |30.00] 2914.12 4 | pptpdf 

23 法 造价 978-7-301-20360-6| 柴 琦 等 127.00| 201412 | 4 | ppvpdf 

24 | 建筑 工程 造价 管 23400| 3012.1 4 | pdf 

25 | 工程 造价 案例 分 析 2013.8 | 2 | pdfppt 

26 | 建设 工程 造价 控制 与 管理 硼 芳 珍 科 |38.00| 2014.6 1 | ppvpdf' 答 案 
27 | 建筑 工程 造价 ee 40.00| 2013.2 1 | ppvpdf 

28_| 女 建筑 工程 计量 与 计价 (第 3 版 ) 65.00| 20157 1 | pdgppt 

29 | 娘 建 筑 工程 计量 与 计价 实 训 (第 3 版 ) 29.00| 2015.7 1 | pdf 

30 | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 实 训 8.00| 2014.1 2 | pdf 

31 | 建筑 工程 估价 张 43.00| 2013.8 1 | ppupdf 

32 村 证 程 计量 与 计价 - 9.00| 2014.12 | 3 | ppupdf 

33_| 安装 工程 计量 与 计价 (第 4.00| 2014.8 | 4 | pdfppt 

34 | 安装 工程 计量 与 有 49.00| 2014.12 | 3 | pdf 素材 

35 | 安装 工程 计量 上 车 # |36.00| 2013.5 4 | pdf/ 素 材 

36 | 建筑 水 电 安装 工程 计时 与 读 价 36.00| 2013.8 | 3 | ppvpdf 

37 | 建筑 与 装饰 工程 工程 最 清单 第 2 版 ) 36.00| 2015.5 1 | ppt 

38_ | 建筑 工程 清单 编制 时 20118 | 2 | ppvpdf 

39 | 建设 项 目 评估 32.00| 2013.6 2 | ppvpdf 

40 | 钢筋 工程 清单 编制 |978-7-30T-20114-5| 页 莲 英 ”|36.00| 20122 | 2 | ppvpdf 

41 | 混凝土 工程 清单 编制 28.00| 2012.5 1 | ppvpdf 

2 | 建筑 装饰 工程 预算 (第 2 版 ) 范 菊 献 |44.00| 2015.7 1_ | pdfppt 

43 | 建设 工程 安全 监理 28.00| 2012.7 1 | pdbpppt 

44 | 一 I 5 安全 技术 与 管 理 实务 978-7-301-21187-8| 沈 万 后 “|48.00| 2012.9 2 pdf/ppt 

45 978-7-301-17456-2| 孙 刚 等 |36.00| 2014.12 | 5 | pdfgppt 

46 理 (第 2 版 ) 978-7-301-22149-5| 视 明 曼 等 |43.00| 2014.12 | 3 | ppvpdf 答 案 
47 二 978-7-301-22612-4| 刘 庭 江 “|46.00| 2013.6 1 | ppypdf 答 案 
48 | 女工 和 978-7-301-24696-2 | 周 艳 冬 “|31.00| 2015.1 2 pptpdf) 答 案 
49 | 建筑 安装 工程 计量 与 计价 实 训 ( 第 2 版 ) 978-7-301-25683-1 | 景 巧 玲 等 |36.00| 2015.7 1 pdf 

建筑 设计 天 

1 | 中 外 建筑 史 (第 2 版 ) 978-7-301-23779-3| 喜 新 华 等 38.00| 2014.2 2 [| ppypdf 

2 978-7-301-19338-9| 张 伟 孝 “|53.00| 2011.8 1 | pdf 

3_ | 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9| 郭 慧 |35.00| 2013.1 2 ppt 素 材 

4 | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1 | 李 书 青 ”|32.00| 2013.5 3 ppt/pdf 

5 | 建筑 装饰 构造 978-7-301-15687-2| 赵 志 文 等 |27.00| 2012.11 6 ppt/pdf) 答 案 
6 | 建筑 装饰 材料 (第 2 版 ) 978-7-301-22356-7| 焦 涛 等 |34.00| 2013.5 要 ppt/pdf 

7 | 六 建 筑 装 饰 施工 技术 (第 2 版 ) 978-7-301-24482-1| 王 军 |37.00| 2014.7 3 ppt/pdf 

8_ | 设计 构成 978-7-301-15504-2| 戴 君 锋 “|30.00| 2012.10 | 2 | ppvpdf 

9 | 基础 色彩 978-7-301-16072-5| 张 军 |42.00| 2011.9 3 pdf 

10 | 设计 色彩 978-7-301-21211-0| 龙 区 黎 “|46.00| 2012.9 1 | ppt 

11 | 设计 素描 978-7-301-22391-8| 司马 金 桃 |29.00| 2013.4 2 ppt 

12 | 建筑 素描 表现 与 创意 978-7-301-15541-7| 于 修 国 “|25.00| 2012.11 | 3 | Pdf 
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序号 书 名 书号 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
13 |3ds Max 效果 图 制作 978-7-301-22870-8 45.00| 2013.7 1 ppt 

14 |3ds max 室内 设计 表现 方法 978-7-301-17762-4 32.00| 2010.9 1 | pdf 

15 |Photoshop 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2 等 |52.00| 2011.1 2 素材 /pdf 
16 | 建筑 表现 技法 978-7-301-19216-0| 张 32.00| 2013.1 2 | ppvpdf 
17 | 建筑 速写 978-7-301-20441-2| 张 30.00| 2012.4 1 | pdf 

18 | 建筑 装饰 设计 978-7-301-20022-3| 杨 丽 君 “|36.00| 2012.2 1 | ppu 素 材 
19 | 装饰 施工 读 图 与 978-7-301-19991-6| 杨 丽 君 [33.00| 2012.5 1 ppt 

20 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1| 李 茂 英 ”|42.00| 2013.7 3 | ppvpdf 
21 [3ds Max & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 。 |978-7-301-25093-8| 郑 恩 峰 “|40.00| 2014.12 | 1 | ppypdf 

规划 园林 天 
1 [城市 规划 原理 与 设计 978-7-301-21505-0[ 谭 姑姑 等 [35.00 2 [| ppvpdf 
2 [居住 区 景观 设计 978-7-301-20587-7 了 | 张 群 成 “|47.00 1 | ppt 
3 | 居住 区 规划 设计 978-7-301-21031-4 48.00 2 | ppt 
4 | 园林 植物 识别 与 应 用 978-7-301-17485 34.00 1 ppt 
5 | 园林 工程 施工 组 织 管理 978-7-301 35.00 1 pptpdf 
6 | 网 条 景 观 计算 机 辅助 设计 978-7-301-24500-2 |48.00 1 | ppvpdf 
建筑 。 四 林 。 装 饰 设计 初步 978-7-301-24575-0 2014.10 1 






2014.8 
2014.12 
2011.8 


2013.7 
2012.8 




































































































浏览 更 多 专业 教材 ， 请 扫 下 面 的 二 
查询 专业 教材 浏览 教材 目录 、 内 容 简介 等 


感谢 您 使 用 我 们 的 教材 ， 





[a 
欢迎 您 随时 与 我 们 联系 ， 
yangxinglu@126.com，pup_6@163.com，lihu80@163.com， 欢 迎 来 电 来 信 
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我 们 将 及 时 做 








版 社 第 六 事业 部 官方 微 信 〈 微 信号 


1292552107, 


1_ | 市 政工 程 计量 与 计价 (第 2 版 ) 42.00[_2015.1 6 
2 | 市 政工 程 计价 3900| 20152 | 1 
3 | 市 政 桥梁 工程 刘 请 3200| 2012.10 2 
4 | 市 以 工程 条 和 料 3700| 230135 | 1 | ppvpdf 
5 | 诞 怀 工 程 材料 a300[ 20129 | 1 | ppvpdf 
6 | 路基 降 面 T 程 3400| 20118 | 1 | ppypdg 系 
7_ | 道路 工程 技术 33.00| 2011.12 1 ppt/pdf 
8 | 城市 道路 设计 与 施 呆 TE 0 4 39.00| 2013.1 1 ppt/pdf 
9_ | 建筑 给 排水 下 程 技术 守 芳 一 46.00| 2014.12 1 ppupdf 
10 | 建筑 给 水 排水 玉 称 是 巧 云 ”|[38.00| 2012.2 1 ppVpdf 
11 | 市 政工 程 测量 ( 洛 技 能 训练 手册 ) DE 41.00| 2012.5 1 | ppvpdf 
12 | 市 政工 程 施 工 疼 案例 图 集 45.00| 2015.2 1 df 
13 | 公路 工程 任务 承揽 与 合同 管理 二 7-301-; 2 5 30.00| 2012.9 1 ppt/pdf) 答 案 
14 | 友 工 程 地 质 与 干 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-24479-1 41.00| 20147 1 | ppvpdf 
15 | 数字 教程 978-7-301-20334-7 36.00| 2012.8 1 ppt 
16 | 水 技术 978-7-301-22510-3 | 广 40.00| 2013.5 1 pptpdf 
17 | 道路 工程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 978-7-301-21967-6 45.00| 2013.2 1 ppt/pdf 
18 | 稀 梁 施工 与 维护 978-7-301-23834-9| 梁 50.00| 20142 1 | ppvpdf 
19 | 铁路 轨道 施工 与 维护 978-7-301-23524-9 36.00| 2014.1 1 ppt/pdf 
20 | 铁路 轨道 构造 978-7-301-23153-1 32.00| 2013.10 | 1 | ppvpdf 
建 席 设 备 类 
1 [建筑 设备 基础 知识 与 识 图 (第 2 版 ) 978-7-301-24586-6[ 晰 碍 征 等 [47.00| 2014.12 | 3 | ppypdg 答 案 
2 | 建 贷 设备 识 图 与 施工 区 ( 第 2 版 ) (新 规范 ) |978-7-301-25254-3 44.00| 2015.8 1 | ppvpdf 
3 | 建筑 请 工 机 械 978-7-301-19365-5 3000| 2014.13 | 5 | pdfppt 
4 | 智能 建筑 环境 设备 自动 化 978-7-301-21090-1 [4 40.00| 2012.8 1 pdf/ppt 
5 | 流体 力学 及 肥 与 风机 978-7-301 35.00| 2015.1 1 | pdfppt 答 案 
源 如 电子 课件 、 电 子 样 章 、 习 题 答 ? 出 版 社 第 六 事业 部 官网 www.pup6.cn 搜索 下 载 。 


: pup6book)， 随 时 


好 全 方位 的 服务 。 联 系 方式 : 010-62750667， 


户 服务 QQ 号 : 欢迎 随时 咨询 。 


